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1. Wytyczne dot. materiatéw.

1.1. Wytyczne dot. materiatéw dla zielonej Sciany.

1.1.1. Podkonstrukcja pod pnacza (pola Ai Crys. 1)

ul. Wojska Polskiego 16G
41-600 Swietochtowice

tel. 32 258 55 80
biuro@investeko.pl

NIP: 634 281 00 82
REGON: 242953362
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Rys.1 Konstrukcja zielonej sciany

e ciegna obwodowe:
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8.3 9

z liny $12,0mm np. Jacob Rope Systems 10830-1200 lub rownowazny z uwzglednieniem nastepujgcych cech:
materiaf: stal nierdzewna AlSI 316

Srednica 12mm
wytrzymatos¢ 75kN
e zakonczenia ciegien:

Z jednej strony zakonczone koncowka typu widetki np. Jacob Rope Systems 30870-1200 (Rys.2) lub

elementem réwnowaznym z uwzglednieniem nastepujgcych cech:

materiat: stal nierdzewna AlSI 316

Beneficjenci
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wymiary: dla liny o srednicy 12mm i wytrzymatosci min. 75kN

Konfektionslange / Longueur de confection / Assembly length —»

b1
4 b
@
«o->
b —
M od |9 M
i
a
4 4
b2 f e
Turnbuckle with clevis swaged
Catalog: Basicd, page 67 (POF)
Webnet. page 31 (FDF)

Article number | Description DXF |8 mm al 1| b2| ed| e| f| g h| +| -|Weight

30870-1200 Turnbuckle with clevis swaged M20, for DXF| 12.0|M20|554|220)159.0|22(40(24.0|43.0|50)98| 1.813
rope 12 mm AlS] 316 material group

Rys.2. Detal koricowki typu widetki Jacob Rope Systems 30870-1200 pokazano jako przyktadowe rozwigzanie.

Zakonczenie z drugiej strony $rubg $ciggajgca typu widetki np. Jacob Rope Systems 30881-1200 (Rys.3)
lub elementem réwnowaznym z uwzglednieniem nastepujacych cech:

materiat: stal nierdzewna AlSI 316

wymiary: dla liny o Srednicy 12mm i wytrzymatosci min. 75kN

Beneficjenci Instytucje wspotfinansujace
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Konfektionslange / Longueur de confection / Assembly length —|

Swaged clevis

Swaged clevis

Remark: The swaging process lengthens dimension (b) by 3 to 6%.
Material: AISI 316
Catalog: Basich. page 61 (PDF

o
&

Article number | Description DXF |8 mm edi|ed2 el f| g Weight
30881-1200 Swaged clevis for rope 12 mm AIS| 316 material group DXF| 12.0(205|16.0) 20.0(12.0(31]|22.0|34.0 0.43

Rys.3. Detal sruby sciqgajqcej typu widetki Jacob Rope Systems 30881-1200 pokazano jako przyktadowe rozwigzanie.

e Siatka
Z linki @2,0mm o szer. oczka X=140mm, wysokos$ci 244mm np. Jacob Rope Systems 20256-0200-140 (rys.4)
lub produkt réwnowazny z uwzglednieniem nastepujacych cech:
materiat: stal nierdzewna AlSI 316
wymiary osiowe oczka: szerokosc preferowana 140mm (nie mniej niz 120mm, nie wiecej niz 150mm), wysokos¢
preferowana 244mm (nie mniej niz 209mm)
Srednica linki: 2,0mm nie wiecej niz 3,0mm

Rys.4. Siatka Jacob Rope Systems 20256-0200-140 pokazano jako przyktadowe rozwigzanie.

Beneficjenci Instytucje wspotfinansujace
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e blacha
Wymiary 10x15cm, gr 10mm ze stali nierdzewnej, odpowiednio otworowana pod $ruby $ciggajace,
przyspawana do konstrukgji stalowej (o profilu 10x10xm).

A

SRUBA SCIAGAJ
TYPU WIDE£KK30870-1200

AR
: / A%
lina—1 0SS

IS990

obwodowa ) OO0

(ciegno) < OCOOOX

WIDELKI
30881-1200

£

blacha

‘91\ ((") O

Rys.5. Detal mocowania sruby sciggajqcej i widetek do odpowiednio otworowanej blachy przyspawanej do konstrukcji
stalowej.

Beneficjenci Instytucje wspotfinansujace
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1.1.2. Podkonstrukcja pod pnacza (pole B Rys.1)

UWAGA: w polu B zaprojektowano liny jako podparcie dla pngcza Wisterii (Glicynii).

{5y KONCOWKA TYPU WIDELKI @
30881-1200

LINA FI 12,0 MM
10830-1200

ZACISK LINA-PRET
30858-1200-01

PRET FI10
30921-1000

KONCOWKA TYPU
WIDELKI
30870-1200

Uktfad linowo pretowy w rozstawie 50x100cm, materiat: stal nierdzewna AlSI 316 (Rys.6)

e ciegna linowe:
z liny @12,0mm np. Jacob Rope Systems 10830-1200 lub réwnowazny z uwzglednieniem nastepujgcych cech:
materiat: stal nierdzewna AlSI 316
Srednica: 12mm plus minus Imm
wytrzymatosc: 75kN

Beneficjenci Instytucje wspotfinansujace
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e zakonczenia ciegien
Z jednej strony zakonczone koncowka typu widetki np. Jacob Rope Systems 30870-1200 (Rys.2) wraz z pretem
©10,0mm lub elementem réwnowaznym z uwzglednieniem nastepujacych cech:
materiat: stal nierdzewna AlISI 316
wymiary: dla liny o Srednicy 12mm lub plus minus Imm
wytrzymatosci min. 75kN
Zakonczenie z drugiej strony $rubg $ciggajaca typu widetki np. Jacob Rope Systems 30881-1200 (Rys.3)
lub elementem rownowaznym z uwzglednieniem nastepujacych cech:
materiat: stal nierdzewna AlISI 316
wymiary: dla liny o srednicy 12mm lub plus minus 1Imm
wytrzymatosci min. 75kN

e Prety(Rys. 6i7):
Ze stali nierdzewnej AISI 316 Srednicy 10mm

b
»
N — T —— M NS
m od
Y

Ground stainless steel rod & 10
Material: AlSI 316
Catalog: G1. page 584 (PDF
Article number | Description DXF b| e d| Weight
30821-1000 Ground stainless steel rod 10 mm AIS| 316 material group Length: ?77? mm 77 pcs. DXF | max. 2500| 10 062

Rys.7. Pret 30921-1000 wg Jacob Rope Systems pokazano jako przyktadowe rozwigzanie.

e  Zaciski lina-pret (Rys. 6 8)

Srednicy @42,0mm np. Jacob Rope Systems 30858-1200-01 lub réwnowazny z uwzglednieniem nastepujacych cech:
materiat: stal nierdzewna AlISI 316

dostosowany do liny gr 12mm lub plus minus 1Imm
tgczenie pod kqtem 90 °

Beneficjenci
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E=©8-10 mm @d

Adijustable Duplex cross clamp

The user Iz responsible for verifying the correct rope o. / Material AlS1 316
Catalog: Basic§ 22-80

Drawing Weight

30858-1200-01 DXF 12 26 12 42 0:160

Rys.8. Zacisk 30858-1200-01 wg Jacob Rope Systems pokazano jako przyktadowe rozwigzanie.

1.2. Wytyczne dot. materiatéw dla Pergol.

e  Kratki pod pnacza (Rys. 9)
Kratki zgrzewane z drutu @ 5 mm, stal konstrukcyjna S235JR (PN-EN 10025)
Powtoka antykorozyjna: ocynk ogniowy (PN-EN ISO 1461). Rozstaw oczek 150mm, wymiar pojedynczej kraty
120x180cm.
Precyzyjnie rozplanowac rozstaw i osadzi¢ stupki. Stupki pergoli zostaty zaprojektowane w nastepujgcy sposéb:
Rozstaw stupkdw = szerokos¢ kratki +2x dystans kratki od stupka 30mm.
Przykreci¢ blaszki nosne mocowan do stupkow
Przytozyc kratke, przykreci¢ blaszki mocujgce dotagczonymi Srubkami. Zastosowac podktadki z tworzywa.
Pergola PR1- docinanie krat:
Kratki docig¢ zgodnie z rysunkiem A_GTL 01 do wymiaru 120x120cm. Ciecie jest mozliwe co 15 cm - tyle ile wynosi
wielko$¢ oczka; kratki sg ciete po cynkowaniu ogniowym, miejsca ciecia zabezpieczy¢ cynkiem w sprayu.

Beneficjenci Instytucje wspdtfinansujace
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(3\ Rozstaw stupkéw
\\ = szeroko$¢ kratki + 2x dystans kratki od stupka
q;\\\\\
\ \ e
\\\ ~d .
N ™S
N ™S
‘;\‘\\\\\\
ERYEN
NN N
N N ™
~ I~ ™~
ERNEN
NN N
ﬂm\‘\\\\\\
LN N Srubka M6x16, blaszka dociskowa, podktadka
\\\\\\ z tworzywa, blaszka nosna (25x42 mm), podktadka
B ~d N T i nakretka, wkret do drewna 5x50. Stalowe elementy
\\\\\ sq ocynkowane galwanicznie.
~J
™

Rys.9. Mocowanie krat pod pngcza pomiedzy stupami pergoli: Zielony Front Kratki do pngczy jako przyktadowe
rozwigzanie

1.3. Wytyczne dot. materiatéw dla przystankéw.

Ciegna: z liny @ 4mm, z jednej strony zakonczonej koncdwka z gwintem zewnetrznym np. Jacob Rope Systems M8
(30850-0400-060) (rys.11) lub produktem réwnowaznym z uwzglednieniem nastepujacych cech:

materiat: stal nierdzewna AlISI 316

dostosowany do liny srednicy 4mm

Z drugiej strony zakonczony $ciggiem linowym z wyprowadzonym gwintem zewnetrznym (rys. 12) np. Jacob Rope
Systems (30911-0400-02) lub produktem réwnowaznym z uwzglednieniem nastepujgcych cech:

materiat: stal nierdzewna AlSI 316

dostosowany do liny srednicy 4mm

Ciegna nalezy zamocowac do otworowanych, przygotowanych profili stalowych z wbudowang nitonakretka (rys.10)

Beneficjenci Instytucje wspotfinansujace
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Rys.10. Wskazanie profilu otworowanego z wbudowangq nitonakretkg.

Konfektionslénge / Longueur de confection / Assembly length —p

Swaged external thread end right-hand

Remark: The swaging process lengthens dimension (b) by 3 to 6%.
Material: AlSI 316
Catalog: Basic5. page 39 (PDF)

G1. page 44 (POF
Webnet. page 30 (PDF)
Examples of application: Basic

Article number | Description DXF|lemm| a| b| c|ed|Weight
30850-0400-060 | Swaged external thread ends RH for rope 4 mm, M & 92%0/7 AlS| 316 material DXF 40(M&|92(60) 7 0.02
group

Rys.11. Ciegno Jacob Rope Systems (30850-0400-060) pokazano jako przyktadowe rozwigzanie

Beneficjenci Instytucje wspotfinansujace
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Turnbuckle with external thread LT2 for on-site assembly

Material: AlSI 316
Stranded wire rope: Mon suitable for stranded wire rope
Catalog: G1. page 45 (PDF

Assembly instruchions (POF)

Article number | Description DXFlemm| a| b1|b2| c|edi|+| -|Weight

30811-0400-02 |Turnbuckle with external thread LT 2, for on-zsite-azsembly AlS| DXF 4|NME|202| 80|60 12|0|-24
316 material group

0.125

Rys.12. Scigg linowy (30911-0400-02) z wyprowadzonym gwintem zewnetrznym pokazano jako przyktadowe
rozwigzanie.

1.4. Wytyczne materiatéw dla ogrodéw deszczowych nr 6,7,8.

Kraweznik ze zintegrowanym kanatem odwadniajgcym z polimerbetonu szer. 150mm, wys. 305mm np. Aco

Drain wariant podfgczenia - tylne przez rewizje lub produkt réwnowazny z uwzglednieniem nastepujgcych
cech:

Materialy: polimerbeton lub beton

Wymiardw: wysokosci kraweznika, w tym wysokosci otwordw odwadniajacych oraz wysokosci tylnego
podtgczenia i dopasowania do podtgczenia do rusztu szczelinowego

System odwodnienia liniowego ACO KerbDrain®
KD 305

Kanat monolityczny z polimerbetonu w kolorze szarym
Szerokos$¢ w Swietle 10 cm

Maksymalna klasa obciazenia D 400, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Szrzelina do wypetnienia

mas3 uszczelniajgco-Kefaca.
{jesli jest wymagana), £ 1
gleboknst 10°x 5§ mm

280

A
2110 prefabrykowane
& 25 mm prefabrylowane pezetioczenie do wybicia 100 preetioczenie do wybicia?.2 Ifs
Kanat ACO KerbDrain™ KD 305
Beneficjenci
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Rys.13. Kraweznik ze zintegrowanym kanatem odwadniajqcym z polimerbetonu szer. 150mm, wys. 305mm np. Aco

Drain wariant podtqgczenia - tylne przez rewizje pokazano jako przyktadowe rozwigzanie.

e Ruszt szczelinowy ze stali nierdzewnej np. Aco Seria Self lub produkt réwnowazny z uwzglednieniem
nastepujgcych cech:
Materiat: Stal ocynkowana, stal nierdzewna, zeliwo, Polimerbeton
Klasa obcigzen: Ruch pieszy, przejezdny dla samochoddéw osobowych.
Dopasowany do montazu z kraweznikiem ze zintegrowanym kanatem odwadniajgcym.

Rys.14. Ruszt szczelinowy ze stali nierdzewnej Aco Seria Self pokazano jako przyktadowe rozwigzanie.
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2. Wytyczne dotyczace robot.

2.1 Ze wzgledu na geste uzbrojenie terenu, przed wykonaniem robdt ziemnych nalezy obligatoryjnie wykonywaé
przekopy kontrolne.

2.2 Wszelkie prace wykonywane przy istniejgcym budynku, elementach zagospodarowania terenu nalezy wykonywaé
w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢/zniszczy¢ ww. elementdéw zagospodarowania. W razie stwierdzenia
uszkodzen/zniszczerh z winy Wykonawcy bedzie On zobowigzany do naprawy szkody lub wymiany elementu na
nowy na wtasny koszt.

2.3 Montaz konstrukcji zielonej sciany do istniejgcej konstrukcji zadaszenia do HEA 240

Demontaz obudowy zadaszenia wykonanej z paneli z ptyt kompozytowych aluminiowych z rdzeniem polietylenowym

RAL9007- nalezy wykona¢ na podstawie karty katalogowej producenta. Otworowanie paneli pod projektowane

elementy konstrukcyjne zielonej $ciany w miejscu mocowanie konstrukcji oraz w miejscu projektowanych wpustéw

wody deszczowej nalezy wykonac w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ paneli kompozytowych. W przypadku uszkodzenia
lub zniszczenia paneli kompozytowych Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany na identyczny element w kolorze

RAL9007 na wtasny koszt.

2.4 Kazdy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catym wielobranzowym projektem budowlanym i wykonawczym,
ktérego jest integralng czescia.

2.5 Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu budowlanego i wykonawczego wymagajg uzgodnienia
i akceptacji Projektanta.

2.6 Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysoko$ciowe oraz
wymiary poziome. Rozwigzania wynikajgce z rdznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych
nalezy uzgodnic¢ z Projektantem.

2.7 Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materiaty stosowaé zgodnie z wtasciwymi regulacjami
prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

2.8 W trakcie wykonywania prac wykonawczych ww. prace nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych oséb
i starannie.

2.9 Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi
i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez
Wykonawce z wtasciwymi kartami i instrukcjami producentow.

2.10  Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia uzyte w trakcie budowy muszg posiada¢ odpowiednie atesty,
aprobaty techniczne, certyfikaty i spetnia¢ parametry techniczne dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie.

2.11 Jezeli podczas wykonywanych robdt stwierdzi sie rozbieznosci pomiedzy rzeczywistymi, a projektowanymi
rzednymi wtazéw studni i rusztéw wpustédw kanalizacyjnych, rzedng osadzenia wtazéw i rusztéw naleiny
skorygowad, tak aby rzedna rusztu wpustow byta o 5 cm nizej niz rzedna nawierzchni parkingu. Natomiast
w przypadku studni kanalizacyjnych rzedng wtazu nalezy tak skorygowa¢, aby witaz licowat nawierzchnia parkingu.
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| INFORMACJE WSTEPNE:
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca BIOZ dla projektu
Budowy elementéw konstrukcyjnych zielonej Sciany przed terminalem C w zakresie:
konstrukcji wsporczej dla projektowanych pnaczy, posadowionej na fundamentach punktowych i mocowanej do
istniejgcej konstrukcji zadaszenia nad strefg wejscia terminalu C
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
= ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126)
= USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2006/156/1118 z pdzn. zm.).
e ROZPORZADZENIA Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz.
690. z pdzn. zm.
e ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU1) z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)
=  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),
11 CZESC OPISOWA.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robét.

1.1. Roboty przygotowawcze.

e zagospodarowanie placu budowy

1.2. Roboty ziemne w zakresie:

rozbiérka nawierzchni z ptyt chodnikowych granitowych
e wykopy pod projektowane prefabrykowane fundamenty
e wykonanie ostony kanalizacji sanitarnej

1.3. Roboty dotyczgce uzbrojenia terenu
Brak

1.4. Roboty konstrukcyjne i montazowe
e montaz prefabrykowanych fundamentow
e wykonanie konstrukcji stalowej mocowanej do dachu oraz na fundamentach, rozpiecie lin i siatki pomiedzy
profilami

1.5. Roboty instalacyjne
Brak.
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1.6. Roboty drogowe i koncowe roboty ziemne
e roboty w zakresie gospodarki zielenig —wykonanie zieleni, nasadzen
e wykonanie kraweznikow
1.7. Roboty wykonczeniowe:
e montaz elementdw matej architektury
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Naziemne: istniejgcy budynek terminala B.
Podziemne: uzbrojenie terenu
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Potencjalne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzkiego stanowi¢ moga wystepujace w poblizu granicy
opracowania istniejgce sieci elektryczne - porazenie prgdem.
Ze wzgledu na geste uzbrojenie terenu przed przystgpieniem do roboét wykonywac przekopy kontrolne.
Uwaga: Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na mapach
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
4.1. Wykonanie wykopdw o $ciankach pionowych zabezpieczonych z rozporami o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m.
Istnieje niebezpieczenstwo przysypania ziemig w przypadku nieprawidtowego wykonania zabezpieczen oraz ryzyko
utraty zdrowia i zycia w wyniku upadku z krawedzi wykopu na jego dno.
4.2. Wykonywanie wykopdw o $ciankach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,0m. Istnieje
niebezpieczenstwo przysypania ziemig w przypadku rozmoczenia lub mechanicznego naruszenia $cian wykopu oraz
ryzyko utraty zdrowia lub zycia w wyniku upadku z krawedzi wykopu na jego dno.
4.3. Wykonywanie wykopdw o $ciankach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,0m w bezposrednim
sgsiedztwie korzeni drzew (odlegtos¢ mniejsza niz 2,50m ). Istnieje niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia
ludzkiego w wyniku, zawalenia sie $ciany wykopu lub na skutek prowadzonych robét ziemnych.
4.4. Upadek z wysokosci — podczas wykonywania konstrukcji przy dachu oraz rozpinania lin i siatki (wysoko$¢ 7m).
4.5. Ryzyko utoniecia — nie dotyczy.
4.6. Ryzyko porazenia pradem przy wykopach ze wzgledu na wystepujgce w poblizu granicy opracowania istniejgce
sieci elektryczne.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.
Pracownicy przed przystgpieniem do robot winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez uprawniong osobe ze
szczegdlnym uwzglednieniem zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego oraz zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Kierownik robét ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowaé pracownikdéw o zagrozeniach zwigzanych z
prowadzonymi robotami jak rowniez zobowigzany jest do prowadzenia statej kontroli nad prawidtowoscia
prowadzenia robot pod katem bezpieczenstwa.
6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.
6.1. Przed przystgpienie do prowadzenia robdt sporzadzic¢ szczegdtowy plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
6.2. Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.
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6.3. Wyznaczy¢ osobe do przeprowadzania inspekcji BHP w okresie prowadzenia prac wykonywanych powyzej 5 m
wysokosci.

6.4. Zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych.

6.5. Stosowac technologie, materiaty i substancje nie powodujgce zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikéw
Przeprowadzic instruktaz.

6.6. Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne srodki ochrony indywidualnej a w szczegdlnosci obuwie o podeszwie
ochronne;.

6.7. Zapewnic tgcznosc telefoniczng ( tel. komarkowy ) na terenie robét.

6.8. Kierownik robdt ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikdw obowigzku uzywania sprzetu
ochronnego

6.9. Obstuge ciezkiego sprzetu mogga prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajgce odpowiednie
uprawnienia zawodowe.

6.10. Do obowigzkow kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu budowy. Materiaty budowlane
sktadowane na placu oraz sprzet, ktory nie pracuje powinny by¢ sktadowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie
zagrozenia.

6.11. Wszystkie roboty montazu na wysokosci winny by¢ prowadzone z zastosowaniem odpowiednich $srodkéw
technicznych zapobiegajgcych upadkowi z wysokosci.

6.12. Zagospodarowanie terenu budowy:

Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych powinno zostaé wykonane zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w
zakresie: wykonania ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drég i wyjsé, doprowadzenia
energii elektrycznej oraz wody, odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizacji, urzagdzenia pomieszczen higieniczno-
sanitarnych oraz socjalnych, zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienia wtasciwej wentylacji,
zapewnienia facznosci telefonicznej, urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ min. 1,5m W ogrodzeniu powinny by¢ wykonane bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazddw mechanicznych i maszyn budowlanych. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdét
budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych
na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu
budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu
lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢
o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje
mozliwos$¢ spadania z wysokosci przedmiotdéw powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Instalacje rozdziatu energii powinny by¢ na terenie budowy zaprojektowane, wykonane oraz utrzymywane i
uzytkowane w taki sposoéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego lecz chronity pracownikéw
przed porazeniem pragdem. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i
urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pradu znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50m od odbiornikéw energii.
Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane przepisami materiaty opatrunkowe
i lecznicze. Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania przepisow BHP. Wszystkie
nieprawidtowosci winny by¢ niezwtocznie zgtaszane kierownikowi robdt, ktéry w razie koniecznosci zobowigzany jest
je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom.

Opracowata: mgr inz. arch.
Marta tAPINSKA
6/SLOKK/2014
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| INFORMACJE WSTEPNE:
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca BIOZ dla projektu przebudowa parkingu w zakresie:
- wymiany czesci nawierzchni utwardzonych, wytgczonych z ruchu bgdz stanowigcych ciggi piesze, na tereny
zieleni w postaci ogrodéw deszczowych, nasadzenia drzew i krzewdw oraz tgk kwietnych;
- przebudowy kanalizacji deszczowej — dodanie wpustéw ulicznych oraz kraweznikdw odwadniajgcych
- czesciowej wymiany obrzezy drogowych/chodnikowych na obrzeza z wpustami lub ich obnizenie
- zmiany oznaczen poziomych ruchu drogowego do projektowanych zmian w zagospodarowaniu parkingu
Oraz
=  budowy elementéw matej architektury w zakresie:
- dwdch pergol nad istniejgcymi przejsciami dla pieszych przed terminalem B
- dobudowy konstrukcji wsporczej dla pnaczy przy istniejgcych przystankach autobusowych przed terminalem C
- wprowadzeniu tablic informacyjnych z informacjg o wystepowaniu gatunkow roslin trujgcych
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
= ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126)
= USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2006/156/1118 z pdzn. zm.).
e ROZPORZADZENIA Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz.
690. z pézn. zm.
e ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU1) z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)
= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),
11 CZESC OPISOWA.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robot.

1.1. Roboty przygotowawcze.
e zagospodarowanie placu budowy

1.2. Roboty ziemne w zakresie:

e wykopy pod projektowane prefabrykowane fundamenty pergol i dobudowy konstrukcji na przystankach

e wykopy pod projektowane sieci kanalizacji deszczowej

e rozbidrka nawierzchni z ptyt chodnikowych granitowych, kostki brukowej oraz ciecie nawierzchni bitumicznych

e wykopy i wykonanie niecki pod projektowane ogrody deszczowe oraz sadzone drzewa, przygotowanie podtoza
pod roslinnos¢
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1.3. Roboty dotyczace uzbrojenia terenu

e Demontaz studzienek $ciekowych
Wykopy liniowe kanalizacji deszczowej

e Wykonanie projektowanych studni z kregdw betonowych

e Montaz projektowanych wpustéw ulicznych oraz rusztéw szczelinowych
1.4. Roboty konstrukcyjne i montazowe

e prefabrykowane fundamenty

e wykonanie konstrukcji stalowej pergoli oraz dobuddw na przystankach
1.5. Roboty instalacyjne

Brak.
1.6. Roboty drogowe i koncowe roboty ziemne

e roboty w zakresie gospodarki zielenig —wykonanie zieleni, nasadzen

e uzupetnienie nawierzchni asfaltowych oraz z ptyt granitowych

e wykonanie kraweznikow
1.7. Roboty wykonczeniowe:

e montaz elementdw matej architektury

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Naziemne: istniejgce budynki terminali A,B,C oraz budynki techniczne towarzyszace w tym wiaty parkingowe.
Podziemne: uzbrojenie terenu

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Potencjalne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzkiego stanowi¢ moga wystepujgce w granicach opracowania
istniejgce sieci elektryczne- porazenie pragdem.

Ze wzgledu na geste uzbrojenie terenu wykonywac przekopy kontrolne.

Uwaga: Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzagdzen podziemnych nie naniesionych na mapach

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

4.1. Wykonanie wykopdw o $ciankach pionowych zabezpieczonych z rozporami o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m.
Istnieje niebezpieczenstwo przysypania ziemig w przypadku nieprawidtowego wykonania zabezpieczen oraz ryzyko
utraty zdrowia i zycia w wyniku upadku z krawedzi wykopu na jego dno.

4.2. Wykonywanie wykopdw o $ciankach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,0m. Istnieje
niebezpieczenstwo przysypania ziemig w przypadku rozmoczenia lub mechanicznego naruszenia $cian wykopu oraz
ryzyko utraty zdrowia lub zycia w wyniku upadku z krawedzi wykopu na jego dno.

4.3. Wykonywanie wykopdw o $ciankach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,0m w bezposrednim
sgsiedztwie korzeni drzew ( odlegtos¢ mniejsza niz 2,50m ). Istnieje niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia
ludzkiego w wyniku, zawalenia sie $ciany wykopu lub na skutek prowadzonych robét ziemnych.

4.4. Upadek z wysokosci — nie dotyczy.

4.5. Ryzyko utoniecia — nie dotyczy.

4.6. Ryzyko porazenia pragdem przy wykopach ze wzgledu na wystepujgce w granicach opracowania istniejgce sieci
elektryczne.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

Pracownicy przed przystgpieniem do robot winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez uprawniong osobe ze
szczegdlnym uwzglednieniem zasad stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego oraz zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
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Kierownik robét ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowac pracownikdéw o zagrozeniach zwigzanych z
prowadzonymi robotami jak réwniez zobowigzany jest do prowadzenia statej kontroli nad prawidtowoscig
prowadzenia robot pod katem bezpieczenstwa.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpiecznga i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

6.1. Przed przystgpienie do prowadzenia robdt sporzadzic¢ szczegdtowy plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

6.2. Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

6.3. Wyznaczy¢ osobe do przeprowadzania inspekcji BHP w okresie prowadzenia prac wykonywanych powyzej 5 m
wysokosci.

6.4. Zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych.

6.5. Stosowac technologie, materiaty i substancje nie powodujgce zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikéw
Przeprowadzi¢ instruktaz.

6.6. Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne srodki ochrony indywidualnej a w szczegdlnosci obuwie o podeszwie
ochronne;j.

6.7. Zapewnic tacznosc telefoniczng ( tel. komorkowy ) na terenie robét.

6.8. Kierownik robdt ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikdw obowigzku uzywania sprzetu
ochronnego

6.9. Obstuge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajgce odpowiednie
uprawnienia zawodowe.

6.10. Do obowigzkow kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu budowy. Materiaty budowlane
sktadowane na placu oraz sprzet, ktory nie pracuje powinny by¢ sktadowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie
zagrozenia.

6.11. Wszystkie roboty montazu na wysokosci winny by¢ prowadzone z zastosowaniem odpowiednich srodkéw
technicznych zapobiegajgcych upadkowi z wysokosci.

6.12. Zagospodarowanie terenu budowy:

Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych powinno zostaé wykonane zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w
zakresie: wykonania ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drog i wyjs¢, doprowadzenia
energii elektrycznej oraz wody, odprowadzenia Sciekdw lub ich utylizacji, urzagdzenia pomieszczen higieniczno-
sanitarnych oraz socjalnych, zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienia wtasciwej wentylacji,
zapewnienia facznosci telefonicznej, urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ min. 1,5m W ogrodzeniu powinny by¢ wykonane bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazddw mechanicznych i maszyn budowlanych. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdét
budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych
na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu
budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu
lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny miec spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢
oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje
mozliwos¢ spadania z wysokosci przedmiotéw powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Instalacje rozdziatu energii powinny by¢ na terenie budowy zaprojektowane, wykonane oraz utrzymywane i
uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego lecz chronity pracownikow
przed porazeniem pradem. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i
urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pradu znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50m od odbiornikdw energii.
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Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane przepisami materiaty opatrunkowe
i lecznicze. Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani s do przestrzegania przepiséow BHP. Wszystkie
nieprawidtowosci winny by¢ niezwtocznie zgtaszane kierownikowi robét, ktéry w razie koniecznosci zobowigzany jest
je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom.

Opracowata: mgr inz. arch.
Marta tAPINSKA
6/SLOKK/2014
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