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1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres opracowania
Zakres opracowania w czesci branzy sanitarnej obejmuje dwa zadania :

e Przebudowe kanalizacji deszczowej polegajaca na zabudowie pieciu dodatkowych wpustow ulicznych oraz
zmianie lokalizacji trzech istniejgcych wpustow ulicznych w zwigzku z przebudowa parkingu przy
terminalach portu lotniczego w Pyrzowicach, bedaca przedmiotem niniejszego projektu budowlanego.

e Montaz wpustu dachowego na daszku przed wejsciem do terminalu C, oraz rury spustowej odprowadzajacej
wody opadowe na pas zieleni bedgcej miejscem ukorzenienie roslin zielonej sciany.

1.2 KANALIZACJA DESZCZOWA - OGRODY DESZCZOWE
1.2.1 Sposdb odprowadzania wéd opadowych . Opis projektowanych rozwigzan

Przebudowa kanalizacji deszczowej zwigzana jest z przebudowg parkingu polegajaca na likwidacji nawierzchni
utwardzonych i zastgpienie jej terenami zielonymi w postaci ogrodow deszczowych. Przebudowa dotyczy 8
lokalizacji na terenie istniejgcego parkingu zlokalizowanego przed terminalami lotniska. Ogrody deszczowe zasilane
beda wodami opadowymi z istniejgcych parkingdw dzieki likwidacji wyniesionych kraweznikéw ( ogrody 1, 2,3,4,5)
oraz zastgpienie kraweznikéw standardowych, kraweznikami perforowanymi zintegrowanymi z kanatem
odwadniajgcym ( ogrody 6,7,8).

Przebudowa kanalizacji polega na zabudowie wpustow ulicznych, ktére stanowi¢ bedg przelew awaryjny wéd
opadowych zgromadzonych w ogrodach.

Wody opadowe w ogrodach deszczowych nie bedg wprowadzane do gruntu. Ogrody deszczowe bedg szczelnymi
obiektami naturalnej retencji wod opadowych, gdzie nie zachodzi infiltracja wéd do gruntu. Ogrody deszczowe
stanowi¢ beda element szczelnego systemu kanalizacji deszczowej w zwigzku z tym ich budowa nie wymaga
pozwolenia wodnoprawnego.

Szczelnos¢ ogroddéw deszczowych uzyskana bedzie poprzez zastosowanie w warstwach podbudowy ogrodu
deszczowego nieprzepuszczalnej warstwy ilastej o migzszosci 10 cm. Szczegdty rozwigzan na rysunkach PZT _GTL_02
oraz PZT_GTL_03.

Projektowane rozwigzanie nie zwiekszy ilosci odprowadzanych wéd opadowych z terenu istniejgcego parkingu,
zabudowa ogroddéw deszczowych zwiekszy natomiast retencje naturalng zlewni parkingu. Szacuje sie zwiekszenie
retencji wéd opadowych odprowadzanych z parkingu przed terminalem lotniska o ok. 5 %

1.2.2 Szczegétowe rozwigzania projektowe w zakresie kanalizacji deszczowej dotyczace
poszczegolnych ogrodéw deszczowych.

e OGRODNR1

Zaprojektowano dodatkowy wpust betonowy ,, PA1” stanowiacy przelew awaryjny ogrodu deszczowego. Wpust
nalezy witaczyé poprze zaprojektowany odcinek kanalizacji deszczowej od dtugosci 3,8m , do projektowane;j
studni kanalizacyjnej, zabudowanej na istniejgcej kanalizacji deszczowej kd200. Odcinek projektowanej
kanalizacji wykona¢ z rur PVC Sn8 o $rednicy Dz200. Na istniejacej kanalizacji zabudowac nalezy studnie
tworzywowg z PP typu Tegra o Srednicy Dn425.

e OGRODNR?2

Istniejgcy wpust Wp1 przeznaczono do likwidacji zastepujgc go projektowanym wpustem betonowy ,, PA2”
lokalizujgc w obrebie ogrodu deszczowego nr2. Wpust ten stanowic bedzie przelew awaryjny ogrodu
deszczowego. Wpust nalezy potgczyc z istniejgcy kanalizacjg deszczowg kd200 w punkcie Wp. Odcinek
projektowanej kanalizacji wykona¢ z rur PVC Sn8 o $rednicy Dz200.
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e OGRODNR3

Zaprojektowano dodatkowy wpust betonowy ,, PA3” stanowiacy przelew awaryjny ogrodu deszczowego. Wpust
nalezy wigczyé poprze zaprojektowany odcinek kanalizacji deszczowej od dtugosci 4,7m , do projektowane;j
studni kanalizacyjnej, zabudowanej na istniejgcej kanalizacji deszczowej kd250. Odcinek projektowanej
kanalizacji wykona¢ z rur PVC Sn8 o srednicy Dz200. Na istniejacej kanalizacji zabudowac nalezy studnie
tworzywowg z PP typu Tegra o Srednicy Dn425.

e OGRODNR4

Istniejgcy wpust Wp2 przeznaczono do likwidacji zastepujgc go projektowanym wpustem , PA4” lokalizujgc w
obrebie ogrodu deszczowego nr4. Wpust ten stanowi¢ bedzie przelew awaryjny ogrodu deszczowego. Wpust
nalezy wigczy¢ do istniejgcej studni betonowej D3. Wtaczenie wykonaé poprzez nawiercenie lub wykucie
nowego wlotu w studni powyzej dna studni na rzednej wg profilu rysunek PZT_GTL_09. Przejscie przez Sciane
studni wykonaé sposdb szczelny za pomoca systemowych przejs¢ szczelnych z uszczelkg gumowa. Kinete studni
uformowac zgodnie z kierunkiem sptywu wod opadowych.

Odcinek projektowanej kanalizacji wykonac z rur PVC Sn8 o $rednicy Dz200.

e OGRODNRS5

W ramach robét kanalizacyjnych dla ogrodu deszczowego nr 5, nalezy wyregulowac rzedng kratki istniejgcego
wpustu PA5 do rzednej wg. profilu rysunek PZT_GTL_10. Kratke zeliwng istniejgcego wpustu PA5 wymienic.
Istniejgcy wpust w razie potrzeby udroznié i wyczysci¢ oraz uzupetni¢ ubytki betonowego korpusu.

e OGRODNR 6

Ogrod deszczowy nr 6 zaprojektowano w obrebie chodnika przed terminalem. Wody opadowe zasilaé beda
ogréd deszczowy poprzez likwidacje tradycyjnego kraweznika i zastgpienie go kraweznikiem perforowanym z
funkcja kanatu odwadniajgcego. Wody opadowe z perforowanego kraweznika odebrane zostang odwodnienie
liniowym utozonym prostopadle do kraweznika i skierowane do ogrody deszczowego. Odwodnienie liniowe
projektuje sie w wersji szczelinowej. Szczegot rozwigzania pokazano na rysunkach PZT_GTL_03 oraz
PZT_GTL_14.

Nadmiar wod opadowych w ogrodzie deszczowych odebrany zostanie poprzez wpust skierowany rurg PVC
Dz200 do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd200. Projektowane rury PVC Sn8 Dz200 witgczy¢ nalezy do
istniejgcej kanalizacji poprzez zabudowe na niej studni z PP Dn425 oznaczonej D5.

e OGRODNR7

Ogrod deszczowy nr 7 zaprojektowano w obrebie chodnika przed terminalem. Wody opadowe zasila¢ bedg
ogréd deszczowy poprzez likwidacje tradycyjnego kraweznika i zastgpienie go kraweznikiem perforowanym z
funkcja kanatu odwadniajgcego. Wody opadowe z perforowanego kraweznika odebrane zostang odwodnienie
liniowym utozonym prostopadle do kraweznika i skierowane do ogrody deszczowego. Odwodnienie liniowe
projektuje sie w wersji szczelinowej. Szczegot rozwigzania pokazano na rysunkach PZT_GTL_03 oraz
PZT_GTL_14.

Nadmiar wod opadowych w ogrodzie deszczowych odebrany zostanie poprzez wpust skierowany rurg PVC
Dz200 do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd200. Projektowane rury PVC Sn8 Dz200 witgczy¢ nalezy do
istniejgcej studni betonowej D6. Wtgczenie wykonac poprzez nawiercenie lub wykucie nowego wlotu w studni.
Przejscie przez $ciane studni wykonac sposéb szczelny za pomocg systemowych przejsc szczelnych z uszczelka
gumowa. Kinete studni uformowac zgodnie z kierunkiem sptywu wéd opadowych.

e OGRODNRS

Ogrod deszczowy nr 8 zaprojektowano w obrebie chodnika przed terminalem. Wody opadowe zasila¢ beda
ogréd deszczowy poprzez likwidacje tradycyjnego kraweznika i zastgpienie go kraweznikiem perforowanym z
funkcja kanatu odwadniajgcego. Wody opadowe z perforowanego kraweznika odebrane zostang odwodnienie
liniowym utozonym prostopadle do kraweznika i skierowane do ogrody deszczowego. Odwodnienie liniowe
projektuje sie w wersji szczelinowej. Szczegot rozwigzania pokazano na rysunkach PZT_GTL 03 oraz
PZT_GTL_14.

Beneficjenci Instytucje wspotfinansujace

Jinvesteko [ ieserwis ee W

4

Projekt LIFE ARCHICLIMA numer LIFE20 CCA/
PL/001573 jest wspotfinansowany ze srodkow Unii
Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego
LIFE oraz ze srodkéw Narodowego Funduszu
NFOSIGW Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.




Life

\ ARCHI
7 CLIMA

TS

Investeko S.A.

Nadmiar wod opadowych w ogrodzie deszczowych odebrany zostanie poprzez wpust skierowany rurg PVC
Dz200 do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd200. Projektowane rury PVC Sn8 Dz200 wigczy¢ nalezy
bezposrednio do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd200 poprzez ksztattki systemowe PVC.

1.23

Zatozenia do obliczen

llo$¢ odprowadzanych wéd opadowych

Zatozenia do obliczen ilosci wod opadowych z projektowanej inwestycji sg nastepujace:
e natezenie miarodajne deszczu
obliczone wg. metody Bogdanowicza-Stachy

e czas trwania deszczu

e prawdopodobieristwo wystepowania deszczu

e wspdtczynnik opdznienia odptywu

e wspdtczynnik sptywu

llosci odprowadzanych wéd opadowych do poszczegdinych ogrodéw

g=211 dm3/s*ha
t=15 min
¢c=20; p=5%

=1

zgodnie z tabelg

) METODA
OGROD NR 1 BOGDANOWICZA - STACHY
R1 -t €[60;
Region 720] min
an[I/s-ha] 211
Wody opadowe
. . Powierzchnia Wspétczynnik Pow. Qsptywu
Rodzaj zlewni F [ha] sptywu zredukowana [1/s]
W] Fr [ha]
Nawierzchnia L.thardzona/ 0,0732 0,95 0,0695 14,65
parking
Teren zielony / ogréd 0,0064 10 0,0064 135
deszczowy
SUMA 16,0
~ METODA
OGROD NR 2 BOGDANOWICZA - STACHY
R1-t € [60;
Region 720] min
gn[l/s-hal 211
Wody opadowe
. . Powierzchnia Wspdtczynnik Pow. Qsptywu
Rodzaj zlewni F[ha] sptywu zredukowana [1/s]
L4 ['] Fzr [ha]
Nawierzchnia L.ltwardzona/ 01 0,95 0,095 20,05
parking
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Teren zielony / ogréd 0,008 10 0,008 1,69
deszczowy
SUMA 21,74
) METODA
OGROD NR 3 BOGDANOWICZA - STACHY
R1-t € [60;
Region 720] min
On[l/s-hal 211
Wody opadowe
. . Powierzchnia Wspétczynnik Pow. Qsptywu
Rodzaj zlewni F[ha] sptywu zredukowana [1/s]
W ['] Fzr [ha]
Nawierzchnia gtwardzona/ 0,0515 0,95 0,0489 10,3
parking
Teren zielony / ogrod 0,0056 10 0,0056 1,2
deszczowy
SUMA 11,5
) METODA
OGROD NR 4 BOGDANOWICZA - STACHY
R1-t € [60;
Region 720] min
an [I/s+ha] 211
Wody opadowe
. . Powierzchnia Wspétczynnik Pow. Qsptywu
Rodzaj zlewni Fhal sptywu zredukowana [1/s]
w ['] Fzr [ha]
Nawierzchnia L‘ltwardzona/ 0,0738 0,95 0,0701 14,8
parking
Teren zielony / ogréd 0,0046 1,0 0,0046 1,0
deszczowy
SUMA 15,8
) METODA
OGROD NR 5 BOGDANOWICZA - STACHY
R1-t € [60;
Region 720] min
an [I/s+ha] 211
Wody opadowe
. . Powierzchnia Wspdtczynnik Pow. Qsptywu
Rodzaj zlewni F[hal sptywu zredukowana [1/s]
W ['] Fzr [ha]
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Nawierzchnia gtwardzona/ 0,0585 0,95 0,0556 11,7
parking
Teren zielony / ogrod 0,009 10 0,009 1,9
deszczowy
SUMA 13,6
) METODA
OGROD NR 6 BOGDANOWICZA - STACHY
R1 -t €[60;
Region 720] min
an[l/s-ha] 211
Wody opadowe
. . Powierzchnia Wspéiczynnik Pow. Qsptywu
Rodzaj zlewni F [ha] sptywu zredukowana [1/s]
W] Fr [ha]
Nawierzchnia L-thardzona/ 0,0181 0,95 0,0172 3,6
parking
Teren zielony / ogréd 0,0027 10 0,0027 0,6
deszczowy
SUMA 4,2
) METODA
OGROD NR 7 BOGDANOWICZA - STACHY
R1 -t € [60;
Region 720] min
dn[l/s-ha] 211
Wody opadowe
. . Powierzchnia Wspdtczynnik Pow. Qsptywu
Rodzaj zlewni F[ha] sptywu zredukowana [1/s]
W ['] Fzr [ha]
Nawierzchnia l.JtWGFdZOHU/ 0,0284 0,95 0,0270 5,7
parking
Teren zielony / ogrod 0,0043 10 0,0043 0,9
deszczowy
SUMA 6,6
~ METODA
OGROD NR 8 BOGDANOWICZA - STACHY
R1-t € [60;
Region 720] min
an[l/s-ha] 211
Wody opadowe
. . Powierzchnia | Wspétczynnik Pow. Qsptywu
Rodzaj zlewni F[hal splywu zredukowana [1/s]
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w ['] Fzr [ha]
Nawierzchnia gtwardzona/ 0,0739 0,95 0,0702 14,8
parking
Teren zielony / ogréd 0,0036 10 0,0036 0,8
deszczowy
SUMA 15,6

1.2.4 Parametry techniczne projektowanej kanalizacji deszczowej
1.2.4.1 Rury

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC SN8 typu ciezkiego klasy S litych tgczonych na wcisk w zakresie
o srednicy:

e Dz160x4,7mm

e Dz200x5,9mm

Przy montazu rur PVC nalezy stosowac sie Scisle do wytycznych zawartych w opracowaniach producenta.
Przejscie kanalizacji przez studnie wykonac jako szczelne systemowe.

1.2.4.2 Studnie kanalizacyjne

Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ bedg studzienki z tworzyw sztucznych ( PP lub PE) o $rednicy Dn425 mm
Zaprojektowano studzienki z tworzyw sztucznych ( PP, PE) z osadzonymi w kinecie uszczelkami stuzagcymi do
osadzenia kanatow.

Przejscia szczelne rur PVC mocowane sg fabrycznie pod dowolnym katem i na kazdy rodzaj rur.

Na studzienkach zlokalizowanych w terenach najezdnych, zamontowac wtazy zeliwne typu ciezkiego C250. W
pozostatych przypadkach zamontowaé mozna zamontowac wtazy A15.

1.2.4.3 Wopusty uliczne oraz odwodnienie liniowe

Whpusty uliczne
Do odprowadzenia wéd opadowych z uktadu drogowego zaprojektowano wpusty betonowe o srednicy Dn500

mm z osadnikiem gtebokosci min. 0,8 m.
Zwienczenie wpustu z kraty zeliwnej klasy C250 osadzonej na prefabrykowanych, betonowych pierscieniach
odcigzajacych.

Odwodnienie liniowe

Wody opadowe z perforowanego kraweznika odebrane zostang odwodnienie liniowym utozonym prostopadle
do kraweznika i skierowane do ogrody deszczowego. Odwodnienie liniowe projektuje sie w wersji szczelinowej.
Zaprojektowano odwodnienie liniowe typu V100 o szerokosci koryta 135 mm.

1.2.5 Wykopy . Sposdb posadowienia

Roboty ziemne wykonac recznie lub mechanicznie. W rejonie skrzyzowan z innym uzbrojeniem wykopy
wykonywad recznie. Urobek nalezy wywies¢ na miejsce wskazane przez inwestora.

Wykopy przy gtebokosciach wiekszych niz 1 metr muszg zosta¢ umocnione

Wykop nalezy zabezpieczy¢ balami drewnianymi lub elementami profilowanymi z blach stalowych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r. w sprawie BHP
podczas wykonywania robét budowlanych).
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Dla wykopdw do gtebokosci 1,75 m minimalna szerokos$¢ wykopu to 0,8 m, natomiast dla wykopdéw o
gtebokosciach od 1,75 do 4,0 minimalna szerokos¢ wykopu to 0,9 m.

Po wykonaniu wykopu, dno nalezy wyréwnac i oczysci¢, a rurociagg utozy¢ w nastepujgcych warstwach:
- podsypka: podsypka piaskowa , grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ min. 0,20 m

- obsypka : obsypka piaskowa , srednica zewnetrzna przewodu

- zasypka wstepna : zasypka piaskowa ,grubosc¢ zasypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ min. 0,30 m
- zasypka gtéwna: zasypka gruntem rodzimym, zasypka do powierzchni terenu

Zaleca sie aby materiat gruntu rodzimego uzytego do zasypki gtéwnej spetniat nastepujace wymagania:
— nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm

— materiat nie moze by¢ zmrozony

— nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

1.2.6  Zageszczanie wykopow

Zasypki wykopdéw pod drogami, niezaleznie od kategorii ruchu na drodze, powinny uzyska ¢ do gtebo-kosci 1,2 m
wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. Na wiekszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97.

Zasypki wykopdéw pod chodnikami i terenami zielonymi zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 0,95.

Zgodnie z normg PN-B-10736 czestotliwos¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu uzytego do za-sypki wynosi:
a) co 0,15 m przy zageszczaniu recznym

b) co 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym

Badanie wykonywaé w miejscach lokalizacji studni na projektowanym odcinku.

1.2.7  Skrzyzowanie z istniejacg infrastruktura

Projektowana kanalizacja krzyzuje sie z nastepujacy istniejgca infrastrukturg techniczna:
e Kable energetyczne eNA

Skrzyzowania kanalizacji z istniejgcymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi nalezy je zabezpieczy¢
poprzez natozenie na kablu rury ostonowej, dzielonej AROTA lub réownowaznej (Dz 160 na kable sredniego
napiecia, Dz 110 na kable niskiego napiecia i teletechnicznego). o dtugosci min.1,5m tak aby korice rury
ochronnej wystawaty min. 50cm poza obrys wykopu . Korice rury ostonowej oprzec na gruncie statym.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je traktowac jako czynne,
zabezpieczy¢ i powiadomic uzytkownika.

1.2.8 Odwodnienie wykopow

Roboty zwigzane z wykonywaniem podtoza, montazem rurociggdw oraz obsypki w granicach strefy ochronne;j
powinny by¢ realizowane w wykopie o naturalnej wilgotnosci wzglednie w wykopie odwodnionym.

W przypadku wystgpienia w wykopie wéd gruntowych lub naptywu wod powierzchniowych utrudniajgcych
wykonywanie ww. robdt nalezy wykop odwodnié¢ stosujgc wypompowywanie wody z wykopu przy uzyciu pompy
spalinowej membranowej lub wirnikowej . W przypadku obfitego naptywu wdd gruntowych zastosowac nalezy
igtofiltry. W przypadku odwodnienia wykopu do kanalizacji nalezy ten fakt uzgodni¢ wczesniej z uzytkownikiem
kanalizacji.

1.2.9 Odbiodr kornicowy

Odbiory techniczne czesSciowe i odbiory koricowe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
norm.
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonac odbioru koricowego, ktéry polega na sprawdzeniu:

e  poprawnosci zainstalowania rurociggéw i urzadzen
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kompletnosci i jakosci zainstalowanych rurociggdéw i urzadzen
poprawnosci dziatania rurociggéw
aktualnosci dokumentacji powykonaweczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Do odbioru nalezy przygotowac:

e oswiadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét zgodnie z projektem i sztuka
budowlang (na drukach w PINB) ,

e inwentaryzacje geodezyjng ufozone;j sieci z rejestracjg w Osrodku Dokumentacji Geodezyjne;j.

e projekt z naniesionymi zmianami powykonawczymi wystepujacymi w trakcie realizacji inwestycji,

e atestyiaprobaty techniczne dotyczace wbudowanych materiatow

e dziennik budowy

e protokoty z obiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek

e oswiadczenia/protokoty o przywréceniu terenu do stanu poprzedniego,

e Inspekcje TV kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej po odtworzeniu nawierzchni. Wykonawca zobowigzany jest
dotgczy¢ nagranie z kamerowania na ptytach CD wraz z wydrukiem oraz petnym kamerowanych odcinkéw
(m.in. oznaczenie spadkow, metrow czy kamerowanych odcinkéw),

e protokoty z badan zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki,

e kserokopie zleconych nadzoréw branzowych,

e protokoty z wykonania zabezpieczen gestoréw sieciowych

e protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci catego przewodu

1.3 WPUST DACHOWY. NAWODNIENIE ZIELONEJ SCIANY

Zaprojektowano wpust dachowy na daszku przed wejsciem do terminalu C, oraz rure spustowej odprowadzajacej
wody opadowe na pas zieleni bedacy miejscem ukorzenienie roslin zielonej sciany. Rure spustowg nalezy potaczy¢ z
rurg drenarskg poprowadzong na catej dtugosci pasa zieleni. Rure spustowg zaprojektowano z PVC o Srednicy Dn75.
Przed montazem wpustu dachowego na dtugosci 12 m wykona¢ w poszyciu dachu koryto do przechwycenia waéd
opadowych, szeroko$¢ koryta min.50 cm . Wypetnienie koryta nowg membrang wykonac¢ na zaktadke wg. rysunku
PW_GTL_S_14. W korycie zamontowac¢ wpust dachowy z kré¢cem Dn75.

Rure spustowg nalezy sprowadzi¢ po konstrukcji zielonej Sciany ( liny konstrukcyjne). Na wysokosci ok 0,5m nad
chodnikiem na rurze spustowej nalezy zamontowac rewizje czyszczakowg ktdra stanowié bedzie jednoczesénie
przelew awaryjny. Rewizje pozostawic¢ otwartg , zakrytg tylko siatka.

llos¢ wod opadowych odprowadzanych z daszku wynosi
qd= yxAx1/10000 []

gdzie:

e W=0,8 — wspdtczynnik sptywu dla dachu o pochyleniu ponizej 15°;

e A —powierzchnia odwadniania;

e | —miarodajne natezenie deszczu;

e powierzchnia dachu= 60 m2.
Wody opadowe z powierzchni dachowe]j budynku wynosz3a:

e qd=0,8x 60 x300/10 000 = 1,4 dm3/s
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2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
N Producent / nr Jedn. Liczba q
Lp Wyszczegolnienie Katalogowy miary jedn. Uwagi
KANALIZACJA — OGROD DESZCZOWY NR 1
1. Rury PVC-U SN8 ze Scianka litg
Dz 200 x 5,9 m 3,85
2| Studnia tworzywowa PP Dn425 z wtazem
zeliwnym klasy C250 zabudowana na istniejacej szt. 1
kanalizacji Dn200
3. Wpust uliczny betonowy Dn500
e zrusztem zeliwnym klasy C250 szt. 1
KANALIZACJA — OGROD DESZCZOWY NR 2
4 Rury PVC-U SN8 ze Scianka litg
' Dz 200 x 5,9 m 2,95
5 Likwidacja istniejacego wpustu betonowego
' szt. 1
6 Wpust uliczny betonowy Dn500
' e zrusztem zeliwnym klasy C250 szt. 1
KANALIZACJA — OGROD DESZCZOWY NR 3
7 Rury PVC-U SN8 ze $cianka litg
' Dz 200 x 5,9 m 4,70
8 Studnia tworzywowa PP Dn425 z wiazem
' zeliwnym klasy C250 zabudowana na istniejacej szt. 1
kanalizacji Dn200
9 Wopust uliczny betonowy Dn500
' e zrusztem zeliwnym klasy C250 szt. 1
KANALIZACJA — OGROD DESZCZOWY NR 4
10 Rury PVC-U SN8 ze Scianka litg
" | Dz 200x5,9 m 2,85
11 Przebudowa istniejgcej studni D3
' e Wykonanie 1 wlotu o $rednicy Dz200 z kpl 1
uszczelnieniem
o Wyprofilowanie kinety zgodnie z
kierunkiem sptywu
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A Tfymrt Producent / nr Jedn. Liczba q
Lp Wyszczegolnienie Katalogowy miary jedn. Uwagi
12 Whpust uliczny betonowy Dn500
' e zrusztem zeliwnym klasy C250 szt. 1
KANALIZACJA — OGROD DESZCZOWY NR 5
13 Regulacja istniejgcego wpustu z wymiang kratki
" | zeliwnej na C250 kpl. 1
KANALIZACJA — OGROD DESZCZOWY NR 6
14 Rury PVC-U SN8 ze Scianka litg
" | Dz 200 x 5,9 m 5,30
15 Rury PVC-U SN8 ze Scianka litg
" |Dz 110x 3,2 m 2,0
16 Studnia tworzywowa PP Dn425 z wiazem
" | zeliwnym klasy C250 zabudowana na istniejace;j szt. 1
kanalizacji Dn200
17 Whpust uliczny betonowy Dn500
' e zrusztem zeliwnym klasy C250 szt. 1
18 Odwodnienie liniowe
' e koryto V100 bez spadku dnia
» S=135mm
» H=210 mm m 6
e rama szczelinowa
e Scianka czotowa z wlotem Dn100 — szt 4
KANALIZACJA — OGROD DESZCZOWY NR 7
19 Rury PVC-U SN8 ze $cianka litg
" | Dz 200 x 5,9 m 5,40
20 Rury PVC-U SN8 ze $cianka litg
" | Dz 110x 3,2 m 3,0
21 Przebudowa istniejgcej studni D6
' o Wykonanie 1 wlotu o srednicy Dz200 z kpl 1
uszczelnieniem
o Wyprofilowanie kinety zgodnie z
kierunkiem sptywu
29 Whpust uliczny betonowy Dn500
" | z rusztem zeliwnym klasy C250 szt. 1
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A Tfymrt Producent / nr Jedn. Liczba q
Lp Wyszczegolnienie Katalogowy miary jedn. Uwagi
23 Odwodnienie liniowe
' e  koryto V100 bez spadku dnia
» S=135mm
» H=210 mm m 9
e rama szczelinowa
e Scianka czotowa z wlotem Dn100 — szt 6
KANALIZACJA — OGROD DESZCZOWY NR 8
24 Rury PVC-U SN8 ze $cianka litg
" |Dz200x5,9 m 10,0
5 Rury PVC-U SN8 ze Scianka litg
" |Dz 110x 3,2 m 3,0
26 Kolano PVC Dz 200 ; 45° szt 1
27 Trojnik réwnoprzelotowy PVC Dz200 szt 1
28 Whpust uliczny betonowy Dn500
' e zrusztem zeliwnym klasy D400 szt. 1
29 Odwodnienie liniowe
’ e koryto V100 bez spadku dnia
» S=135mm
» H=210 mm m 9
e rama szczelinowa
e Scianka czotowa z wlotem Dn100 — szt 6
WPUST DACHOWY — NAWODNIENIE SCIANY ZIELONEJ
30 Wpust dachowy Dn75 szt 1
31 Rura spustowa PVC Dn75 z kompletem mocowan m 7,6
32.
Kolano PVC Dz110 szt. 2
33 Rewizja czyszczakowa szt 1
Beneficjenci Instytucje wspotfinansujace

4 investeko ;/J ieserwis

NFOSIGW

13

Projekt LIFE ARCHICLIMA numer LIFE20 CCA/
PL/001573 jest wspotfinansowany ze srodkow Unii
Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego
LIFE oraz ze srodkéw Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.



Life

ARCHI
CLIMA

Investeko S.A.
www.investeko.pl

www.archiclima.pl

3. CZESC RYSUNKOWA

ul. Wojska Polskiego

41-600 Swietochtowice

16G

tel. 32 258 55 80

biuro@investeko.pl

NIP: 634 281 00 82
REGON: 242953362

1 | PLAN SYTUACYJNY. KANALIZACJA DESZCZOWA PW_GTL_S_01 1:500
2 | PROFIL KANALIZAC)I DESZCZOWEJ — ogréd nr 1 PW_GTL_S_02 1:100
3 | PROFIL KANALIZAC)I DESZCZOWEJ — ogréd nr 2 PW_GTL_S_03 1:100
4 | PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ — ogréd nr 3 PW_GTL_S_04 1:100
5 | PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ — ogréd nr 4 PW_GTL_S_05 1:100
6 | PROFIL KANALIZAC)I DESZCZOWEJ — ogréd nr 5 PW_GTL_S_06 1:100
7 | PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ — ogréd nr 6 PW_GTL_S_07 1:100
8 | PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ — ogréd nr 7 PW_GTL_S_08 1:100
9 | PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ — ogréd nr 8 PW_GTL_S_09 1:100
10 | WPUST BETONOWY @ 500 PW_GTL_S_10

11 | STUDNIA PP @ 425 PW_GTL_S_11

12 | ODWODNIENIE LINIOWE PW_GTL_S_12

13 | ZASYPANIE | ZABEZPIECZENIE WYKOPU PW_GTL_S_13

14 | WPUST DACHOWY- RZUT PW_GTL_S_14 1:20
15 | WPUST DACHOWY Z RURA SPUSTOWA — PRZEKRO) PW_GTL_S_15 1:20
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INWESTOR PROJEKTANT

Gornoslaskie Towarzystwo Lotnicze S.A. INVESTEKO S.A.

al. Korfantego 38, 40-161 Katowice ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Swigtochtowice
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NAZWA Przebudowa parkingu polegajaca na zmianie nawierzchni szczelnych

INWESTYCJI na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przejéciami dla pieszych.

Budowa elementdw konstrukcyjnych zielonej Sciany przed terminalem C.

ADRES NUMERY Miedzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach,

DZIALEK ul. Wolnosci 90, 42-625 Ozarowice

obreb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, dziatki 497/15, 497/36, 497/37, 497/96, 497/97,
497/99, 497/100, 497/101

DATA:
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY 10.2022

02—

e
T

PROJEKTU
TOM:

KALA:
TYTUE PLAN SYTUACYJNY I 1:100

RYSUNKU KANALIZACJA DESZCZOWA BRANZA: NR RYS.:
sanitarna PW_GTL_S 01

FUNKCJA Projektant PODPIS: || ) m%r idni- IMart;in Wejnftr b
TYTUL, IMIE | NAZWISKO | mgr inz. Marcin Wejner ~prawnienia budowlane do projekiowania bez =
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie, sieci,
NR UPRAWNIEN SLK /5025/PO0S/13 instalaciji, urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
BRANZA SANITARNA wodociggowych i kanalizacyjnych nr. ewid. SLK /5025/PO0OS/13




D1 PA1

1:100

v

1:100

UWAGA:

Jezeli podczas wykonywanych robét stwierdzi sie rozbieznosci pomiedzy
rzeczywistymi a projektowanymi rzednymi wtazéw studni i rusztéw wpustdw
kanalizacyjnych, rzedng osadzenia wtazéw i rusztéw nalezny skorygowac , tak
aby rzedng rusztu wpustéw byta o 5 cm nizej niz rzedna nawierzchni parkingu.
Natomiast w przypadku studni kanalizacyjnych rzedng wiazu nalezy tak

POZIOM POROWNAWCZY 290.00 m n.p.m.

Proj. studnia kandlizacyjna PP Dn425

skorygowac aby wtaz licowat nawierzchnig parkingu

PROJ. RZEDNA TERENU

RZEDNA TERENU [STN.

Katowice i ARCH!
/ AIRPORT @ CLIMA

WA im. WOJCIECHA KORFANTEGO planning

RZEDNA DNA KANAtU

1.71]1 299.17[ 301.01] 301.08 | Studnia zabudowana na’istniejgcej kanalizacji Dn200
1.591299.29| 301.01| 301.08 [Proj. wpust uliczny Dn500— PRZELEW AWARYJNY

giesamo’ ﬂ ‘6

BENEFICJENCI : ; investeko

NAZIOM

Projekt LIFE ARCHICLIMA numer LIFE20 CCA/

91

1.79

PL/001573 jest wspétfinansowany ze srodkéw Unii
Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego
LIFE oraz ze $rodkéw Narodowego Funduszu

INSTYTUCJE
WSPOLFINANSUJACE

1.

/AGKLEBIENIE DNA KANALU

SPADKI, DrUGOSCI

3% NFOSIGW Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.
INWESTOR PROJEKTANT
3- 85m Gornoslaskie Towarzystwo Lotnicze S.A. INVESTEKO S.A.

SREDNICA, MATERIAL

al. Korfantego 38, 40-161 Katowice ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Swigtochtowice
Rury PCV S8 Dz200x0,9

NAZWA Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie nawierzchni szczelnych
_ = 3 INWESTYCJI na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przejéciami dla pieszych.
ODLEGI/_OSC| o ~ Budowa elementéw konstrukcyjnych zielonej $ciany przed terminalem C.
$ 3.85 ADRES NUMERY Migdzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach,
O DZIALEK ul. Wolnosci 90, 42-625 Ozarowice
D1 P A1 obreb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, dziatki 497/15, 497/36, 497/37, 497/96, 497/97,
497/99, 497/100, 497/101
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY A 0.2022
PROJEKTU :
TOM: SKALA:
TYTUE PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ I 1:100
RYSUNKU ogréd nr1 BRANZAE NR RYS.:
sanitarna PW _GTL S 02
FUNKCJA Projektant PODPIS: | o " Lni- lMarcdi" Wej":tr b
P - n prawnienia buaowlane do projektowania bez
TYTUL, IMIE | NAZWISKO | mgr inz. Marcin Wejner ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie, sieci,
NR UPRAWNIEN SLK /5025/PO0OS/13 instalacji, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
BRANZA SANITARNA wodociggowych i kanalizacyjnych nr. ewid. SLK /5025/POOS/13




1:100

A\

1:100

POZIOM POROWNAWCZY  290.00 m n.p.m.

_—
=
o
S~

PA2

Istniejqcy wpust uliczny przeznaczony do likwidacii

PROJ. RZEDNA TERENU

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANAtU

NAZIOM

1.38[299.55] 301.13| 301.13|Potgczenie projektowane| kanalizacji 'z istniejgcq rurg kanalizacyjng

1.321 299.61] 301.13| 301.13|Proj. wpust uliczny Dn500— PRZELEW AWARYJINY

/AGLEBIENIE DNA KANALU

1.58

1.52

SPADKI, DEUGOSCI

SREDNICA, MATERIAL

ODLEGLOSC]

0.00

Rury PCV 50 Dz20x0,3

°’.
o~

2.95

=6
(@]

PA2

UWAGA:

Jezeli podczas wykonywanych robét stwierdzi sie rozbieznosci pomiedzy
rzeczywistymi a projektowanymi rzednymi wtazéw studni i rusztéw wpustdw
kanalizacyjnych, rzedng osadzenia wtazéw i rusztéw nalezny skorygowac , tak
aby rzedng rusztu wpustéw byta o 5 cm nizej niz rzedna nawierzchni parkingu.
Natomiast w przypadku studni kanalizacyjnych rzedng wiazu nalezy tak
skorygowac aby wtaz licowat nawierzchnig parkingu

# Katowice lim)
" AIRPORT A%

LY m. WOJCIECHA KORFANTEGD

ARCHI
CLIMA

planning

4 P ar .
BENEFICJENCI .J investeko ‘—J ieserwis ﬂ
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INSTYTUCJE
WSPOLFINANSUJACE

Projekt LIFE ARCHICLIMA numer LIFE20 CCA/
PL/001573 jest wspétfinansowany ze srodkéw Unii
Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego
LIFE oraz ze $rodkéw Narodowego Funduszu

NFOSIGW Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

INWESTOR PROJEKTANT

Gornoslaskie Towarzystwo Lotnicze S.A. INVESTEKO S.A.

al. Korfantego 38, 40-161 Katowice ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Swigtochtowice
NAZWA Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie nawierzchni szczelnych
INWESTYCJI na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przej$ciami dla pieszych.

Budowa elementdw konstrukcyjnych zielonej $ciany przed terminalem C.

ADRES NUMERY Miedzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach,
DZIALEK ul. Wolnosci 90, 42-625 Ozarowice

497/99, 497/100, 497/101

obreb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, dziatki 497/15, 497/36, 497/37, 497/96, 497/97,

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY M 0.2022
PROJEKTU )
TOM: SKALA:
TYTUL PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ I 1:100
RYSUNKU ogréd nr2 BRANZAE NR RYS.:
sanitarna PW _GTL S 03

FUNKCJA Projektant PODPIS: | o " Lni- lMarcdin Wejn:tr b

P N n prawnienia buaowlane do projektowania bez
TYTUL, IMIE | NAZWISKO | mgr inz. Marcin Wejner ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie, sieci,
NR UPRAWNIEN SLK /5025/PO0OS/13 instalacji, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
BRANZA SANITARNA wodociggowych i kanalizacyjnych nr. ewid. SLK /5025/POOS/13




1:100

v

1:100

POZIOM POROWNAWCZY  290.00 m n.p.m.

D2 PAJ

Proj. studnia kandlizacyjna PP Dn425

PROJ. RZEDNA TERENU

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANAtU

NAZIOM

3.44| 298.11] 301.54 | 301.55| Studnia _zabudowana na istniejgcej kanalizacji Dn250

1.19| 300.11
1.05]1300.20{ 301.54 | 301.50[Proj. wpust uliczny Dn600— PRZELEW AWARYJUNY

/AGLEBIENIE DNA KANALU

344
44
30

1.

SPADKI, DrUGOSCI

%
4.70m

SREDNICA, MATERIAL

Rury PCV Sn8 Dz200x3,9

ODLEGrOSCI

4.70

4.70

8 & 0.00
(@)

PA3

UWAGA:

Jezeli podczas wykonywanych robét stwierdzi sie rozbieznosci pomiedzy
rzeczywistymi a projektowanymi rzednymi wtazéw studni i rusztéw wpustdw
kanalizacyjnych, rzedng osadzenia wtazéw i rusztéw nalezny skorygowac , tak
aby rzedng rusztu wpustéw byta o 5 cm nizej niz rzedna nawierzchni parkingu.
Natomiast w przypadku studni kanalizacyjnych rzedng wiazu nalezy tak
skorygowac aby wtaz licowat nawierzchnig parkingu

Katowice i ARCH!
/ AIRPORT @ CLIMA

WA im. WOJCIECHA KORFANTEGO planning

4 P 70 - .
oo [ investeko [ ieserwis €FOE 2T

Projekt LIFE ARCHICLIMA numer LIFE20 CCA/
PL/001573 jest wspétfinansowany ze srodkéw Unii
Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego
LIFE oraz ze $rodkéw Narodowego Funduszu

INSTYTUCJE
WSPOLFINANSUJACE

NFOSIGW Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

INWESTOR PROJEKTANT

Gornoslaskie Towarzystwo Lotnicze S.A. INVESTEKO S.A.

al. Korfantego 38, 40-161 Katowice ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Swigtochtowice
NAZWA Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie nawierzchni szczelnych
INWESTYCJI na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przej$ciami dla pieszych.

Budowa elementdw konstrukcyjnych zielonej $ciany przed terminalem C.

ADRES NUMERY Miedzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach,
DZIALEK ul. Wolnosci 90, 42-625 Ozarowice

obreb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, dziatki 497/15, 497/36, 497/37, 497/96, 497/97,
497/99, 497/100, 497/101

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY M 0.2022
PROJEKTU )
TOM: SKALA:
TYTUL PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ I 1:100
RYSUNKU ogréd nr3 BRANZAE NR RYS.:
sanitarna PW _GTL S 04

FUNKCJA Projektant PODPIS: | o " Lni- lMarcdin Wejn:tr b

P N n prawnienia buaowlane do projektowania bez
TYTUL, IMIE | NAZWISKO | mgr inz. Marcin Wejner ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie, sieci,
NR UPRAWNIEN SLK /5025/PO0OS/13 instalacji, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
BRANZA SANITARNA wodociggowych i kanalizacyjnych nr. ewid. SLK /5025/POOS/13




1:100

A\

1:100

POZIOM POROWNAWCZY  290.00 m n.p.m.

J“U
b
o~

PROJ. RZEDNA TERENU

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANAtU

NAZIOM

2.34[299.55 301.89| 301.89|Istniejgca studnia kanalizacyjna betonowa

1.14|300.55

1.03| 300.61| 301.89] 301.84 | Proj. wpust uliczny Dn600— PRZELEW AWARYJNY

/AGLEBIENIE DNA KANAEU

2.34
1.34

1.23

SPADKI, DEUGOSCI

" e

SREDNICA, MATERIAL

ODLEGLOSC]

0.00

PCV Sn Dz200x5,9

2.85

«©
N

i

PA4

UWAGA:

Jezeli podczas wykonywanych robét stwierdzi sie rozbieznosci pomiedzy
rzeczywistymi a projektowanymi rzednymi wtazéw studni i rusztéw wpustdw
kanalizacyjnych, rzedng osadzenia wtazéw i rusztéw nalezny skorygowac , tak
aby rzedng rusztu wpustéw byta o 5 cm nizej niz rzedna nawierzchni parkingu.
Natomiast w przypadku studni kanalizacyjnych rzedng wiazu nalezy tak
skorygowac aby wtaz licowat nawierzchnig parkingu

4 Katowice

@ AIRPORT

LY m. WOJCIECHA KORFANTEGD

1R\
NV

ARCHI
CLIMA

planning

45 4 I o
BENEFICJENCI J investeko [J ieserwis é"f} m
Projekt LIFE ARCHICLIMA numer LIFE20 CCA/
INSTYTUCJE PL/001573 jest wspotfinansowany ze srodkéw Unii

WSPOLFINANSUJACE

Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego
LIFE oraz ze $rodkéw Narodowego Funduszu

NFOSIGW Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.
INWESTOR PROJEKTANT
Gornoslaskie Towarzystwo Lotnicze S.A. INVESTEKO S.A.

al. Korfantego 38, 40-161 Katowice

ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Swietochlowice

NAZWA
INWESTYCJI

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie nawierzchni szczelnych
na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przej$ciami dla pieszych.
Budowa elementdw konstrukcyjnych zielonej $ciany przed terminalem C.

ADRES NUMERY

Migdzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach,

DZIALEK ul. Wolnosci 90, 42-625 Ozarowice
obreb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, dziatki 497/15, 497/36, 497/37, 497/96, 497/97,
497/99, 497/100, 497/101
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY ™ 0.2022
PROJEKTU :
TOM: SKALA:
TYTUE PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ I 1:100
RYSUNKU ogr(’)d nré4 BRANZAE NR RYS.:
sanitarna PW _GTL S 05

FUNKCJA Projektant PODPIS: | o " Lni- lMarcdin Wejn:tr b

P - n prawnienia buaowlane do projektowania bez
TYTUL, IMIE | NAZWISKO | mgr inz. Marcin Wejner ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie, sieci,
NR UPRAWNIEN SLK /5025/PO0OS/13 instalacji, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
BRANZA SANITARNA wodociggowych i kanalizacyjnych nr. ewid. SLK /5025/PO0S/13




1:100

v

1:100

POZIOM POROWNAWCZY  290.00 m n.p.m.

Istniejgcy wpust uliczny

PROJ. RZEDNA TERENU

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANALU

NAZIOM

1,221299.381300.80] 300.80|Istniejgca studnia kanalizacyjna betonowa

1.02]299.56 [ 300.80| 300.78 | Requlacja rzednej rusztu zeliwnego

/AGLEBIENIE DNA KANALU

1.42

1.22

SPADKI, DrUGOSCI

%=
8.75m

SREDNICA, MATERIAL

Rury PCV Sn8 Dz200x5,9

ODLEGLOSCI

8.75

8.75

E & 0.00

PAS

UWAGA:

Jezeli podczas wykonywanych robét stwierdzi sie rozbieznosci pomiedzy
rzeczywistymi a projektowanymi rzednymi wtazéw studni i rusztéw wpustdw
kanalizacyjnych, rzedng osadzenia wtazéw i rusztéw nalezny skorygowac , tak
aby rzedng rusztu wpustéw byta o 5 cm nizej niz rzedna nawierzchni parkingu.
Natomiast w przypadku studni kanalizacyjnych rzedng wiazu nalezy tak
skorygowac aby wtaz licowat nawierzchnig parkingu

ARCHI
CLIMA

planning
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BENEFICJENCI ;; |nvest eKo

Projekt LIFE ARCHICLIMA numer LIFE20 CCA/
PL/001573 jest wspétfinansowany ze srodkéw Unii
Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego
LIFE oraz ze $rodkéw Narodowego Funduszu

NFOSIGW Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

INSTYTUCJE
WSPOLFINANSUJACE

INWESTOR PROJEKTANT

Gornoslaskie Towarzystwo Lotnicze S.A. INVESTEKO S.A.
al. Korfantego 38, 40-161 Katowice ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Swietochtowice

NAZWA Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie nawierzchni szczelnych
INWESTYCJI na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przej$ciami dla pieszych.
Budowa elementdw konstrukcyjnych zielonej $ciany przed terminalem C.

ADRES NUMERY Migdzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach,

DZIALEK ul. Wolnosci 90, 42-625 Ozarowice

obreb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, dziatki 497/15, 497/36, 497/37, 497/96, 497/97,
497/99, 497/100, 497/101

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY M 0.2022
PROJEKTU )
TOM: SKALA:
TYTUL PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ I 1:100
RYSUNKU ogréd nr5 BRANZAE NR RYS.:
sanitarna PW _GTL S 06

FUNKCJA Projektant PODPIS: | o " Lni- lMarcdin Wejn:tr b

P N n prawnienia buaowlane do projektowania bez
TYTUL, IMIE | NAZWISKO | mgr inz. Marcin Wejner ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie, sieci,
NR UPRAWNIEN SLK /5025/PO0OS/13 instalacji, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
BRANZA SANITARNA wodociggowych i kanalizacyjnych nr. ewid. SLK /5025/POOS/13




1:100

v

1:100

POZIOM POROWNAWCZY  290.00 m n.p.m.

DS

PAB

Proj. studnia kandlizacyjna PP Dn425

PROJ. RZEDNA TERENU

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANAtU

NAZIOM

1.57[298.981300.75300.75|Studnia_zabudowana na’istniejgcej kanalizacji Dn200

1.381299.09(300.75]300.67 [Proj. wpust uliczny Dn600— PRZELEW AWARYJNY

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

1.77

1.58

SPADKI, DrUGOSCI

% —
5.30m

SREDNICA, MATERIAL

Rury PCV Sn8 Dz200x5,9

ODLEGr0SCI

5.30

5.30

8 & 0.00
(@)

PAG

UWAGA:

Jezeli podczas wykonywanych robét stwierdzi sie rozbieznosci pomiedzy
rzeczywistymi a projektowanymi rzednymi wtazéw studni i rusztéw wpustdw
kanalizacyjnych, rzedng osadzenia wtazéw i rusztéw nalezny skorygowac , tak
aby rzedng rusztu wpustéw byta o 5 cm nizej niz rzedna nawierzchni parkingu.
Natomiast w przypadku studni kanalizacyjnych rzedng wiazu nalezy tak
skorygowac aby wtaz licowat nawierzchnig parkingu

# Katowice lim)
" AIRPORT A%

LY m. WOJCIECHA KORFANTEGD

ARCHI
CLIMA

planning

4 P ar .
BENEFICJENCI .J investeko ‘—J ieserwis ﬂ
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INSTYTUCJE
WSPOLFINANSUJACE

Projekt LIFE ARCHICLIMA numer LIFE20 CCA/
PL/001573 jest wspétfinansowany ze srodkéw Unii
Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego
LIFE oraz ze $rodkéw Narodowego Funduszu

NFOSIGW Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

INWESTOR PROJEKTANT

Gornoslaskie Towarzystwo Lotnicze S.A. INVESTEKO S.A.

al. Korfantego 38, 40-161 Katowice ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Swigtochtowice
NAZWA Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie nawierzchni szczelnych
INWESTYCJI na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przej$ciami dla pieszych.

Budowa elementdw konstrukcyjnych zielonej $ciany przed terminalem C.

ADRES NUMERY Miedzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach,
DZIALEK ul. Wolnosci 90, 42-625 Ozarowice

497/99, 497/100, 497/101

obreb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, dziatki 497/15, 497/36, 497/37, 497/96, 497/97,

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY M 0.2022
PROJEKTU )
TOM: SKALA:
TYTUL PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ I 1:100
RYSUNKU ogréd nré BRANZAE NR RYS.:
sanitarna PW _GTL S 07

FUNKCJA Projektant PODPIS: | o " Lni- lMarcdin Wejn:tr b

P N n prawnienia buaowlane do projektowania bez
TYTUL, IMIE | NAZWISKO | mgr inz. Marcin Wejner ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie, sieci,
NR UPRAWNIEN SLK /5025/PO0OS/13 instalacji, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
BRANZA SANITARNA wodociggowych i kanalizacyjnych nr. ewid. SLK /5025/POOS/13




D6 PA7

1:100

v

1:100

UWAGA:

Jezeli podczas wykonywanych robét stwierdzi sie rozbieznosci pomiedzy
rzeczywistymi a projektowanymi rzednymi wtazéw studni i rusztéw wpustdw
kanalizacyjnych, rzedng osadzenia wtazéw i rusztéw nalezny skorygowac , tak

POZIOM POROWNAWCZY  290.00 m n.p.m.

aby rzedng rusztu wpustéw byta o 5 cm nizej niz rzedna nawierzchni parkingu.

Natomiast w przypadku studni kanalizacyjnych rzedng wiazu nalezy tak
skorygowac aby wtaz licowat nawierzchnig parkingu

PROJ. RZEDNA TERENU

RZEDNA TERENU [STN.

A ARCHI
X CLIMA

RZEDNA DNA KANAtU 4 Katowice

@ AIRPORT

WA im. WOJCIECHA KORFANTEGO planning

0.60]299.86| 300.71| 300.66 |Proj. wpust uliczny Dn600— PRZELEW AWARYJNY

0.761299.75| 300.71| 300.71{Istniejgca studnia kandlizacyjna betonowa

NAZIOM

giesamo’ ﬂ ‘6

BENEFICJENCI : ; investeko

Projekt LIFE ARCHICLIMA numer LIFE20 CCA/
PL/001573 jest wspétfinansowany ze srodkéw Unii

0.80

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

INSTYTUCJE

Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego
LIFE oraz ze $rodkéw Narodowego Funduszu

NFOSIGW Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

WSPOLFINANSUJACE

SPADKI, DEUGOSCI

27
5.40m

INWESTOR PROJEKTANT

Gornoslaskie Towarzystwo Lotnicze S.A. INVESTEKO S.A.
al. Korfantego 38, 40-161 Katowice ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Swietochtowice

SREDNICA, MATERIAL Rury PCV Sn8 Dz200x5,9

NAZWA Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie nawierzchni szczelnych
INWESTYCJI na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przej$ciami dla pieszych.
Budowa elementdw konstrukcyjnych zielonej $ciany przed terminalem C.

5.40

ODLEGLOSC]

5.40

ADRES NUMERY

P A 7 DZIALEK

Migdzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach,
ul. Wolnosci 90, 42-625 Ozarowice
obreb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, dziatki 497/15, 497/36, 497/37, 497/96, 497/97,
497/99, 497/100, 497/101

g & 0.00
(@]

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY M 0.2022
PROJEKTU )
TOM: SKALA:
TYTUL PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ I 1:100
RYSUNKU ogréd nr7 BRANZAE NR RYS.:
sanitarna PW _GTL S 08

FUNKCJA Projektant PODPIS: | o " Lni- lMarcdin Wejn:tr b

P N n prawnienia buaowlane do projektowania bez
TYTUL, IMIE | NAZWISKO | mgr inz. Marcin Wejner ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie, sieci,
NR UPRAWNIEN SLK /5025/PO0OS/13 instalacji, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
BRANZA SANITARNA wodociggowych i kanalizacyjnych nr. ewid. SLK /5025/POOS/13




1:100

A\

1:100

POZIOM POROWNAWCZY  290.00 m n.p.m.

Proj. tréjnik réwnoprzelotowy PVC Dz200 45°

PA8

PROJ. RZEDNA TERENU

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANAtU

NAZIOM

0.64[300.00/ 300.80| 300.80 | Potqczenie z instniejgeq rura kanalizacyjna PVC Dz200
0.36] 300.10/300.80( 300.62 [Proj. wpust uliczny Dn600— PRZELEW AWARYJINY

0.60300.04 [ 300.80] 300.80 |Proj. kolano PVC Dz200 45°

/AGLEBIENIE DNA KANALU

0.76
0.52

SPADKI, DrUGOSCI

[y
10.00m

SREDNICA, MATERIAL

Rury PCV Sn8 Dz200x5,9

ODLEGLOSC]

4.00
10.00

4.00 6.00

~ & 0.00
O

k2 PA8

UWAGA:

Jezeli podczas wykonywanych robét stwierdzi sie rozbieznosci pomiedzy
rzeczywistymi a projektowanymi rzednymi wtazéw studni i rusztéw wpustdw
kanalizacyjnych, rzedng osadzenia wtazéw i rusztéw nalezny skorygowac , tak
aby rzedng rusztu wpustéw byta o 5 cm nizej niz rzedna nawierzchni parkingu.
Natomiast w przypadku studni kanalizacyjnych rzedng wiazu nalezy tak
skorygowac aby wtaz licowat nawierzchnig parkingu

Katowice i ARCH!
/ AIRPORT @ CLIMA

Wb im. WOJCIECHA KORFANTEGO planning

45 7 J - -
e \[ investeko VI ieserwis &FOe N7

Projekt LIFE ARCHICLIMA numer LIFE20 CCA/
PL/001573 jest wspétfinansowany ze srodkéw Unii
Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego
LIFE oraz ze $rodkéw Narodowego Funduszu
NFOSIGW Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

INSTYTUCJE
WSPOLFINANSUJACE

INWESTOR PROJEKTANT

Gornoslaskie Towarzystwo Lotnicze S.A. INVESTEKO S.A.
al. Korfantego 38, 40-161 Katowice ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Swietochtowice

NAZWA Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie nawierzchni szczelnych
INWESTYCJI na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przej$ciami dla pieszych.

Budowa elementdw konstrukcyjnych zielonej $ciany przed terminalem C.
ADRES NUMERY Miedzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach,
DZIALEK ul. Wolnosci 90, 42-625 Ozarowice

obreb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, dziatki 497/15, 497/36, 497/37, 497/96, 497/97,
497/99, 497/100, 497/101

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY M 0.2022
PROJEKTU )
TOM: SKALA:
TYTUL PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ I 1:100
RYSUNKU ogréd nr8 BRANZAE NR RYS.:
sanitarna PW _GTL S 09

FUNKCJA Projektant PODPIS: | o " Lni- lMarcdin Wejn:tr b

P N n prawnienia buaowlane do projektowania bez
TYTUL, IMIE | NAZWISKO | mgr inz. Marcin Wejner ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie, sieci,
NR UPRAWNIEN SLK /5025/PO0OS/13 instalacji, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
BRANZA SANITARNA wodociggowych i kanalizacyjnych nr. ewid. SLK /5025/POOS/13
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]
WPUST DESZCZOWY ULICZNY TYP 67bk KL. D 400 kN
WG PN-88/H-74080/04
60 |
JR |
PSSOV Y IRRIAISISIBERKLEIDEIRIEIBBRK
0
77 NN
7, ;
< 7 ¢ 50 / 6
N 7 %
: /.
~ 25 . ¢ 70 -
! T 7K
’ . KRAG BETONOWY
= g
T _/ /%
_ /{ /,é KRAG BETONOWY
+ y %
< / 7 KRAG BETONOWY Z WYLOTEM
+ 7 ;
Y 7, Z
I y /. I*p) WYLOT DO STUDZIENKI ODBIERAJACEJ
- g X/ — RURA PVC ¢ 200x5,9 lub PP #160x5,5
7, Y
6 /), 950 T T
3 Z o /
7,
7,
7 WSTAWKA SZCZELNA TULEJOWA
f DLA RUR PVC ¢ 200x 5,9
% lub PP 9160%5,5 / Katowice /\ ARCHI
g KREGI BETONOWY . /4 CLIMA
% Y. AIRPORT N
Y W\ im. WOJCIECHA KORFANTEGD planning
ar 4 I .
BENEFICJENCI J ok ! -] TS
. SEYTA DENNA P75 Jinvesteko [ ieserwis ee 2T,
= ) Projekt LIFE ARCHICLIMA numer LIFE20 CCA/
'/. INSTYTUCJE PL/001573 jest wspotfinansowany ze srodkow Unii
Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego
/ PODSYPKA Z TLUCZNIA LUB ZWIRU WSPOEFINANSUJACE LIFE oraz ze $rodkéw Narodowego Funduszu
7 GR. 7 cm UWAGI: NFOSIGW Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.
Z S ’ INWESTOR PROJEKTANT
R —- - Gérnoslaskie Towarzystwo Lotnicze S.A. INVESTEKO S.A.
NN NNANN N A ~ g QNN al. Korfantego 38, 40-161 Katowice ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Swietochiowice
-~ -\\. -\\_ '\\. N -\\. -\\_ '\\. N N - 1. WYMIAR x = 53 cm DLA KREGU z | 20/500/500/1 NAZWA Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie nawierzchni szczelnych
NN N\ '\\- NN N\ '\\. NN WYMIAR x = 33 cm DLA KREGU z | 20/500/300/1 INWESTYCJI na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przejéciami dla pieszych.
R R Budowa elementdéw konstrukcyjnych zielonej Sciany przed terminalem C.
A I N, P WA A 2. GLEBOKOSC WYLOTU = 135 cm PRZY ZASTOSOWANIU KREGU 500/500 ADRES NUMERY Migdzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach,
DZIALEK ul. Wolnosci 90, 42-625 Ozarowice
obreb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, dziatki 497/15, 497/36, 497/37, 497/96, 497/97,
497/99, 497/100, 497/101
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY 0.2022
PROJEKTU :
TOM: SKALA:
TYTUL | —
RYSUNKU WPUST BETONOWY @500 BRANZA: NRRYS.
sanitarna PW_GTL_S 10
FUNKCJA Projektant PODPIS: __mgr inz. Marcin Wejner
TYTUL, IME TNAZWISKO |mr . Vrci Woper g Euouiene o prokiutiaber
NR UPRAWNIEN SLK /5025/PO0OS/13 ingtalacji, urzadgehjcieplnych, went);/]Iachjnych, gazéwych’,
BRANZA SANITARNA wodociggowych i kanalizacyjnych nr. ewid. SLK /5025/PO0S/13




H1

Studzienka inspekcyjna z rurg teleskopowg

HZ2

Wtaz lub wpust 425 zeliwny klasy CZ250

2476
2425
/Q\X\ooooo %ﬁmu TRIKKKS
S I v
£ » ' Uszczelka
g
-
€ J
J [
i =
) { Rura teleskopowa #425
[ ) L=375 lub 700 mm
) (
( ]
) (
e F = Rura karbowana #425 z PP
i ]
] 7
i ]
) (
L J
et — = Uszczelka
1 Kineta Tegra425 z PP
) 4 (przeptywowa, potgczeniowa

lub zbiorcza)
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Kat ARCHI
# Katowice 8 o vn
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\ m. WOJCIECHA KORFANTEGD planning
45 7 J - -
sevrcme\ [ investeko V[ ieserwis €FOE N
Projekt LIFE ARCHICLIMA numer LIFE20 CCA/
INSTYTUCJE PL/001573 jest wspotfinansowany ze srodkéw Unii

WSPOLFINANSUJACE

Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego
LIFE oraz ze $rodkéw Narodowego Funduszu

[ wtazem zeliwnym lub wpustem klasy C250

NFOSIGW Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.
INWESTOR PROJEKTANT
Gornoslaskie Towarzystwo Lotnicze S.A. INVESTEKO S.A.
al. Korfantego 38, 40-161 Katowice ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Swietochtowice
NAZWA Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie nawierzchni szczelnych
INWESTYCJI

na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przej$ciami dla pieszych.
Budowa elementdw konstrukcyjnych zielonej $ciany przed terminalem C.

ADRES NUMERY

Migdzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach,

DZIALEK ul. Wolnosci 90, 42-625 Ozarowice
obreb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, dziatki 497/15, 497/36, 497/37, 497/96, 497/97,
497/99, 497/100, 497/101

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY ™ 0.2022
PROJEKTU .

TOM: SKALA:
TYTUL | —
RYSUNKU STUDNIA PP @425 SRANIA NRRYS:

sanitarna PW _GTL S 11

FUNKCJA Projektant PODPIS: Uprawnienir;%rug:)iv-vlgn:erﬂg ‘;:\rlgji::t::wania bez
TYTUL, IMIE | NAZWISKO | mgr in2. Marcin Wejner ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie, sieci,
NR UPRAWNIEN SLK /5025/PO0OS/13 instalacji, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
BRANZA SANITARNA wodociggowych i kanalizacyjnych nr. ewid. SLK /5025/PO0S/13




ODWODNIENIE LINIOWE V100 lub rownowazne
ODL1,2 - ogrdd nr 6

korytka bez spadku dna o szerokosci koryta 135 i wysokosci 210 mm

0,4 3,0
0,4 1,0 A 1,0 ‘ 1,0
. Scianka czolowa z wlotem Dn100
I klasy €250
wogr | (PO FATE STELENONE 0 130086 " Ruro PVC SnB Dz110
element 1 element 2 element 3 300,56

Scianka czolowa z wlotem Dn100 500,98

Kraweznik_odwadniajgey KerbDrai Rura PVC Sn8 Dz110

firmy ACO lub rownowazny korytka V100 bez spadku dna

J korytka L=1,0m

Odptyw Dn100

ODWODNIENIE LINIOWE V100 lub réownowazne
ODL3,4,5-ogréd nr 7

korytka bez spadku dna o szerokosci koryta 135 i wysokosci 210 mm

ODWODNIENIE LINIOWE V100
Z RAMA SZCZELINOWA

I
My

SCIANKA CZOLOWA Z WLOTEM DN100

04 3,0
04 1,0 1,0 1,0
M I \}@@ rama_szczelinowa Klasy €250 130086 Scmé]:fq C;\?éovéigz[)tlﬁgm D100
element 1 dlement 2 demen 3 P \}ﬂi
Scianka czofowa z wlotem Dn100 \)@@
Kraweznik odwadniajgcy KerbDrai Rurg PVC Sn8 Dz110
fmy: ACO-lub- Gwnovozry Odplyw D00 kortka V100 bez spadk dno

J korytka [=1,0m

ODWODNIENIE LINIOWE V100 lub rownowazne
ODL6,7,8 - ogrod nr 8

korytka bez spadku dna o szerokosci koryta 135 i wysokosci 210 mm

0,4 3,0
0,4 1,0 1,0 1,0
' Scianka czolowa z wlotem Dn100
I klasy €250
wp | PR RS 130082 " Ruro PVC S8 Dz110
element 1 element 2 element 3 AN 300 52

Scianka czolowa z wlotem Dn100 300,04
Krawgznik_odwadnigjacy KerbDrai Rura PVC Sn8 Dz110
firmy ACO lub. rownowazny Odptyw Dn100 korytka V100 bez spadku dna

J korytka L=1,0m

Katowice \ ARCHI
/ AIRPORT J CLIMA

m. WOJCIECHA KORFANTEGD

s

planning

7l - ‘ ’d I .
BENEFICJENCI J investeko :é ieserwis ﬂ m

INSTYTUCJE
WSPOLFINANSUJACE

Projekt LIFE ARCHICLIMA numer LIFE20 CCA/
PL/001573 jest wspétfinansowany ze srodkéw Unii
Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego
LIFE oraz ze $rodkéw Narodowego Funduszu

NFOSIGW Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.
INWESTOR PROJEKTANT
Gornoslaskie Towarzystwo Lotnicze S.A. INVESTEKO S.A.
al. Korfantego 38, 40-161 Katowice ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Swietochtowice
NAZWA Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie nawierzchni szczelnych
INWESTYCJI na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przej$ciami dla pieszych.

Budowa elementdw konstrukcyjnych zielonej $ciany przed terminalem C.

ADRES NUMERY

Migdzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach,

DZIALEK ul. Wolnosci 90, 42-625 Ozarowice
obreb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, dziatki 497/15, 497/36, 497/37, 497/96, 497/97,
497/99, 497/100, 497/101
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY 02022
PROJEKTU )
TOM: SKALA:
TYTUL | -
RYSUNKU ODWODNIENIE LINIOWE BRANZA: NRRYS.
sanitarna PW _GTL_S 12

FUNKCJA Projektant PODPIS: | ] ,m%f Lni- lMarcdin Wejn:tr b

P - n prawnienia buaowlane do projektowania bez
TYTUL, IMIE | NAZWISKO | mgr in2. Marcin Wejner ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie, sieci,
NR UPRAWNIEN SLK /5025/PO0OS/13 instalacji, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
BRANZA SANITARNA wodociggowych i kanalizacyjnych nr. ewid. SLK /5025/PO0S/13




H - wedtug profilu

|

Zasypanie wykopow
w pasie drogowym

T 044

Zasypanie wykopoéw

w pasie zielonym

obsianie trawg

zasypka piaskowa wys. gr. 30 cm 3
+ Dn rury zaggszczona warstwami |O

warstwy podbudowy zasadniczej, SRR . : j RS N

772737272772 wigzacej i $cieralnej zgodnie R S35 < PG Tr B
i// ////////{ ///////{ /- z projektem branzy drogowej go go
T e A 0626200
SR PABERERRAN RO prie Wxt o Pays Bt
| =G warstwa podbudowy pomocniczej ¢ Qg i Og :
X OO0
) ‘ "6 e i O ~ _..:-O.Q;
=8 1s=0,97 5 §PEOS0 SQ4
o : No2olkso
O zasyp wykopu gruntem piaszczystym ' Q QQ Dy ®®
) @‘4 lub pospotkg zageszczonym warstwami T D L O O
o mechanicznie do warstw podbudowy QO O@ '-:Q:‘_@'“_.
( O pod pas drogowy ,@QOQ . QO

E mechanicznie
.| 1s=0,97

rura przewodowa

Srednicy nominalnej Dn |
20

podsypka piaskowa wys. gr. 20 cm l

zageszczona warstwami
mechanicznie

UWAGA:
1.Wymiary na rysunku podano w cm.
2.Zasypke wykopu pospotkg zageszczac warstwami
co 30 cm.
3.0dtworzenie konstrukcji nawierzchni wykona¢ zgodnie
z warunkami Zarzadcy lub Wiasciciela drogi.

~———Dn+60——

=1 15=0.97

warstwa zahumusowania

zasyp wykopu piaskiem

lub gruntem rodzimym piaszczystym
zageszczonym warstwami
mechanicznie (grunt bez domieszek
gruzu, betonu, odpaddéw z budowy)

%

Systemowe sruby rozporowe

SPOSOB ZABEZPIECZENIA WYKOPOW

OBUDOWA POGRAZALNA

Obudowa pograzalna typu box

dla maksymalnego naporu do 40kN/m2

obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm

+ Dn rury zageszczona warstwami
mechanicznie

rura przewodowa

Srednicy nominalnej Dn

podsypka piaskowa wys. gr. 20 cm

zageszczona warstwami
mechanicznie

Obsypka piaskowa zageszczona

/1

zageszczona mechanicznie

ey
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Dn+100 cm
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L CLIMA

planning

BENEFICJENCI

J investeko

Dieserwis e WG

INSTYTUCJE
WSPOLFINANSUJACE

NFOSIGW

Projekt LIFE ARCHICLIMA numer LIFE20 CCA/
PL/001573 jest wspotfinansowany ze srodkéw Unii
Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego
LIFE oraz ze $rodkéw Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

INWESTOR

PROJEKTANT

Goérnoslaskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
al. Korfantego 38, 40-161 Katowice

INVESTEKO S.A.
ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Swietochtowice

NAZWA
INWESTYCJI

Przebudowa parkingu polegajaca na zmianie nawierzchni szczelnych
na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przejsciami dla pieszych.
Budowa elementdw konstrukcyjnych zielonej $ciany przed terminalem C.

ADRES NUMERY

Miedzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach,

DZIALEK ul. Wolnosci 90, 42-625 Ozarowice
obreb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, dziatki 497/15, 497/36, 497/37, 497/96, 497/97,
497/99, 497/100, 497/101
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY M 0.2022
PROJEKTU |
TOM: SKALA:
TYTUE ZASYPANIE '
RYSUNKU | ZABEZPIECZENIE WYKOPU BRANZA; NR RYS.
sanitarna PW_GTL_S 13

FUNKCJA Projektant PODPIS: __mgr inz. Marcin Wejner
TYTUL, IMIE | NAZWISKO | mgr inz. Marcin Wejner Uprawnienia budowlane do projektowania bez

i 9 - d ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie, sieci,
NR UPRAWNIEN SLK /5025/PO0OS/13 instalacji, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
BRANZA SANITARNA wodociggowych i kanalizacyjnych nr. ewid. SLK /5025/PO0OS/13




X ‘ 2
<t <
+_18g01
o ]
<t ' <
240 480 L 480 L, 240 480 480 L 240 480 480 240 480 480 L, 240 |
1 1 ( ( i 1 1
1425 L 1425

Projekto y wpust

Katowice
AIRPORT

im. WOJCIECHA KORFANTEGOD

ARCHI
CLIMA

planning

BENEFICJENCI ::g investeko

\E ieserwis e W

chowy
, 1 DN75 mm \ /
D d D D
o~ v_
— I N O e —\—
S ASEI AS ASEI - AS AS AS AS@ AS
- ‘ ProjEEktowany koryto odwadniajace ‘
szer*okoéé 500mm /
KONSTRUKCJA WSPORCZA LITERY PODSWIETLANE KONSTRUKCJA WSPORCZA
KATOWICE AIRPORT wys. ~1.0m + LINIA OSWIETLENIA LED
5, 585,5 600 L 600 600 \ 600 600 600 600 60
i ﬂ | 13240
1200 1200 1200 1200 1200
17475

©)

INSTYTUCJE
WSPOLFINANSUJACE

Projekt LIFE ARCHICLIMA numer LIFE20 CCA/
PL/001573 jest wspotfinansowany ze $rodkéw Unii
Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego
LIFE oraz ze $rodkéw Narodowego Funduszu

NFOSIGW Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.
INWESTOR PROJEKTANT
Gornoslaskie Towarzystwo Lotnicze S.A. INVESTEKO S.A.

al. Korfantego 38, 40-161 Katowice

ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Swietochlowice

NAZWA
INWESTYCJI

Przebudowa parkingu polegajaca na zmianie nawierzchni szczelnych
na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przejsciami dla pieszych.
Budowa elementéw kostrukcyjnych zielonej $ciany przed terminalem C

ADRES NUMERY

Migdzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach,

DZIALEK ul. Wolnosci 90, 42-625 Ozarowice
obreb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, dziatki 497/15, 497/36, 497/37, 497/96, 497/97,
497/99, 497/100, 497/101
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY ™ 0.2022
PROJEKTU o :
TYTUE o 1:20
RYSUNKU Wpust dachowy - rzut BRANZA NRRYS.
sanitarna PW _GTL_S 14
FUNKCJA Projektant PODPIS: mgr inz. Marcin Wejner

TYTUL, IMIE | NAZWISK[ngr inz. Marcin Wejner

NR UPRAWNIEN SLK75025/POOS/13

BRANZA SANITARNA

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie, sieci,
instalacji, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych nr. ewid. SLK /5025/POOS/13
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\[ investeko [ ieserwis ete 2T
Projekt LIFE ARCHICLIMA numer LIFE20 CCA/
INSTYTUCJE PL/001573 jest wspdifinansowany ze $rodkéw Unii

Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego
LIFE oraz ze $rodkéw Narodowego Funduszu
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al. Korfantego 38, 40-161 Katowice

NFOSIGW Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.
INWESTOR PROJEKTANT
Gornoslaskie Towarzystwo Lotnicze S.A. INVESTEKO S.A.

ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Swietochtowice

497/99, 497/100, 497/101

NAZWA Przebudowa parkingu polegajaca na zmianie nawierzchni szczelnych
INWESTYCJI na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przejSciami dla pieszych.

Budowa elementdw konstrukcyjnych zielonej $ciany przed terminalem C.
ADRES NUMERY Miedzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach,
DZIALEK ul. Wolnosci 90, 42-625 Ozarowice

obreb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, dziatki 497/15, 497/36, 497/37, 497/96, 497/97,

STADIM PROJEKT WYKONAWCZY M 0.2022
PROJEKTU .
TOM: SKALA:
TYTUL Wpust dachowy z rurg spustowa I -
RYSUNKU - przekroj BRANZA; NRRYS.:
sanitarna PW GTL S 15

FUNKCJA Projektant PODPIS: ~ mgr inz. Marcin Wejner ]
TYTUL, IMIE | NAZWISKO marinz. Marcin Weiner Uprawnienia budowlane do projektowania bez

! gr inz. ) ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie, sieci,
NR UPRAWNIEN SLK /5025/PO0S/13 instalaji, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
BRANZA SANITARNA wodociggowych i kanalizacyjnych nr. ewid. SLK /5025/POOS/13




