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INFORACJE OGÓLNE: 
PODSTAWA OPRACOWANIA: 

Obowiązujące przepisy prawne i zasady wiedzy technicznej, w tym: 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2006/156/1118 z późn. zm.).  

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 
690. 

 UCHWAŁA NR XVI/125/2015 RADY GMINY MIERZĘCICE z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w rejonie MPL "Katowice" w Pyrzowicach 

 Ustawa z dnia 27.04.2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994r Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96) 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003/80/717).  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 3 
grudnia 2004 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.091998 w sprawie ustaleń 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. Unr,126 poz.839) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. 2003/169/1650 z późn. zm.).  

 WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

 Uzgodnienia z Zamawiającym 

 Wizja lokalna  
 

 
PRZEDMIOT INWESTYCJI 
Przedmiotem inwestycji jest budowa elementów konstrukcyjnych zielonej ściany przed terminalem C.  
 
INWESTOR 
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., al. Korfantego 38, 40-161 Katowice. 
 
NAZWA INWESTYCJI 
Budowa elementów konstrukcyjnych zielonej ściany przed terminalem C. 
 

LOKALIZACJA 
Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach, ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice 
Obręb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, działka 497/96 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.1 Zakres zamierzenia budowlanego 
Zamierzenie budowlane obejmuje: 

 budowę elementów konstrukcyjnych zielonej ściany przed terminalem C w zakresie: 
konstrukcji wsporczej dla projektowanych pnączy, posadowionej na fundamentach punktowych i mocowanej do 
istniejącej konstrukcji zadaszenia nad strefą wejścia terminalu C 

 
Celem projektu jest rozpoczęcie procesu adaptacji do obecnych i przyszłych zmian klimatu poprzez wprowadzenie 
rozwiązania opartego na przyrodzie oraz poprawa bioróżnorodności. 
 

1.2 Określenie istniejącego stanu zagospodarowania terenu, w tym obiektów przeznaczonych do 
rozbiórki 

Granica opracowania obejmuje niewielki fragment działki nr 497/96  

Teren graniczy: 

 od północy z działkami na których mieści się płyta postojowa lotniska  

 od południa z działką będącą terenem kolei  

 od wschodu z działkami, na których znajduje się budynki usługowe i Komisariat Policji w Pyrzowicach 

 od zachodu z obiektami technicznymi oraz wiatami położonymi na działkach należących do ternu lotniska. 

Stan istniejący: 

Teren w granicy opracowania obejmuje fragment chodnika przed elewacją terminala C. Chodnik jest wykonany z płyt 

granitowych 50x50cm i gr. 10cm, a jego stan można określić jako bardzo dobry.  

 

Obiekty przeznaczone do usunięcia. W ramach planowanej inwestycji planuje się częściowe rozebranie istniejącej 

nawierzchni z płyt granitowych w celu stworzenia terenu zieleni dla pnączy. 

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu 
1.3.1  Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

W granicy opracowania zaprojektowano następujące urządzenia budowlane służące do właściwego użytkowania 
projektowanych elementów zagospodarowania: 
 

 budowę zielonej ściany z pnączy przed elewacją terminala C 
 

 
1.3.2 Sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków 

        Nie dotyczy.  
 

1.3.3 Układ komunikacyjny 
Układ komunikacyjny nie ulegnie zmianie względem stanu istniejącego. W ramach planowanej inwestycji zostaną 
wprowadzone następujące zmiany: 
 

 zielona ściana z pnączy: w odległości 1,4m od elewacji terminala C zaprojektowano konstrukcję zielonej 
ściany oraz miejsce dla pnączy. Obszar pod projektowane rośliny poszerzono o 70 cm wzdłuż chodnika 
(zgodnie z kierunkiem ruchu pasażerów) i zaprojektowano w tym miejscu wysokie trawy jako barierę 
wzrokową chroniącą pieszych przed kolizją z konstrukcją ściany.  Całość zostanie zabezpieczona odbojnicami. 
Zachowano pas techniczny o szerokości 0,9m umożliwiający przejazd podnośnika do mycia szklanej elewacji. 
Chodnik od strony drogi w miejscu projektowanej zielonej ściany będzie miał 2,5m szerokości co pozwoli na 
swobodny ruch pasażerów pomiędzy terminalami.   
 

1.3.4 Sposób dostępu do drogi publicznej 
Bez zmian względem stanu istniejącego.  
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1.3.5 Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 
Sieci: elektryczna, kanalizacji sanitarnej, wody, ciepłownicza, kanalizacji deszczowej, teletechniczna- bez zmian 
względem stanu istniejącego.  
 

1.3.6 Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu 

Plan zieleni został przedstawiony na rysunku PZT_GTL_01.1. Nie planuje się zmian w ukształtowaniu terenu  
w obszarze dróg i miejsc postojowych.  
 

1.4 Zestawienie powierzchni 
 
BILANS TERENU: 

 
POWIERZCHNIA TERENU W GRANICY OPRACOWANIA                                                                               19,70 m² (100%)   
W TYM: 
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW                                                                                0,00 m² (0%) 
POWIERZCHNIA ISTNIEJĄCYCH DRÓG, PARKINGÓW, PLACÓW I CHODNIKÓW                                       11,30 m² (58%) 
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA                                                                           8,40 m² (42%) 
      
                                                                 

1.5 Informacje i dane. 
1.5.1 Informacja o rodzaju ograniczeń i zakazu w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu 

wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane. 

 
Teren znajduje się na obszarze objętym UCHWAŁĄ NR XVI/125/2015 RADY GMINY MIERZĘCICE z dnia 28 grudnia 
2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w rejonie MPL 
"Katowice"  
w Pyrzowicach. 
Granica opracowania mieści się na obszarze oznaczonym na rysku planu: 
tereny komunikacji lotniczej, oznaczone na rysunku planu symbolem KL 
 
Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,  
a w szczególności: 

§ 13 
Uwzględniając potrzeby ochrony zdrowia ludzi i środowiska przyrodniczego, funkcjonowania  
terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz ustaleń zawartych w § 11 i § 12, określa się ogólne zakazy oraz 
zasady i nakazy dla wszystkich terenów objętych planem:  
 
1. Zakazy ogólne obowiązują dla: 
     1) realizacji i użytkowania obiektów budowlanych i urządzeń, uciążliwych dla sąsiednich terenów, 
     2) realizacji i użytkowania obiektów budowlanych i urządzeń emitujących zanieczyszczenia w  
         ilościach przekraczających wartości dopuszczalne, określone w przepisach ochrony środowiska  
         (w tym dla zdrowia ludzi),  
     3) realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej ustalonej w art. 10 ust. 1  
         pkt. 1 ustawy o zagospodarowani przestrzennym, 
     4) gromadzenia odpadów z wyjątkiem odpadów wytworzonych w wyniku działalności  
         prowadzonej na własnym terenie, przeznaczonych do wykorzystania na tym terenie; z  
         zastrzeżeniem, że okres gromadzenia takich odpadów nie może być dłuższy niż wynika to  
         z obowiązujących przepisów szczególnych z zakresu gospodarki odpadami, w tym ustawy o  
         odpadach, 
     5) składowania odpadów, w tym niebezpiecznych dla środowiska, 
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     6) prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej powodującej zanieczyszczenie wód  
          powierzchniowych i wgłębnych, w tym Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, 

7) nieuzasadnionej likwidacji wysokiego drzewostanu, 
     8) zabudowy dolin potoków i cieków wodnych, za wyjątkiem sieci i urządzeń związanych z  
         odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Lokalizacja oczyszczalni/przepompowni ścieków lub  
        innych obiektów i urządzeń w podanych powyżej dolinach, wymaga uwzględnienia przepisów z  
        zakresu ochrony przeciwpowodziowej określonych w przepisach szczególnych. 
2. Zasady i nakazy obowiązują:  
    1) dla ograniczenia niskiej emisji do atmosfery ustala się: 

    a) ograniczenie wznoszenia kotłowni oraz innych źródeł energii cieplnej bazujących na  
        nieekologicznych procesach spalania,  
    b) zalecenie stosowania czystych nośników energii dla celów grzewczych i przygotowania  
        posiłków, poprzez zastosowanie najnowocześniejszych dostępnych technologii i urządzeń. 

     2)  Realizacja zainwestowania terenów, wymaga zapewnienia osobom niepełnosprawnym  
          dostępności do następujących terenów i obiektów: 

    a) komunikacja: ulice, parkingi, ścieżki ruchu pieszego,  
    b) związanych z obsługą ludności, 

         c) rekreacyjno-wypoczynkowych. 
     3) W stosunku do cieków wodnych, ustala się nakaz ochrony brzegów cieków i brzegów      

     dolin tych cieków. 
     4)  Naruszenie w ramach realizacji inwestycji lub użytkowania terenów, linii brzegowej urządzeń  

     hydrotechnicznych, melioracji szczegółowej tj. rowów otwartych i drenażu, wymaga  
     przebudowy urządzeń istniejących oraz budowy nowych. Działania związane z naprawą  
     względnie z budową nowych urządzeń melioracyjnych, należy wykonywać w uzgodnieniu z  
    administratorem tych urządzeń.     
5) Ustala się nakaz ograniczenia hałasu i wibracji do wartości dopuszczalnych na granicy danego  
     terenu, z uwzględnieniem przeznaczenia terenu sąsiedniego. 

     6) Zabudowa położona w strefie oddziaływania lotniska, w zakresie rodzaju przykryć dachowych i 
           rozplanowania rzutów oraz wszelkich planowanych zamierzeń mających wpływ na użytkowanie i  
           bezpieczeństwo lotniska, wymaga dostosowania do wymogów związanych z zapewnieniem  
           bezpieczeństwa lotów oraz być utrzymana i realizowana w uzgodnieniu z Szefostwem 
           Infrastruktury Wojsk Lotniczych i Ochrony Powietrznej i z instytucjami odpowiedzialnymi za  
           loty cywilne w osobie “zarządzającego lotniskiem”. 

 
Projekt zgodny z § 13. – Spełniono  
 

§ 17 
KL 

        1. Przeznaczenie podstawowe: 
              a) tereny komunikacji lotniczej, 
              b) urządzenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa lotów, 
              c) obiekty związane z obsługą transportu lotniczego, 
              d) obiekty komercyjne.  
          2.  Przeznaczenie uzupełniające:  
              a) wewnętrzne drogi, w tym technologiczno-gospodarcze, patrolowe i pożarowe,  
              b) ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu. 
         3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
              a)  rozbudowa lotniska o pole bezpieczeństwa drogi startowej, 
              b) lokalizacja urządzeń związanych z bezpieczeństwem lotów oraz lokalizacja urządzeń i  
                   przeprowadzenie ciągów uzbrojenia terenu, w tym utrzymanie lub przełożenie  
                   istniejącego uzbrojenia wszystkich branż oraz realizacja odwodnienia lotniska, 
               c) ogrodzenie lotniska, 
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               d) realizacja urządzeń ochrony środowiska, w tym związanych z sytuacjami awaryjnymi  
                   oraz ochroną przed hałasem zabudowy mieszkaniowej wsi Pyrzowice. 
          4.  Zakazy: 
              a) realizacji rozbudowy lotniska bez urządzeń ochrony środowiska, w tym związanych  
                  z sytuacjami awaryjnymi oraz ochroną przed hałasem zabudowy mieszkaniowej wsi  
                  Pyrzowice. 
        b) zrzutu nieoczyszczonych wód opadowych z uwzględnieniem zakazów związanych z  
            ochroną wód rzeki Brynica i ochroną zbiornika wody “Kozłowa Góra”. 
 
Projekt zgodny z § 17. – Spełniono 
 

§ 20 
Dla prawidłowego funkcjonowania obszaru, a szczególnie zachowania wymogów sanitarnych, 
  określa się strefę uzbrojenia terenu, która obejmuje wszystkie tereny położone w strefach: I, II, III i IV, za wyjątkiem 
terenów leśnych i wysokich zadrzewień w dolinach potoków i cieków wodnych. 
Ustala się, że w ramach strefy uzbrojenia terenu, tereny mieszkaniowo-usługowe, usługowe, usługowo-produkcyjne i 
inżynierii oraz lotniska, obsługiwane będą infrastrukturą techniczną w zakresie: 
zaopatrzenia w wodę z gminnych sieci wodociągowych poprzez ujęcie własne, gdzie 
      w bilansach zapotrzebowania na wodę oraz w realizacji sieci, należy uwzględnić potrzeby  
      ochrony przeciwpożarowej, 
  2) odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych, poprzez budowę systemu kolektorów  
   sanitarnych i odprowadzenie do oczyszczalni lub przepompowni ścieków, w dostosowaniu  
   systemu lub rozwiązań alternatywnych do zlewni, które wyodrębniają się w poszczególnych  
   strefach, 
    3) kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki opadowe poprzez wydzieloną sieć kolektorów i rowów do 
odbiorników naturalnych jakie stanowią potoki i cieki wodne poprzez urządzenia oczyszczające lub separatory,  
    4) zaopatrzenia w energię elektryczną poprzez istniejące linię elektroenergetyczne 15 kV (z przebudową do 20kV), 
oznaczoną na rysunku planu symbolem “EN” i stacje transformatorowe oznaczone symbolem Tr. Sieć niskiego 
napięcia mieści się w liniach rozgraniczających wszystkich ulic ustalonych w uchwale. W planie przewiduje się pełne 
wyposażenie terenu w energię elektryczną poprzez modernizacje i rozbudowę istniejącego systemu, 
   5) zaopatrzenia w gaz, poprzez dostarczenie gazu przewodowego do wszystkich mieszkań,  
       siecią gazową średniego ciśnienia, ułożoną w układzie pierścieniowym wzdłuż ulic i  
       dróg komunikacyjnych z podłączeniami domowymi poprzez reduktory zamieszczone  
       na elewacji budynków. Dopuszcza się zastosowanie innych systemów. 
  Gazyfikacja obszaru objętego planem wymaga spełnienia techniczno- ekonomicznych  
  warunków podłączenia oraz realizacji w oparciu o zgłoszone potrzeby potencjalnych odbiorców  
  gazu. Przy utrzymaniu i realizacji gazociągów oraz zabudowy, należy uwzględniać strefy i  
  odległości dla gazociągów i urządzeń gazowniczych, zgodnie przepisami szczególnymi w sprawie  
  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe,  
   6) zaopatrzenia w ciepło, przy założeniu, że potrzeby cieplne istniejącego i projektowanego  
       budownictwa pokrywane będą z indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o  
      czyste nośniki energii. W planie zakłada się realizację uciepłownienia 50% budownictwa w   
       oparciu o gaz ziemny. Pozostałe budynki ogrzewane będą przy wykorzystaniu źródeł energii jak     
      olej opałowy, energia elektryczna, koks i węgiel - w kotłach spełniających aktualne normy  
      ekologiczne, 
 7)  telekomunikacji. System obsługi telekomunikacji wymaga modernizacji dostosowanym do  
      aktualnych potrzeb. Zakłada się rozbudowę central telefonicznych na obszarze gminy oraz sieci   
      abonenckiej z dopuszczeniem różnych operatorów, ułożenie sieci telefonicznej na terenach     
      istniejącej i projektowanej zabudowy wraz z podłączeniami do budynków. Ustala się utrzymanie   
       istniejącej sieci telekomunikacyjnej, z możliwością przebudowy i przełożenia w uzgodnieniu na    
    etapie realizacji inwestycji z aktualnymi właścicielami i operatorami tych sieci. 
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Projekt zgodny z § 20. – Spełniono 
 
                                                                      § 21 
1. Podane w § 20 ust. 2 propozycje dotyczące uzbrojenie terenu, za wyjątkiem sieci i urządzeń  
    ustalonych w rysunku planu, określają wyłącznie zasady uzbrojenia terenu i jako takie nie  
    stanowią szczegółowego programu, w formie prawa miejscowego. Szczegółowe programy,  
    pozostają do ustalenia w projektach budowlanych i w decyzjach pozwolenia na budowę.  
2. Na terenach przeznaczonych w planie do nowej zabudowy, dopuszcza się jako niezbędne  
     do czasu realizacji pełnego programu systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, 
stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych i urządzeń do ich biologicznego 
  oczyszczania. Dopuszcza się też realizację sprawnych oczyszczalni odprowadzających ścieki do 
  wód lub ziemi na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów szczególnych. 
 3. Na terenach objętym planem dopuszcza się zmiany przebiegu istniejących nie uwidocznionych  
     w rysunku planu przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz lokalizację nowych  
     związanych z obsługą zagospodarowania terenów (w tym stacje transformatorowe, przyłącza do  
     sieci), na wszystkich dopuszczonych dla przebiegu sieci i lokalizacji urządzeń uzbrojenia terenach,   
     przy zachowaniu warunków określonych w przepisach szczególnych.  
4. Podane w ust. 4 ustalenia nie dotyczą linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia oraz  
     gazociągów wysokiego ciśnienia, których utrzymanie i realizacja związana jest ze strefami,  
     ograniczającymi sposób zagospodarowania terenów. 
Projekt zgodny z § 21. – Spełniono 
 
 

1.5.2 Informacja o wpisie działki lub terenu do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków 
lub lokalizacji na obszarze objętym ochroną konserwatorską. 

Teren nie jest objęty ochroną konserwatorską. 
 

1.5.3 Określenie wpływu eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego 
Teren leży poza obszarem górniczym, nie ma wpływu eksploatacji górniczej na warunki gruntowe.  
 

1.5.4 Informacja o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 
oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

Inwestycja nie niesie za sobą zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 
 

1.5.5 Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych  

Brak innych istotnych danych. 
 

1.5.6 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności o drogach 
przeciwpożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami 
technicznymi 

 
Projektowana inwestycja nie zmienia dotychczasowych warunków ochrony przeciwpożarowej. Układ i parametry 
dróg przeciwpożarowych oraz przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę nie ulega zmianie.  

 
1.6 Informacje o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania projektowanego zamierzenia budowlanego mieści się w całości w granicy objętej 
opracowaniem.   
Działki w granicy opracowania: 
Obręb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, działka 497/96 
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2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
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UWAGI:
1. Ze względu na gęste uzbrojenie terenu, przed wykonaniem robót ziemnych wykonywać 
przekopy kontrolne.
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem 
budowlanym, którego jest integralną częścią.
3. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu wymagają uzgodnienia i akceptacji 
Projektanta.
4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie  wszystkie 
rzędne wysokościowe oraz wymiary  poziome. Rozwiązania wynikające z różnic wymiarów 
podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z  Projektantem.
5. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie 
z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
6. W trakcie wykonywania prac wykonawczych w.w. prace należy przeprowadzić pod 
nadzorem uprawnionych osób i starannie. 
7. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami 
wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być 
poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami i instrukcjami 
producentów.
8. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia użyte w trakcie budowy muszą posiadać 
odpowiednie atesty, aprobaty  techniczne, certyfikaty i spełniać parametry techniczne 
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
9. Jeżeli podczas wykonywanych robót stwierdzi się rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi,  
a projektowanymi rzędnymi włazów studni i rusztów wpustów kanalizacyjnych,  rzędną 
osadzenia włazów i rusztów należny skorygować , tak aby rzedną  rusztu wpustów  była  
o 5 cm niżej niż rzędna nawierzchni parkingu. Natomiast w przypadku  studni 
kanalizacyjnych rzędną włazu należy tak skorygować aby właz  licował  nawierzchnią 
parkingu.
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PODSTAWA OPRACOWANIA: 

Obowiązujące przepisy prawne i zasady wiedzy technicznej, w tym: 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2006/156/1118 z późn. zm.).  

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690. 

 UCHWAŁA NR XVI/125/2015 RADY GMINY MIERZĘCICE z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w rejonie MPL "Katowice" w Pyrzowicach 

 Ustawa z dnia 27.04.2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994r Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96) 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003/80/717).  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 3 
grudnia 2004 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.091998 w sprawie ustaleń 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. Unr,126 poz.839) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. 2003/169/1650 z późn. zm.).  

 WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

 Uzgodnienia z Zamawiającym 

 Wizja lokalna  
 

 
PRZEDMIOT INWESTYCJI 
Przedmiotem inwestycji jest: przebudowa parkingu polegająca na zmianie nawierzchni szczelnych na tereny zieleni 
oraz budowa wiat nad przejściami dla pieszych. 
 
INWESTOR 
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., al. Korfantego 38, 40-161 Katowice. 
 
NAZWA INWESTYCJI 
Przebudowa parkingu polegająca na zmianie nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz budowa wiat nad 
przejściami dla pieszych.  
 

LOKALIZACJA 
Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach, ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice 
Obręb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, działki 497/36, 497/37, 497/96, 497/97, 497/99, 497/100, 497/101. 
 
 
 



 

 

1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.1 Zakres zamierzenia budowlanego 
Zamierzenie budowlane obejmuje: 

 przebudowę parkingu w zakresie: 
- wymiany części nawierzchni utwardzonych, wyłączonych z ruchu bądź stanowiących ciągi piesze, na tereny 
zieleni w postaci ogrodów deszczowych, nasadzenia drzew i krzewów oraz łąk kwietnych;  
- przebudowy kanalizacji deszczowej – dodanie wpustów ulicznych oraz krawężników odwadniających 
- częściowej wymiany obrzeży drogowych/chodnikowych na obrzeża z wpustami lub ich obniżenie 
- zmiany oznaczeń poziomych i pionowych ruchu drogowego do projektowanych zmian w zagospodarowaniu 
parkingu 
 
 budowę elementów małej architektury w zakresie: 
- dwóch wiat / pergol nad istniejącymi przejściami dla pieszych przed terminalem B 
- dobudowy konstrukcji wsporczej dla pnączy przy istniejących przystankach autobusowych przed terminalem C 

 
Celem projektu jest rozpoczęcie procesu adaptacji istniejącego parkingu do obecnych i przyszłych zmian klimatu poprzez 
wprowadzenie rozwiązań opartych na przyrodzie (ogrody deszczowe, łąki kwietne, pergole) oraz poprawa 
bioróżnorodności na istniejących terenach zielonych.  
 

Ogrody deszczowe: Zakres obejmuje ukształtowanie niecki ogrodu, ukształtowanie spływów, wymianę gruntu 
w podłożu wg projektu i dokonanie nasadzeń dobraną mieszanką roślin. Takie rozwiązanie poprawi funkcjonowanie 
istniejącej sieci kanalizacji deszczowej ograniczając bezpośredni spływ do niego wód opadowych. Zostanie wykonane 
miejsce naturalnej bioretencji wody oraz nasadzeń roślinnych, zgodne z branżą architektoniczną i branżą zieleni. 

 
Opracowanie swym zakresem obejmuje: 
- roboty rozbiórkowe  
- korytowanie podłoża, 
- wykonanie zagłębienia terenowego w miejscu projektowanego ogrodu. 
- montaż krawężników na ławie betonowej oraz obrzeży betonowych, 
- wymianę gruntu warstwami wg projektu ogrodu 
- wykonanie nasadzeń roślinnych. 

 
 

1.2 Określenie istniejącego stanu zagospodarowania terenu, w tym obiektów budowlanych przeznaczonych 
do rozbiórki 
 

Granica opracowania obejmuje obszar w granicach następujących działek: 497/36, 497/37, 497/96, 497/97, 497/99, 
497/100, 497/101, należących do obrębu ewidencyjnego: 0005 Pyrzowice, w gminie Ożarowice należącej do Powiatu 
Tarnogórskiego.  

Teren graniczy: 

 od północy z działkami na których mieści się teren operacyjny lotniska  

 od południa z działką będącą terenem kolei  

 od wschodu z działkami, na których znajduje się budynki usługowe i Komisariat Policji w Pyrzowicach 

 od zachodu z obiektami technicznymi oraz wiatami parkingowymi położonymi na działkach należących do 

ternu lotniska. 

 

Stan istniejący: 

Teren jest nachylony w kierunku północnym. Różnica poziomu terenu pomiędzy południową granicą opracowania,  



 

 

a chodnikiem przed terminalami wynosi 3,8m. Wjazd na przedmiotowy teren znajduje się w narożniku południowo-

wschodnim. Cześć północną obszaru opracowania zajmują budynki terminali A, B i C, a pozostały teren,  

w przeważającej części zajmują parkingi dla samochodów osobowych. W części południowej znajduje się infrastruktura 

drogowa z punktem poboru opłat. Wzdłuż terminali przebiega pieszy ciąg komunikacyjny. Przed budynkiem terminala 

C znajdują się przystanki autobusowe. Miejsca postojowe do 5 minut dla samochodów osobowych oraz busów znajdują 

się przed ciągiem pieszym, wzdłuż terminala B. Parking dla autobusów znajduje się  

w części wschodniej opracowania. Tereny zieleni istniejącej zajmują 8,2 % całej powierzchni zakresu opracowania  

i stanowią głównie trawniki z niedużym udziałem drzew i krzewów. Teren ma wystawę południową i jest wyek-

sponowany na silne wiatry. Cały teren jest uzbrojony w sieci: elektryczną, ciepłowniczą, wodną, kanalizacji sanitarnej  

i deszczowej oraz telekomunikacyjną. 

Podłoże gruntowe pod parkingami zgodnie z dokumentacją badań podłoża gruntowego załączoną w części IV 

Dokumenty i Uzgodnienia to grunt rodzimy o niskiej przepuszczalności składający się z warstw poniżej istniejących 

warstw drogowych:  

 nasyp niekontrolowany (glina piaszczysta + glina pylasta + piasek średni + kamienie + żwir + humus)  

do 1,40-1,80m  

 zwietrzelina gliniasta (glina pylasta + pył + okruchy margla) od 1,40 -1,80m do 4m (głębokość otworu)  

lub 

 skała miękka margiel przewarstwiona skałą twardą wapieniem d 1,50 do 3m (głębokość otworu) 

 

Wysokość wód gruntowych ok. 2m, sączenie wody na 1,80m. 

 

Obiekty przeznaczone do usunięcia. W ramach planowanej inwestycji planuję się częściowe rozebranie istniejącej 

nawierzchni asfaltowej w miejscach wyłączonych z ruchu kołowego, płyt granitowych i betonowej kostki brukowej 

ciągu pieszego pod projektowane ogrody deszczowe oraz planowane nasadzenia drzew i krzewów. 

 

Obszar objęty inwestycją jest terenem wyposażonym w sieci uzbrojenia terenu, głównie w linie podziemne. 
Podstawowymi sieciami uzbrojenia są: 

 doziemna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia, 

 doziemna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia (sieć oświetleniowa), 

 sieć kanalizacji deszczowej, 

 sieć kanalizacji sanitarnej, 

 sieć wodociągowa, 

 doziemna sieć telekomunikacyjna, 

 sieć ciepłownicza, 

 sieć gazowa. 

 



 

 

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu 

 

 
 
 

1.3.1 Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 
 

W granicy opracowania zaprojektowano następujące urządzenia budowlane służące do właściwego użytkowania 
projektowanych elementów zagospodarowania: 

 Wprowadzenie koryt szczelinowych w poprzek chodnika - doprowadzenie wody opadowej do ogrodów 
deszczowych. 

 Podłączenia wpustów drogowych pełniących rolę przelewów awaryjnych projektowanych ogrodów 
deszczowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. 

 Budowę dwóch wiat / pergol stalowych dla pnączy nad istniejącymi przejściami dla pieszych. 
 Budowa konstrukcji dla pnączy przy istniejących przystankach autobusowych przed terminalem C.  

 
 

1.3.2 Sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków 
Nie dotyczy.  
 

1.3.3 Układ komunikacyjny 
 
Zasadnicze elementy takie jak: wjazd na teren, ilość miejsc parkingowych, miejsca postojowe dla autobusów, busów, 
taksówek, strefa opłat, przystanki autobusowe oraz główny układ drogowy, nie ulegną zmianie względem stanu 
istniejącego.  
W ramach planowanej inwestycji w układzie drogowym parkingu zostaną wprowadzone zmiany ze względu na: 

 ogrody deszczowe: zaprojektowane na powierzchniach wyłączonych z ruchu, głównym ciągu pieszym przed 
terminalem B oraz C oraz na nieużytkowanym chodniku w części wschodniej opracowania. Projektowana 
przebudowa uwzględnia wymogi ruchu kołowego samochodów osobowych oraz autobusów przegubowych. 
Przed ogrodami deszczowymi o obniżonych krawężnikach zaprojektowano odbojniki parkingowe gumowe.  

 pergole: zaprojektowano dwie pergole nad przejściami dla pieszych prowadzącymi do terminala B. Zawężono 
istniejące przejścia dla pieszych do szer. 3,2m 

 nasadzenia drzew i krzewów: część powierzchni wyłączonych z ruchu zostanie przebudowana na miejsca  
zieleni z nasadzeniem drzew oraz krzewów. Przy nasadzaniu drzew należy zwrócić uwagę na zachowanie 
wymaganej skrajni drogowej (wolnej przestrzeni) tj. 0,5m od lica krawężnika. Zaleca się aby nowe nasadzenia 



 

 

odsunąć od krawędzi jezdni na odległość min. 1,0m co pozwoli na swobodny rozrost drzewa bez zagrożenia 
przyszłego ograniczenia skrajni.  Zieleń należy pielęgnować, przycinać w sposób, aby nie ograniczały 
wymaganego pola widoczności i skrajni drogi czy chodnika ani nie utrudniały utrzymania drogi. 

 
Projekt krawężników dostosowano do istniejącego układu ruchowego pojazdów na terenie parkingu. 

Zapewniono wymaganą dostępność z uwagi na przejazd pojazdu miarodajnego.  
 
W celu zapewnienia przejezdności na parkingu w obszarze projektowanych ogrodów przyjęto 

następujące pojazdy miarodajne: 
- autobus przegubowy – na trasie przejazdu autobusów zgodnie z poniższym schematem, 
- samochody dostawcze (Van) – na pozostałych jezdniach. 
 
Rys. Schemat trasy przejazdu autobusów: 
 

 

Obszary parkingu nie objęte bieżącym projektem zamiany nawierzchni szczelnych na tereny zieleni 
pozostawiono bez zmian - zgodnie ze stanem istniejącym. 

 
1.3.4 Sposób dostępu do drogi publicznej 

Bez zmian względem stanu istniejącego.  
 

1.3.5 Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 
Sieci: elektryczna, ciepłownicza, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, teletechniczna - bez zmian względem stanu 
istniejącego.  



 

 

Sieć kanalizacji deszczowej - dzięki rozszczelnieniu nawierzchni nieprzepuszczalnych oraz wprowadzeniu ogrodów 
deszczowych część wody opadowej nie trafi do kanalizacji deszczowej. Projektowana przebudowa nie spowoduje 
zatem zwiększenia ilości odprowadzanej wody deszczowej do istniejącej kanalizacji. Warunki umowy na odbiór wody 
deszczowej nie ulegną zmianie. Wykonanie ogrodów deszczowych zwiększy natomiast retencję naturalną zlewni 
parkingu. Szacuje się zwiększenie retencji wód opadowych odprowadzanych z parkingu przed terminalem lotniska o 
ok. 5 %   

 
Część wody deszczowej z parkingu będzie kierowana do szczelnych ogrodów deszczowych. Ogrody deszczowe to płytkie 
zagłębienia w ziemi ok. 30cm, do których woda spływa poprzez obniżone krawężniki, krawężniki przerywane lub 
krawężniki odwadniające. W czasie deszczy nawalnych woda wypełni ogród deszczowy do jego maksymalnej 
pojemności co pozwoli odciążyć kanalizację deszczową. Nadmiar wody zostanie odprowadzony do kanalizacji 
deszczowej za pomocą projektowanych przelewów awaryjnych, a zgromadzona woda będzie magazynowana 
i wykorzystywana przez rośliny, którymi ogrody zostaną obsadzone. Projektowane ogrody deszczowe będą w pełni 
szczelne. Zarówno dno jak i brzegi zagłębień ogrodów zostały zaprojektowane jako warstwa szczelna z iłów lub gliny gr. 
10cm (współczynnik filtracji < 10-8 k [m/s] tj. skała nieprzepuszczalna), która uniemożliwia przenikanie wody opadowej 
spływającej z powierzchni parkingów do gruntu.  Ponieważ ogrody deszczowe będą w pełni uszczelnione  
i wody deszczowe nie będą infiltrowane do ziemi nie są one urządzeniami wodnymi, o których mowa w art. 16 pkt 65 
Prawo wodne w związku z czym ich wykonanie nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Ogrody deszczowe 
będą jednym z szczelnych elementów sieci kanalizacji deszczowej.  
 
Ze względu na gęste uzbrojenie terenu przed wykonaniem robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne. 
Uwaga: Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie naniesionych na mapach 
 
Parametry techniczne projektowanej kanalizacji deszczowej  

Rury  
Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur PVC SN8 typu ciężkiego klasy S litych łączonych na wcisk w zakresie  
o średnicy: 
• Dz 160 x 4,7 mm 
• Dz 200 x 5,9 mm  
Przy montażu rur PVC należy stosować się ściśle do wytycznych zawartych w opracowaniach producenta. 
Przejście kanalizacji przez studnię wykonać jako szczelne systemowe. 
 
Studnie kanalizacyjne  

 
Uzbrojenie kanalizacji stanowić będą studzienki z tworzyw sztucznych PP lub PE) o średnicy Dn425 mm  
Zaprojektowano studzienki z tworzyw sztucznych (PP, PE) z osadzonymi w kinecie uszczelkami służącymi do 
osadzenia kanałów. 
Przejścia szczelne rur PVC mocowane są fabrycznie pod dowolnym katem i na każdy rodzaj rur. 
Na studzienkach zlokalizowanych w terenach najezdnych, zamontować włazy żeliwne typu ciężkiego C250. W  
pozostałych przypadkach zamontować można zamontować włazy A15.  

 
Wpusty uliczne oraz odwodnienie liniowe  

 
Wpusty uliczne  
Do odprowadzenia wód opadowych z układu drogowego zaprojektowano wpusty betonowe o średnicy Dn500 
mm z osadnikiem głębokości min. 0,8 m. 
Zwieńczenie wpustu z kraty żeliwnej klasy C250 osadzonej na prefabrykowanych, betonowych pierścieniach 
odciążających.  
 
Odwodnienie liniowe  
Wody opadowe z perforowanego krawężnika odebrane zostaną odwodnienie liniowym ułożonym prostopadle do 
krawężnika i skierowane do ogrody deszczowego. Odwodnienie liniowe projektuje się w wersji szczelinowej.  



 

 

Zaprojektowano odwodnienie liniowe typu V100 o szerokości koryta 135 mm.  
 

Wykopy  
Dla wykopów o głębokości większej niż 1,0 m projektuje się wykonanie wykopu szalowanego. Wykop należy 
zabezpieczyć balami drewnianymi lub elementami profilowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.  z późniejszymi zmianami w sprawie BHP podczas wykonywaniu robót 
budowlanych.  
W przypadku wystąpienia w wykopie wód gruntowych lub napływu wód powierzchniowych utrudniających 
wykonywanie ww. robót należy wykop odwodnić stosując wypompowywanie wody z wykopu przy użyciu pompy 
spalinowej membranowej lub wirnikowej. W przypadku obfitego napływu wód gruntowych zastosować należy 
igłofiltry.  

 

 
1.1.1 Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej 

projektu zagospodarowania terenu 
Plan zieleni został przedstawiony na rysunku PZT_GTL_W_01. Nie planuje się zmian w ukształtowaniu terenu  
w obszarze dróg i miejsc postojowych. Projektowane ogrody deszczowe będą zagłębione o ok 20-30 cm względem 
terenu istniejącego.  
 
 

1.2 Zestawienie powierzchni 
 
BILANS TERENU: 
 
POWIERZCHNIA TERENU W GRANICY OPRACOWANIA                                                                            90101,19 m² (100%)   
W TYM: 
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW                                                                      22803,90 m² (25,3%) 
POWIERZCHNIA ISTNIEJĄCYCH DRÓG, PARKINGÓW, PLACÓW I CHODNIKÓW                                 58 898,59 m² (65,4%) 
 
 
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA: 
CAŁKOWITA POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA                                                                                8 398,70 m² (9,3%) 
W TYM:                
ISTNIEJĄCA POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA                                                                                  7440,90 m² (8,2%) 
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA                                                                          957,80 m² (1,1%) 
 
 

1.3 Informacje i dane. 
 

1.3.1 Informacja o rodzaju ograniczeń i zakazu w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu 
wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy 
 i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane. 

 
Teren znajduje się na obszarze objętym UCHWAŁĄ NR XVI/125/2015 RADY GMINY MIERZĘCICE z dnia 28 grudnia 2015 
r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w rejonie MPL "Katowice"  
w Pyrzowicach. 
Granica opracowania mieści się na obszarze oznaczonym na rysku planu: 
tereny komunikacji lotniczej, oznaczone na rysunku planu symbolem KL 
 
Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,  
a w szczególności: 

 



 

 

§ 13 

Uwzględniając potrzeby ochrony zdrowia ludzi i środowiska przyrodniczego, funkcjonowania  

terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz ustaleń zawartych w § 11 i § 12, określa się ogólne zakazy oraz 

zasady i nakazy dla wszystkich terenów objętych planem:  

 

1. Zakazy ogólne obowiązują dla: 

     1) realizacji i użytkowania obiektów budowlanych i urządzeń, uciążliwych dla sąsiednich terenów, 

     2) realizacji i użytkowania obiektów budowlanych i urządzeń emitujących zanieczyszczenia w ilościach 

przekraczających wartości dopuszczalne, określone w przepisach ochrony środowiska  

 (w tym dla zdrowia ludzi),  

     3) realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej ustalonej w art. 10 ust. 1  

         pkt. 1 ustawy o zagospodarowani przestrzennym, 

     4) gromadzenia odpadów z wyjątkiem odpadów wytworzonych w wyniku działalności prowadzonej na własnym 

terenie, przeznaczonych do wykorzystania na tym terenie; z zastrzeżeniem, że okres gromadzenia takich odpadów nie 

może być dłuższy niż wynika to z obowiązujących przepisów szczególnych z zakresu gospodarki odpadami, w tym 

ustawy o odpadach, 

     5) składowania odpadów, w tym niebezpiecznych dla środowiska, 

     6) prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej powodującej zanieczyszczenie wód powierzchniowych i wgłębnych,  

w tym Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, 

7) nieuzasadnionej likwidacji wysokiego drzewostanu, 

     8) zabudowy dolin potoków i cieków wodnych, za wyjątkiem sieci i urządzeń związanych z odprowadzaniem i 

oczyszczaniem ścieków. Lokalizacja oczyszczalni/przepompowni ścieków lub innych obiektów i urządzeń w 

podanych powyżej dolinach, wymaga uwzględnienia przepisów z zakresu ochrony przeciwpowodziowej określonych 

w przepisach szczególnych. 

2. Zasady i nakazy obowiązują:  

    1) dla ograniczenia niskiej emisji do atmosfery ustala się: 

    a) ograniczenie wznoszenia kotłowni oraz innych źródeł energii cieplnej bazujących na nieekologicznych 

procesach spalania,  

    b) zalecenie stosowania czystych nośników energii dla celów grzewczych i przygotowania posiłków, poprzez  

     zastosowanie najnowocześniejszych dostępnych technologii i urządzeń. 

     2)  Realizacja zainwestowania terenów, wymaga zapewnienia osobom niepełnosprawnym  

          dostępności do następujących terenów i obiektów: 

    a) komunikacja: ulice, parkingi, ścieżki ruchu pieszego,  

    b) związanych z obsługą ludności, 

         c) rekreacyjno-wypoczynkowych. 

     3) W stosunku do cieków wodnych, ustala się nakaz ochrony brzegów cieków i brzegów dolin tych cieków. 

     4)  Naruszenie w ramach realizacji inwestycji lub użytkowania terenów, linii brzegowej urządzeń  

  hydrotechnicznych, melioracji szczegółowej tj. rowów otwartych i drenażu, wymaga  

 przebudowy urządzeń istniejących oraz budowy nowych. Działania związane z naprawą względnie z budową    

nowych urządzeń melioracyjnych, należy wykonywać w uzgodnieniu z administratorem tych urządzeń.     

5) Ustala się nakaz ograniczenia hałasu i wibracji do wartości dopuszczalnych na granicy danego  

     terenu, z uwzględnieniem przeznaczenia terenu sąsiedniego. 

     6) Zabudowa położona w strefie oddziaływania lotniska, w zakresie rodzaju przykryć dachowych  

i rozplanowania rzutów oraz wszelkich planowanych zamierzeń mających wpływ na użytkowanie  

i bezpieczeństwo lotniska, wymaga dostosowania do wymogów związanych z zapewnieniem  

       bezpieczeństwa lotów oraz być utrzymana i realizowana w uzgodnieniu z Szefostwem 

           Infrastruktury Wojsk Lotniczych i Ochrony Powietrznej i z instytucjami odpowiedzialnymi loty cywilne w osobie 

“zarządzającego lotniskiem”. 

 
Projekt zgodny z § 13. – Spełniono  
 

 



 

 

§ 17 

KL 
        1. Przeznaczenie podstawowe: 

              a) tereny komunikacji lotniczej, 

              b) urządzenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa lotów, 

              c) obiekty związane z obsługą transportu lotniczego, 

              d) obiekty komercyjne.  

          2.  Przeznaczenie uzupełniające:  

              a) wewnętrzne drogi, w tym technologiczno-gospodarcze, patrolowe i pożarowe,  

              b) ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu. 

         3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

              a)  rozbudowa lotniska o pole bezpieczeństwa drogi startowej, 

              b) lokalizacja urządzeń związanych z bezpieczeństwem lotów oraz lokalizacja urządzeń i przeprowadzenie                      

              ciągów uzbrojenia terenu, w tym utrzymanie lub przełożenie istniejącego uzbrojenia wszystkich branż oraz  

             realizacja odwodnienia lotniska, 

               c) ogrodzenie lotniska, 

               d) realizacja urządzeń ochrony środowiska, w tym związanych z sytuacjami awaryjnymi  

                   oraz ochroną przed hałasem zabudowy mieszkaniowej wsi Pyrzowice. 

          4.  Zakazy: 

              a) realizacji rozbudowy lotniska bez urządzeń ochrony środowiska, w tym związanych  

                  z sytuacjami awaryjnymi oraz ochroną przed hałasem zabudowy mieszkaniowej wsi Pyrzowice. 

        b) zrzutu nieoczyszczonych wód opadowych z uwzględnieniem zakazów związanych z ochroną wód rzeki Brynica  

i ochroną zbiornika wody “Kozłowa Góra”. 

 
Projekt zgodny z § 17. – Spełniono 
 

§ 20 

Dla prawidłowego funkcjonowania obszaru, a szczególnie zachowania wymogów sanitarnych, określa się strefę 

uzbrojenia terenu, która obejmuje wszystkie tereny położone w strefach: I, II, III i IV, za wyjątkiem terenów leśnych 

i wysokich zadrzewień w dolinach potoków i cieków wodnych. 

Ustala się, że w ramach strefy uzbrojenia terenu, tereny mieszkaniowo-usługowe, usługowe, usługowo-produkcyjne  

i inżynierii oraz lotniska, obsługiwane będą infrastrukturą techniczną w zakresie: 

zaopatrzenia w wodę z gminnych sieci wodociągowych poprzez ujęcie własne, gdzie w bilansach zapotrzebowania na 

wodę oraz w realizacji sieci, należy uwzględnić potrzeby ochrony przeciwpożarowej, 

 2) odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych, poprzez budowę systemu kolektorów sanitarnych i odprowadzenie 

do oczyszczalni lub przepompowni ścieków, w dostosowaniu systemu lub rozwiązań alternatywnych do zlewni, które 

wyodrębniają się w poszczególnych strefach, 

3) kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki opadowe poprzez wydzieloną sieć kolektorów i rowów do 

odbiorników naturalnych jakie stanowią potoki i cieki wodne poprzez urządzenia oczyszczające lub separatory,  

4) zaopatrzenia w energię elektryczną poprzez istniejące linię elektroenergetyczne 15 kV (z przebudową do 20kV), 

oznaczoną na rysunku planu symbolem “EN” i stacje transformatorowe oznaczone symbolem Tr. Sieć niskiego napięcia 

mieści się w liniach rozgraniczających wszystkich ulic ustalonych w uchwale. W planie przewiduje się pełne 

wyposażenie terenu w energię elektryczną poprzez modernizacje i rozbudowę istniejącego systemu, 

5) zaopatrzenia w gaz, poprzez dostarczenie gazu przewodowego do wszystkich mieszkań, siecią gazową średniego 

ciśnienia, ułożoną w układzie pierścieniowym wzdłuż ulic i dróg komunikacyjnych z podłączeniami domowymi poprzez 

reduktory zamieszczone na elewacji budynków. Dopuszcza się zastosowanie innych systemów. Gazyfikacja obszaru 

objętego planem wymaga spełnienia techniczno- ekonomicznych warunków podłączenia oraz realizacji w oparciu  

o zgłoszone potrzeby potencjalnych odbiorców gazu. Przy utrzymaniu i realizacji gazociągów oraz zabudowy, należy 

uwzględniać strefy i odległości dla gazociągów i urządzeń gazowniczych, zgodnie przepisami szczególnymi w sprawie  

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe,  

6) zaopatrzenia w ciepło, przy założeniu, że potrzeby cieplne istniejącego i projektowanego budownictwa pokrywane 

będą z indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o czyste nośniki energii. W planie zakłada się 



 

 

realizację uciepłownienia 50% budownictwa w oparciu o gaz ziemny. Pozostałe budynki ogrzewane będą przy 

wykorzystaniu źródeł energii jak olej opałowy, energia elektryczna, koks i węgiel - w kotłach spełniających aktualne 

normy ekologiczne, 

7)  telekomunikacji. System obsługi telekomunikacji wymaga modernizacji dostosowanym do aktualnych potrzeb. 

Zakłada się rozbudowę central telefonicznych na obszarze gminy oraz sieci abonenckiej z dopuszczeniem różnych 

operatorów, ułożenie sieci telefonicznej na terenach istniejącej i projektowanej zabudowy wraz z podłączeniami 

do budynków. Ustala się utrzymanie istniejącej sieci telekomunikacyjnej, z możliwością przebudowy i przełożenia  

w uzgodnieniu na etapie realizacji inwestycji z aktualnymi właścicielami i operatorami tych sieci. 

 
Projekt zgodny z § 20. – Spełniono 
 
                                                                      § 21 

1. Podane w § 20 ust. 2 propozycje dotyczące uzbrojenie terenu, za wyjątkiem sieci i urządzeń ustalonych w rysunku 

planu, określają wyłącznie zasady uzbrojenia terenu i jako takie nie stanowią szczegółowego programu, w formie 

prawa miejscowego. Szczegółowe programy, pozostają do ustalenia w projektach budowlanych i w decyzjach 

pozwolenia na budowę.  

2. Na terenach przeznaczonych w planie do nowej zabudowy, dopuszcza się jako niezbędne do czasu realizacji pełnego 

programu systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, 

stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych i urządzeń do ich biologicznego oczyszczania. Dopuszcza się też 

realizację sprawnych oczyszczalni odprowadzających ścieki dowód lub ziemi na podstawie aktualnie obowiązujących 

przepisów szczególnych. 

 3. Na terenach objętym planem dopuszcza się zmiany przebiegu istniejących nie uwidocznionych w rysunku planu 

przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz lokalizację nowych związanych z obsługą zagospodarowania 

terenów (w tym stacje transformatorowe, przyłącza do sieci), na wszystkich dopuszczonych dla przebiegu sieci  

i lokalizacji urządzeń uzbrojenia terenach, przy zachowaniu warunków określonych w przepisach szczególnych.  

4. Podane w ust. 4 ustalenia nie dotyczą linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia oraz gazociągów wysokiego 

ciśnienia, których utrzymanie i realizacja związana jest ze strefami, ograniczającymi sposób zagospodarowania 

terenów. 

 
Projekt zgodny z § 21. – Spełniono 
 

1.3.2 Informacja o wpisie działki lub terenu do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub 
lokalizacji na obszarze objętym ochroną konserwatorską. 

Teren nie jest objęty ochroną konserwatorską. 
 

1.3.3 Określenie wpływu eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego 
Teren leży poza obszarem górniczym, nie ma wpływu eksploatacji górniczej na warunki gruntowe.  
 

1.3.4 Informacja o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 
higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w 
zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

Inwestycja nie niesie za sobą zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 
 

1.4 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności o drogach przeciwpożarowych oraz 
przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi 

Projektowana inwestycja nie zmienia dotychczasowych warunków ochrony przeciwpożarowej. Układ i parametry dróg 
przeciwpożarowych oraz przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę nie ulega zmianie.  
 

1.5 Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego 
lub robót budowlanych  

Brak innych istotnych danych. 
 



 

 

1.6 Informacje o obszarze oddziaływania obiektu 
Obszar oddziaływania projektowanego zamierzenia budowlanego mieści się w całości w granicy objętej 
opracowaniem.   
Działki w granicy opracowania: 
Obręb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, działki 497/36, 497/37, 497/96, 497/97, 497/99, 497/100, 497/101 
 
Projektowane wiata nad przejściami dla pieszych: 497/97 
Projektowane ogrody deszczowe: 497/97, 497/96, 497/99 
Projektowane dobudowy konstrukcji wsporczej dla pnączy przy istniejących przystankach autobusowych: 497/97, 
497/96. 
 
 

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
 

 

1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PZT_GTL_W_01 1:500 

2 OGRÓD DESZCZOWY 1 I 2 NA PARKINGU PZT_GTL_W_02 1:100/1:50 

3 OGRÓD DESZCZOWY 7 NA CHODNIKU PRZED TERMINALEM B  PZT_GTL_W_03 1:100/1:50 

4 
OGRÓD DESZCZOWY 7 NA CHODNIKU PRZED TERMINALEM B 
_PRZEKRÓJ C-C 

PZT_GTL_W_03.1 1:50 

5 PRZEKRÓJ PRZEZ PROJEKTOWANĄ WYSPĘ Z DRZEWEM PZT_GTL_W_04 1:50 

6 OGRÓD DESZCZOWY 3 NA PARKINGU PZT_GTL_W_05 1:100/1:50 

7 OGRÓD DESZCZOWY 4 NA PARKINGU PZT_GTL_W_06 1:100/1:50 

8 OGRÓD DESZCZOWY 5 NA PARKINGU PZT_GTL_W_07 1:100/1:50 
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PROJEKTOWANY WPUST
ULICZNY - PRZELEW AWARYJNY

ISTNIEJĄCE PRZEJŚCIE DLA 
PIESZYCH

PROJEKTOWANE DRZEWO
OLSZA SZARA (Alnus incana)
WYS. 4-5M

PROJEKTOWANE DRZEWO
KLON POLNY 'ELSRIJK' 

WYS. 4-5M

PROJEKTOWANY KRZEW
LESZCZYNA POSPOLITA 

WYS. 2-3M

ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE 
POZIOME

PROJEKTOWANE TERENY ZIELENI

ISTNIEJĄCE TERENY ZIELENI

KRAWĘŻNIK PROJEKTOWANY
PRZERYWANY

PROJEKTOWANE ŁAWKI 
NIEZWIĄZANE Z GRUNTEM Z PCV

PROJEKTOWANA STUDNIA 
KANALIZACYJNA

PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ

PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY 
PEŁNIĄCY ROLĘ PRZELEWU 
AWARYJNEGO

P1 PROJEKTOWANE DOBUDOWY 
KONSTRUKCJI WSPORCZEJ DLA 
PNĄCZY PRZY ISTNIEJĄCYCH 
PRZYSTANKACH AUTOBUSOWYCH

PR1
PR2

PROJEKTOWANE PERGOLE NAD 
ISTNIEJĄCYMI PRZEJŚCIAMI DLA 
PIESZYCH

PROJEKTOWANY RUSZT 
SZCZELINOWY

UWAGI:
1. Ze względu na gęste uzbrojenie terenu, przed wykonaniem robót ziemnych wykonywać 
przekopy kontrolne.
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem 
budowlanym, którego jest integralną częścią.
3. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu wymagają uzgodnienia i akceptacji 
Projektanta.
4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie  wszystkie rzędne 
wysokościowe oraz wymiary  poziome. Rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na 
rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
5. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie 
z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
6. W trakcie wykonywania prac wykonawczych w.w. prace należy przeprowadzić pod nadzorem 
uprawnionych osób i starannie. 
7. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami 
wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być 
poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami i instrukcjami 
producentów.
8. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia użyte w trakcie budowy muszą posiadać 
odpowiednie atesty, aprobaty  techniczne, certyfikaty i spełniać parametry techniczne 
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
9. Jeżeli podczas wykonywanych robót stwierdzi się rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi,  
a projektowanymi rzędnymi włazów studni i rusztów wpustów kanalizacyjnych,  rzędną 
osadzenia włazów i rusztów należny skorygować , tak aby rzedną  rusztu wpustów  była  
o 5 cm niżej niż rzędna nawierzchni parkingu. Natomiast w przypadku  studni kanalizacyjnych 
rzędną włazu należy tak skorygować aby właz  licował  nawierzchnią parkingu. 

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach, 
ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice

obręb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, działki 497/36, 497/37, 497/96, 497/97, 497/99, 
497/100, 497/101
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PROJEKTU

INWESTOR  

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
al. Korfantego 38, 40-161 Katowice

INVESTEKO S.A. 
ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Świętochłowice

Przebudowa parkingu polegająca na zmianie nawierzchni szczelnych na tereny 
zieleni oraz budowa wiat nad przejściami dla pieszych.
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I
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1:500PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU

PZT_GTL_W_01

PROJEKT WYKONAWCZY

REWIZJA:



jezdnia

projektowany wpust drogowy
spełniający rolę przelewu awaryjnego

grunt rodzimy o niskiej przepuszczalności:
zwietrzelina gliniasta, poniżej skała twarda wapień 

spękany 

projektowany 
krawężnik

OGRÓD DESZCZOWY NR  2
Przekrój A-A przez ogród deszczowy "mokry" nie infiltrujący- ogród deszczowy nr 2 skala 1:50
-ogród deszczowy nr 1 wymiana nawierzchni asfaltowej na tereny zieleni
-ogród deszczowy nr 2 wykonanie ogrodu w terenie zieleni

lustro wody

istniejący spadek terenu

Projektowane warstwy ogrodu deszczowego: 
- kompost z odpadów organicznych + piasek (3:1) gr.10cm
- ziemia żyzna/kompost zmieszane z piaskiem 3/1 gr.50cm
- żwir płukany gr. 10cm frakcja 8-16mm
- warstwa szczelna/nieprzepuszczalna z iłów lub gliny gr. 10cm

Warstwy drogowe istniejące: 
-warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej gr.5cm
-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr.5cm
-warstwa podbudowy zasadniczej  z betonu asfaltowego gr. 7cm
-warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 
  z kruszywem gr. 20cm
-warstwa gruntu stabilizowana mechnicznie gr. 25cm

301,42
301,27

301,39

301,13

0,
15

0,
13

0,
50

0,
10

0,
10

300,79300,81 0,
48

m
ax

 0
,5

likwidacja istniejącego
wpustu ulicznego

Rzut skala 1:100
Ogród deszczowy "mokry" nie infiltrujący - ogród deszczowy nr 1 i 2 
Ogród deszczowy częściowo w miejscu istniejącej wyspy drogowej wyłączonej 
z ruchu o nawierzchni asfaltowej oraz w miejscu istniejacego terenu zieleni.

wpust uliczny
przelew 

awaryjny

projektowany krawężnik 
betonowy 0,15x0,30x1,0m 

na ławie betonowej 
z oporem

projektowane drzewo

projektowane bariery 
korzeniowe HDPE 
gr. min. 1,5mm
głębokość 100cm (min. na równo 
z warstwami drogowymi 
jezdni asfaltowej)

istniejący krawężnik
do pozostawienia 
betonowy 0,15x0,30x1,0m 
na ławie betonowej 
z oporem

projektowana 
zieleń niska

wpust uliczny przelew 
awaryjny
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Stan istniejący

spadek terenu

na skarpie: żwir płukany frakcja 20-40 
mm, gr. 5-7 cm

na skarpie: żwir płukany frakcja 20-40 
mm, gr. 5-7 cm

na skarpie: żwir płukany frakcja 20-40 
mm, gr. 5-7 cm

na skarpie: żwir płukany frakcja 20-40 
mm, gr. 5-7 cm

na skarpie: żwir płukany frakcja 20-40 
mm, gr. 5-7 cm

spadek terenu

lustro wody lustro wody lustro wody

na skarpie: żwir płukany frakcja 20-40 
mm, gr. 5-7 cm

Przekrój B-B przez ogród deszczowy "mokry" nie infiltrujący- ogród deszczowy nr 1 i 2 skala 1:50

Projektowane warstwy ogrodu deszczowego: 
- kompost z odpadów organicznych + piasek (3:1) gr.10cm
- ziemia żyzna/kompost zmieszane z piaskiem 3/1 gr.50cm
- żwir płukany gr. 10cm frakcja 8-16mm
- warstwa szczelna/nieprzepuszczalna z iłów gr. 10cm

Projektowane warstwy ogrodu deszczowego w miejscu nasadzenia drzewa: 
- kompost z odpadów organicznych + piasek (3:1) gr.10cm
- ziemia żyzna/kompost zmieszane z piaskiem 3/1 gr.50cm
- ziemia żyzna/kompost zmieszane z piaskiem 3/1 gr.50cm   
  tj. ubita warstwa ziemi urodzajnej na potrzeby stabilizacji bryły korzeniowej      
- żwir płukany gr. 10cm frakcja 8-16mm
- warstwa szczelna/nieprzepuszczalna z iłów gr. 10cm

Projektowane warstwy ogrodu deszczowego: 
- kompost z odpadów organicznych + piasek (3:1) gr.10cm
- ziemia żyzna/kompost zmieszane z piaskiem 3/1 gr.50cm
- żwir płukany gr. 10cm frakcja 8-16mm
- warstwa szczelna/nieprzepuszczalna z iłów gr. 10cm

na skarpie: żwir płukany frakcja 20-40 
mm, gr. 5-7 cm

uwaga:  Maksymalna różnica poziomu dna projektowanego ogrodu wzgledem poziomu powierzchni jezdni lub chodnika nie może przekroczyć 50cm. Każdorazowo 
należy zweryfikować projektowane rzędne w terenie. W razie konieczności podwyższyć poziom dna ogrodu aby spełnic powyższy wymóg.
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OGRÓD DESZCZOWY
1 I 2 NA PARKINGU

UWAGI:
1. Ze względu na gęste uzbrojenie terenu, przed wykonaniem robót ziemnych 
wykonywać przekopy kontrolne.
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem 
budowlanym, którego jest integralną częścią.
3. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu wymagają uzgodnienia i akceptacji 
Projektanta.
4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie  wszystkie 
rzędne wysokościowe oraz wymiary  poziome. Rozwiązania wynikające z różnic wymiarów 
podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z  Projektantem.
5. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z 
właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
6. W trakcie wykonywania prac wykonawczych w.w. prace należy przeprowadzić pod 
nadzorem uprawnionych osób i starannie. 
7. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami 
wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być 
 poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami i instrukcjami 
producentów.
8. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia użyte w trakcie budowy muszą posiadać 
odpowiednie atesty, aprobaty  techniczne, certyfikaty i spełniać parametry techniczne 
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
9. Jeżeli podczas wykonywanych robót stwierdzi się rozbieżności pomiędzy 
rzeczywistymi, a projektowanymi rzędnymi włazów studni i rusztów wpustów 
kanalizacyjnych, rzędną osadzenia włazów i rusztów należny skorygować, tak aby 
rzedną  rusztu wpustów  była o 5 cm niżej niż rzędna nawierzchni parkingu. Natomiast 
w przypadku studni kanalizacyjnych rzędną włazu należy tak skorygować aby właz  
licował  nawierzchnią parkingu. 

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach, 
ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice

obręb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, działki 497/36, 497/37, 497/96, 497/97, 497/99, 
497/100, 497/101
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PROJEKT WYKONAWCZY

REWIZJA:

PZT_GTL_W_02

1:100/1:50

Przebudowa parkingu polegająca na zmianie nawierzchni szczelnych
na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przejściami dla pieszych.



istniejące korytko odwodnienia 
liniowego Hauraton

Przekrój A-A przez ogród deszczowy "mokry" nie infiltrujący - ogród deszczowy nr 7 skala 1:50

krawężnik granitowy 0,15x0,30x1,0m
na ławie betonowej z oporem

istn. krawężnik granitowy 
0,15x0,30x1,0m
na ławie betonowej z oporem

Warstwy chodnika istniejące: 
-płyty granitowe 50x50cmgr.10cm
-podsypka cementowo piaskowa gr.3cm
-warstwa podbudowy zasadniczej 
z mieszanki niezwiązanej z kruszywem gr. 20cm
-warstwa filtracyjna gr. 20 cm

istn. bariera 
antyterrorystyczna

projektowany krawężnik ze
zintegrowanym kanałem 

odwadniającym z polimerbetonu
szer. 150mm, wys. 305mm 

np. Aco Drain wariant podłączenia
tylne przez rewizję lub równoważny

istniejąca kanalizacja 
kablowa wg pomiarów

przelew 
awaryjny

pokrywa z żeliwa zaslepiająca
koryto przeznaczonado najazdu 

samochodami do 3,5tony

proj. ruszt szczelinowy
zrzut wody deszczowej

z parkingu do ogrodu deszczowego

grunt rodzimy o niskiej przepuszczalności:
zwietrzelina gliniasta do -2,70m

poniżej skała twarda wapień spękany 

na skarpie: żwir płukany 
frakcja 20-40 mm, gr. 5-7 cm

Projektowane warstwy ogrodu deszczowego: 
- kompost z odpadów organicznych + piasek (3:1) gr.7cm
- ziemia żyzna/kompost zmieszane z piaskiem 3/1 gr.25cm
- żwir płukany gr. 7cm frakcja 8-16mm
- warstwa szczelna/nieprzepuszczalna z iłów gr. 10cm

uwaga:  Maksymalna różnica poziomu dna projektowanego ogrodu wzgledem poziomu powierzchni jezdni lub chodnika nie może przekroczyć 50cm. Każdorazowo 
należy zweryfikować projektowane rzędne w terenie. W razie konieczności podwyższyć poziom dna ogrodu aby spełnic powyższy wymóg.

kamień polny zagęszczony, 
frakcja 80-130 mm, 
w miejscu zrzutu

Warstwy drogowe istniejące: 
-kostka granitowa gr.5cm
-wpodsypka cementowo piaskowa gr.3cm
-warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 
 z kruszywem gr. 20cm
-warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem gr. 20cm
-warstwa gruntu stabilizowana mechnicznie gr. 25cm

Warstwy drogowe istniejące: 
-warstwa ścieralna z mieszanki 
  mineralno asfaltowej gr.5cm
-warstwa wiążąca z betonu 
 asfaltowego gr.5cm
-warstwa podbudowy zasadniczej 
 z betonu asfaltowego gr. 7cm
-warstwa podbudowy zasadniczej 
  z mieszanki niezwiązanej 
  z kruszywem gr. 20cm
-warstwa gruntu stabilizowana 
 mechnicznie gr. 25cm

obrzeże granitowe: z płyt rozbiórkowych
ciętych na pół (12 z  10x50x50)
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OGRÓD DESZCZOWY NR 7 (ogród 6 i 8 wykonać analogicznie)
-ogród deszczowy nr 7 wymiana nawierzchni z płyt granitowych

proj. ruszt szczelinowy
zrzut wody deszczowej

z parkingu do ogrodu 
deszczowego

istniejące koryto odwadniające zaślepione
pokrywą z żeliwa przeznaczoną
do najazdu samochodami do 3,5tony

A
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kanałem odwadniającym
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wpust uliczny,przelew awaryjny śr. 50cm

projektowane bariery 
korzeniowe HDPE 
gr. min. 1,5mm
głębokość 100cm

istniejące korytko odwodnienia 
liniowego Hauraton

wykonać pokrywę z żeliwa zaślepiającą
koryto przeznaczoną do najazdu 

samochodami do 3,5tony
pasującą do istniejącego

koryta odwadniającego na szerokość
i wysokość

Detal A

300,80
300,92

1:100/1:50

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach, 
ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice

obręb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, działki 497/36, 497/37, 497/96, 497/97, 497/99, 
497/100, 497/101
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REWIZJA:

OGRÓD DESZCZOWY 7 NA CHODNIKU
 PRZED TERMINALEM B

PZT_GTL_W_03

Przebudowa parkingu polegająca na zmianie nawierzchni szczelnych
na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przejściami dla pieszych.

UWAGI:
1. Ze względu na gęste uzbrojenie terenu, przed wykonaniem robót ziemnych 
wykonywać przekopy kontrolne.
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem 
budowlanym, którego jest integralną częścią.
3. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu wymagają uzgodnienia i akceptacji 
Projektanta.
4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie  wszystkie 
rzędne wysokościowe oraz wymiary  poziome. Rozwiązania wynikające z różnic wymiarów 
podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z  Projektantem.
5. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z 
właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
6. W trakcie wykonywania prac wykonawczych w.w. prace należy przeprowadzić pod 
nadzorem uprawnionych osób i starannie. 
7. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami 
wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być 
 poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami i instrukcjami 
producentów.
8. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia użyte w trakcie budowy muszą posiadać 
odpowiednie atesty, aprobaty  techniczne, certyfikaty i spełniać parametry techniczne 
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
9. Jeżeli podczas wykonywanych robót stwierdzi się rozbieżności pomiędzy 
rzeczywistymi, a projektowanymi rzędnymi włazów studni i rusztów wpustów 
kanalizacyjnych, rzędną osadzenia włazów i rusztów należny skorygować, tak aby 
rzedną  rusztu wpustów  była o 5 cm niżej niż rzędna nawierzchni parkingu. Natomiast 
w przypadku studni kanalizacyjnych rzędną włazu należy tak skorygować aby właz  
licował  nawierzchnią parkingu. 



istniejące korytko odwodnienia 
liniowego Hauraton

Przekrój C-C przez ogród w miejscu drzewa skala 1:50

krawężnik granitowy 0,15x0,30x1,0m
na ławie betonowej z oporem

istn. krawężnik granitowy 
0,15x0,30x1,0m
na ławie betonowej z oporem

istn. bariera 
antyterrorystyczna

istniejąca kanalizacja 
kablowa wg pomiarów

projektowane bariery korzeniowe 
poprowadzone po łuku pod bryłą 
korzeniową, 
bariery HDPE gr.min. 1,5mm
szerokość 130cm lub folia 
przeciwkorzenna np. WSF 40 ZinCo 
lub róznoważna 

bryła drzewa o wys 500cm,
obwód pnia 14-20 cm

obrzeże granitowe: z płyt rozbiórkowych
ciętych na pół (12 z  10x50x50)

Warstwy drogowe istniejące: 
-kostka granitowa gr.5cm
-wpodsypka cementowo piaskowa gr.3cm
-warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 
 z kruszywem gr. 20cm
-warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem gr. 20cm
-warstwa gruntu stabilizowana mechnicznie gr. 25cm

Warstwy drogowe istniejące: 
-warstwa ścieralna z mieszanki 
  mineralno asfaltowej gr.5cm
-warstwa wiążąca z betonu 
 asfaltowego gr.5cm
-warstwa podbudowy zasadniczej 
 z betonu asfaltowego gr. 7cm
-warstwa podbudowy zasadniczej 
  z mieszanki niezwiązanej 
  z kruszywem gr. 20cm
-warstwa gruntu stabilizowana 
 mechnicznie gr. 25cm

grunt rodzimy o niskiej przepuszczalności:
zwietrzelina gliniasta do -2,70m

poniżej skała twarda wapień spękany 

Warstwy chodnika istniejące: 
-płyty granitowe 50x50cmgr.10cm
-podsypka cementowo piaskowa gr.3cm
-warstwa podbudowy zasadniczej 
z mieszanki niezwiązanej z kruszywem gr. 20cm
-warstwa filtracyjna gr. 20 cm

Projektowane warstwy ogrodu 
deszczowego w miejscu drzewa: 
-ściółka (zrębki drewniane drzew 
liściastych) gr.7cm /
ziemia urodzajna nieściółkowana /
żwir płukany frakcja 20-40, 
gr.5-7cm- wg proj. zieleni
- ziemia żyzna z kompostem 
i piaskiem (3:1) gr.65cm

bariera przeciwkorzeniowa
HDPE gr. min. 1,5mm, 
wys. min. 100cm
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1:50

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach, 
ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice

obręb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, działki 497/36, 497/37, 497/96, 497/97, 497/99, 
497/100, 497/101

NAZWA
INWESTYCJI

ADRES NUMERY 
DZIAŁEK

STADIUM  
PROJEKTU

INWESTOR  

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
al. Korfantego 38, 40-161 Katowice

INVESTEKO S.A. 
ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Świętochłowice

PROJEKTANT

BENEFICJENCI

Projekt LIFE ARCHICLIMA numer LIFE20 CCA/
PL/001573 jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego 
LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNKCJA
TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO 
NR UPRAWNIEŃ
BRANŻA
OPRACOWANIE

PODPIS:

TYTUŁ 
RYSUNKU

INSTYTUCJE 
WSPÓŁFINANSUJĄCE

mgr inż. arch. Marta Łapińska
uprawnienia budowlane 

w specjalności architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń

 Nr 6/SLOKK/2014

Projektant
mgr inż. arch. Marta Łapińska
6/SLOKK/2014
ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. Katarzyna Kosok

11.2022

BRANŻA:

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

TOM:
I

architektura

PROJEKT WYKONAWCZY

REWIZJA:

OGRÓD DESZCZOWY 7 NA CHODNIKU
 PRZED TERMINALEM B_PRZEKRÓJ C-C

PZT_GTL_W_03.1

Przebudowa parkingu polegająca na zmianie nawierzchni szczelnych
na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przejściami dla pieszych.

UWAGI:
1. Ze względu na gęste uzbrojenie terenu, przed wykonaniem robót ziemnych wykonywać przekopy kontrolne.
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem budowlanym, którego jest integralną częścią.
3. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu wymagają uzgodnienia i akceptacji Projektanta.
4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie  wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary  poziome. 
Rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z  Projektantem.
5. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi 
oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
6. W trakcie wykonywania prac wykonawczych w.w. prace należy przeprowadzić pod nadzorem uprawnionych osób i starannie. 
7. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych 
produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami i instrukcjami producentów.
8. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia użyte w trakcie budowy muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty  techniczne, certyfikaty 
i spełniać parametry techniczne dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
9. Jeżeli podczas wykonywanych robót stwierdzi się rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi, a projektowanymi rzędnymi włazów studni i rusztów 
wpustów kanalizacyjnych, rzędną osadzenia włazów i rusztów należny skorygować, tak aby rzedną  rusztu wpustów  była o 5 cm niżej niż 
rzędna nawierzchni parkingu. Natomiast w przypadku studni kanalizacyjnych rzędną włazu należy tak skorygować aby właz  licował  
nawierzchnią parkingu. 



WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO ASFALTOWEJ GR. 5cm

WARSTWA PODBUDOWY  ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ
 Z KRUSZYWEM C90/3 GR. 20cm

WARSTWA  WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 5cm

WARSTWA  PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 7cm

WARSTWA GRUNTU GR. 25cm STABILIZOWANA CHEMICZNIE DO R =2,5MPaIS
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ziemia urodzajna 

zrębki drzew 
liściastych 5‐7cm

bariera przeciwkorzeniowa
HDPE gr. min. 1,5mm, 

wys. min. 100cm

grunt rodzimy 

sadzonka drzewa obwód pnia 
14‐20cm, wys ok.4‐5m

system 
napowietrzająco‐nawadniający, 

długość rury dostosować do 
wielkości bryły korzeniowej zgodnie 
z karta techniczną producenta np. 
RootRain Urban lub równoważny projektowany krawężnik 

betonowy, drogowy
15x30x100cm

DR1

ziemia urodzajna 

ubita warstwa ziemi urodzajnej
na potrzeby stabilizacji bryły 
korzeniowej

7
12
0

55
65

zestaw do kotwienia drzew
o obwodzie do 35 cm 
np. SAS‐M lub równoważny

PRZEKRÓJ A-A 
PRZEZ PROJEKTOWANĄ WYSPĘ Z DRZEWEM

geokompozyt retencyjny 
(magazynujący, sorbujący) wodę 
20x34x4 cm

PRZEKRÓJ PRZEZ PROJEKOWANĄ 
WYSPĘ Z DRZEWEM

PZT_GTL_W_04

1:50

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach, 
ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice

obręb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, działki 497/36, 497/37, 497/96, 497/97, 497/99, 
497/100, 497/101

NAZWA
INWESTYCJI

ADRES NUMERY 
DZIAŁEK

STADIUM  
PROJEKTU

INWESTOR  

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
al. Korfantego 38, 40-161 Katowice

INVESTEKO S.A. 
ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Świętochłowice

Przebudowa parkingu polegająca na zmianie nawierzchni szczelnych
na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przejściami dla pieszych.

PROJEKTANT

BENEFICJENCI

Projekt LIFE ARCHICLIMA numer LIFE20 CCA/
PL/001573 jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego 
LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNKCJA
TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO 
NR UPRAWNIEŃ
BRANŻA
OPRACOWANIE

PODPIS:

TYTUŁ 
RYSUNKU

INSTYTUCJE 
WSPÓŁFINANSUJĄCE

mgr inż. arch. Marta Łapińska
uprawnienia budowlane 

w specjalności architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń

 Nr 6/SLOKK/2014

Projektant
mgr inż. arch. Marta Łapińska
6/SLOKK/2014
ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. Katarzyna Kosok

11.2022

BRANŻA:

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

TOM:
I

architektura

PROJEKT WYKONAWCZY

REWIZJA: 01

UWAGI:
1. Ze względu na gęste uzbrojenie terenu, przed wykonaniem robót ziemnych wykonywać przekopy 
kontrolne.
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem budowlanym, 
którego jest integralną częścią.
3. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu wymagają uzgodnienia i akceptacji 
Projektanta.
4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie  wszystkie rzędne 
wysokościowe oraz wymiary  poziome. Rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na 
rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z  Projektantem.
5. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi 
regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
6. W trakcie wykonywania prac wykonawczych w.w. prace należy przeprowadzić pod nadzorem 
uprawnionych osób i starannie. 
7. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami 
wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone 
zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami i instrukcjami producentów.
8. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia użyte w trakcie budowy muszą posiadać 
odpowiednie atesty, aprobaty  techniczne, certyfikaty i spełniać parametry techniczne 
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
9. Jeżeli podczas wykonywanych robót stwierdzi się rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi,  
a projektowanymi rzędnymi włazów studni i rusztów wpustów kanalizacyjnych,  rzędną osadzenia 
włazów i rusztów należny skorygować , tak aby rzedną  rusztu wpustów  była  o 5 cm niżej niż rzędna 
nawierzchni parkingu. Natomiast w przypadku  studni kanalizacyjnych rzędną włazu należy tak 
skorygować aby właz  licował  nawierzchnią parkingu. 



Bwpust uliczny
przelew 

awaryjny

przesunąć 
znak "ustąp
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krawężnik 
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D2301.54
298.11

PA3301.50
300.20

krawężnik 
przerywany

Rzut skala 1:100
Ogród deszczowy "mokry" nie infiltrujący - ogród deszczowy nr 3
Ogród deszczowy w miejscu istniejącej wyspy drogowej wyłączonej z ruchu 
o nawierzchni asfaltowej. 

Przelew z rury PCV Sn8 Dz160

1,00 1,00

1,
00

1,
00

1,
00

projektowany
przelew awaryjny PAB

Przekrój B-B przez ogród deszczowy "mokry" nie infiltrujący- ogród deszczowy nr 3 skala 1:50

lustro wody

krawężnik granitowy 0,15x0,30x1,0m
na ławie betonowej z oporem

zestaw do kotwienia drzew
o obwodzie do 35 cm 

np. SAS-M lub równoważny

zestaw do kotwienia drzew
o obwodzie do 35 cm 
np. SAS-M lub równoważny

Projektowane warstwy ogrodu deszczowego: 
- kompost z odpadów organicznych + piasek (3:1) gr.10cm
- ziemia żyzna/kompost zmieszane z piaskiem 3/1 gr.50cm
- żwir płukany gr. 10cm frakcja 8-16mm
- warstwa szczelna/nieprzepuszczalna z iłów gr. 10cm

Projektowane warstwy ogrodu deszczowego 
w miejscu nasadzenia drzewa: 
- kompost z odpadów organicznych + piasek (3:1) gr.10cm
- ziemia żyzna/kompost zmieszane z piaskiem 3/1 gr.50cm
- ziemia żyzna/kompost zmieszane z piaskiem 3/1 gr.50cm   
  tj. ubita warstwa ziemi urodzajnej na potrzeby stabilizacji 
  bryły korzeniowej      
- żwir płukany gr. 10cm frakcja 8-16mm
- warstwa szczelna/nieprzepuszczalna z iłów gr. 10cm

Projektowane warstwy ogrodu deszczowego w miejscu nasadzenia drzewa: 
- kompost z odpadów organicznych + piasek (3:1) gr.10cm
- ziemia żyzna/kompost zmieszane z piaskiem 3/1 gr.50cm
- ziemia żyzna/kompost zmieszane z piaskiem 3/1 gr.50cm   
  tj. ubita warstwa ziemi urodzajnej na potrzeby stabilizacji bryły korzeniowej      
- żwir płukany gr. 10cm frakcja 8-16mm
- warstwa szczelna/nieprzepuszczalna z iłów gr. 10cm

umocnienie z kamieni polnych 
frakcja 80-130mm

umocnienie z kamieni polnych 
frakcja 80-130mm

uwaga:  Maksymalna różnica poziomu dna projektowanego ogrodu wzgledem poziomu powierzchni jezdni lub chodnika nie może przekroczyć 50cm. Każdorazowo 
należy zweryfikować projektowane rzędne w terenie. W razie konieczności podwyższyć poziom dna ogrodu aby spełnic powyższy wymóg.
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OGRÓD DESZCZOWY
3 NA PARKINGU

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach, 
ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice

obręb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, działki 497/36, 497/37, 497/96, 497/97, 497/99, 
497/100, 497/101

NAZWA
INWESTYCJI

ADRES NUMERY 
DZIAŁEK

STADIUM  
PROJEKTU

INWESTOR  

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
al. Korfantego 38, 40-161 Katowice

INVESTEKO S.A. 
ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Świętochłowice

PROJEKTANT

BENEFICJENCI

Projekt LIFE ARCHICLIMA numer LIFE20 CCA/
PL/001573 jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego 
LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNKCJA
TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO 
NR UPRAWNIEŃ
BRANŻA
OPRACOWANIE

PODPIS:

TYTUŁ 
RYSUNKU

INSTYTUCJE 
WSPÓŁFINANSUJĄCE

mgr inż. arch. Marta Łapińska
uprawnienia budowlane 

w specjalności architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń

 Nr 6/SLOKK/2014

Projektant
mgr inż. arch. Marta Łapińska
6/SLOKK/2014
ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. Katarzyna Kosok

11.2022

BRANŻA:

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

TOM:
I

architektura

PROJEKT WYKONAWCZY

REWIZJA:

PZT_GTL_W_05

1:100/1:50

Przebudowa parkingu polegająca na zmianie nawierzchni szczelnych
na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przejściami dla pieszych.

UWAGI:
1. Ze względu na gęste uzbrojenie terenu, przed wykonaniem robót ziemnych 
wykonywać przekopy kontrolne.
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem 
budowlanym, którego jest integralną częścią.
3. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu wymagają uzgodnienia i akceptacji 
Projektanta.
4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie  wszystkie 
rzędne wysokościowe oraz wymiary  poziome. Rozwiązania wynikające z różnic wymiarów 
podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z  Projektantem.
5. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z 
właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
6. W trakcie wykonywania prac wykonawczych w.w. prace należy przeprowadzić pod 
nadzorem uprawnionych osób i starannie. 
7. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami 
wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być 
 poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami i instrukcjami 
producentów.
8. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia użyte w trakcie budowy muszą posiadać 
odpowiednie atesty, aprobaty  techniczne, certyfikaty i spełniać parametry techniczne 
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
9. Jeżeli podczas wykonywanych robót stwierdzi się rozbieżności pomiędzy 
rzeczywistymi, a projektowanymi rzędnymi włazów studni i rusztów wpustów 
kanalizacyjnych, rzędną osadzenia włazów i rusztów należny skorygować, tak aby 
rzedną  rusztu wpustów  była o 5 cm niżej niż rzędna nawierzchni parkingu. Natomiast 
w przypadku studni kanalizacyjnych rzędną włazu należy tak skorygować aby właz  
licował  nawierzchnią parkingu. 
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Rzut skala 1:100
Ogród deszczowy "mokry" nie infiltrujący - ogród deszczowy nr 4
Ogród deszczowy w miejscu istniejącej wyspy drogowej 
wyłączonej z ruchu o nawierzchni asfaltowej. 

krawężnik 
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Przekrój B-B przez ogród deszczowy "mokry" nie infiltrujący- ogród deszczowy nr 4 skala 1:50

lustro wody

krawężnik granitowy 0,15x0,30x1,0m
na ławie betonowej z oporem

Projektowane warstwy ogrodu deszczowego: 
- kompost z odpadów organicznych + piasek (3:1) gr.10cm
- ziemia żyzna/kompost zmieszane z piaskiem 3/1 gr.50cm
- żwir płukany gr. 10cm frakcja 8-16mm
- warstwa szczelna/nieprzepuszczalna z iłów gr. 10cm

Przelew pomiędzy ogrodami 
z rury PCV Sn8 Dz160

Warstwy drogowe istniejące: 
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej gr.5cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr.5cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem gr. 20cm
- warstwa gruntu stabilizowana mechnicznie gr. 25cm

umocnienie z kamieni polnych frakcja 
80-130mm umocnienie z kamieni polnych frakcja 

80-130mm

umocnienie z kamieni polnych frakcja 
80-130mm

uwaga: istniejąca sieć wodociagowa,
wykonać przekop kontrolny 

żwir płukany frakcja 20-40 mm, gr. 5-7 
cm

żwir płukany frakcja 20-40 mm, gr. 5-7 cm

umocnienie z kamieni polnych frakcja 
80-130mm

uwaga:  Maksymalna różnica poziomu dna projektowanego ogrodu wzgledem poziomu powierzchni jezdni lub chodnika nie może przekroczyć 50cm. Każdorazowo 
należy zweryfikować projektowane rzędne w terenie. W razie konieczności podwyższyć poziom dna ogrodu aby spełnic powyższy wymóg.
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uwaga: istniejąca sieć wodociagowa,
wykonać przekop kontrolny 

Przekrój A-Aprzez ogród deszczowy "mokry" nie infiltrujący- ogród deszczowy nr 4 skala 1:50

Warstwy drogowe istniejące: 
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej gr.5cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr.5cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem gr. 20cm
- warstwa gruntu stabilizowana mechnicznie gr. 25cm

umocnienie z kamieni polnych 
80-130mm

Projektowane warstwy ogrodu deszczowego: 
kompost z odpadów organicznych + piasek (3:1) gr.10cm
ziemia żyzna/kompost zmieszane z piaskiem 3/1 gr.50cm

żwir płukany gr. 10cm frakcja 8-16mm
warstwa szczelna/nieprzepuszczalna z iłów gr. 10cm

lustro wody

krawężnik przerywany
uwaga: na wysokości przelewu 

awaryjnego zastosować krawężnik 
wysoki

uwaga:  Maksymalna różnica poziomu dna projektowanego ogrodu wzgledem poziomu 
powierzchni jezdni lub chodnika nie może przekroczyć 50cm. 
Każdorazowo należy zweryfikować projektowane rzędne w terenie. 
W razie konieczności podwyższyć poziom dna ogrodu aby spełnic powyższy wymóg.
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1:100/1:50OGRÓD DESZCZOWY
4 NA PARKINGU

PZT_GTL_W_06

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach, 
ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice

obręb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, działki 497/36, 497/37, 497/96, 497/97, 497/99, 
497/100, 497/101

NAZWA
INWESTYCJI

ADRES NUMERY 
DZIAŁEK

STADIUM  
PROJEKTU

INWESTOR  

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
al. Korfantego 38, 40-161 Katowice

INVESTEKO S.A. 
ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Świętochłowice

PROJEKTANT

BENEFICJENCI

Projekt LIFE ARCHICLIMA numer LIFE20 CCA/
PL/001573 jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego 
LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNKCJA
TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO 
NR UPRAWNIEŃ
BRANŻA
OPRACOWANIE

PODPIS:

TYTUŁ 
RYSUNKU

INSTYTUCJE 
WSPÓŁFINANSUJĄCE

mgr inż. arch. Marta Łapińska
uprawnienia budowlane 

w specjalności architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń

 Nr 6/SLOKK/2014

Projektant
mgr inż. arch. Marta Łapińska
6/SLOKK/2014
ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. Katarzyna Kosok

11.2022

BRANŻA:

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

TOM:
I

architektura

PROJEKT WYKONAWCZY

REWIZJA:

Przebudowa parkingu polegająca na zmianie nawierzchni szczelnych
na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przejściami dla pieszych.

UWAGI:
1. Ze względu na gęste uzbrojenie terenu, przed wykonaniem robót ziemnych 
wykonywać przekopy kontrolne.
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem 
budowlanym, którego jest integralną częścią.
3. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu wymagają uzgodnienia i akceptacji 
Projektanta.
4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie  wszystkie 
rzędne wysokościowe oraz wymiary  poziome. Rozwiązania wynikające z różnic wymiarów 
podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z  Projektantem.
5. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z 
właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
6. W trakcie wykonywania prac wykonawczych w.w. prace należy przeprowadzić pod 
nadzorem uprawnionych osób i starannie. 
7. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami 
wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być 
 poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami i instrukcjami 
producentów.
8. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia użyte w trakcie budowy muszą posiadać 
odpowiednie atesty, aprobaty  techniczne, certyfikaty i spełniać parametry techniczne 
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
9. Jeżeli podczas wykonywanych robót stwierdzi się rozbieżności pomiędzy 
rzeczywistymi, a projektowanymi rzędnymi włazów studni i rusztów wpustów 
kanalizacyjnych, rzędną osadzenia włazów i rusztów należny skorygować, tak aby 
rzedną  rusztu wpustów  była o 5 cm niżej niż rzędna nawierzchni parkingu. Natomiast 
w przypadku studni kanalizacyjnych rzędną włazu należy tak skorygować aby właz  
licował  nawierzchnią parkingu. 



wpust uliczny
przelew 
awaryjny

krawężnik 
przerywany

usunąć słupek
po znaku

chodnik istniejacy 
do zachowania

B

B

PA5300.78
299.56

D4300.80
299.38

Rzut skala 1:100
Ogród deszczowy "mokry" nie infiltrujący - ogród deszczowy nr 5
Ogród deszczowy w miejscu istniejącego chodnika z kostki brukowej 
betonowej.
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Projektowane warstwy ogrodu deszczowego w miejscu nasadzenia drzewa: 
- kompost z odpadów organicznych + piasek (3:1) gr.10cm
- ziemia żyzna/kompost zmieszane z piaskiem 3/1 gr.50cm
- ziemia żyzna/kompost zmieszane z piaskiem 3/1 gr.50cm   
  tj. ubita warstwa ziemi urodzajnej na potrzeby stabilizacji bryły korzeniowej      
- żwir płukany gr. 10cm frakcja 8-16mm
- warstwa szczelna/nieprzepuszczalna z iłów gr. 10cm

Przekrój B-B przez ogród deszczowy "mokry" nie infiltrujący- ogród deszczowy nr 5 skala 1:50

lustro wody

300,90

Projektowane warstwy ogrodu deszczowego: 
- kompost z odpadów organicznych + piasek (3:1) gr.10cm
- ziemia żyzna/kompost zmieszane z piaskiem 3/1 gr.50cm
- żwir płukany gr. 10cm frakcja 8-16mm
- warstwa szczelna/nieprzepuszczalna z iłów gr. 10cm

300,78

299,56

301,02

umocnienie z kamieni polnych frakcja 
80-130mm

uwaga: istniejąca sieć wodociagowa,
wykonać przekop kontrolny 

301,29

umocnienie z kamieni polnych frakcja 
80-130mm

umocnienie z kamieni polnych frakcja 
80-130mm

krawężnik granitowy 0,15x0,30x1,0m
na ławie betonowej z oporem
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1:100/1:50OGRÓD DESZCZOWY
5 NA PARKINGU

PZT_GTL_W_07

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach, 
ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice

obręb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, działki 497/36, 497/37, 497/96, 497/97, 497/99, 
497/100, 497/101
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Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
al. Korfantego 38, 40-161 Katowice

INVESTEKO S.A. 
ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Świętochłowice

PROJEKTANT

BENEFICJENCI

Projekt LIFE ARCHICLIMA numer LIFE20 CCA/
PL/001573 jest współfinansowany ze środków Unii 
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LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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PODPIS:
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w specjalności architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń

 Nr 6/SLOKK/2014

Projektant
mgr inż. arch. Marta Łapińska
6/SLOKK/2014
ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. Katarzyna Kosok

11.2022

BRANŻA:

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

TOM:
I

architektura

PROJEKT WYKONAWCZY

REWIZJA:

Przebudowa parkingu polegająca na zmianie nawierzchni szczelnych
na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przejściami dla pieszych.

UWAGI:
1. Ze względu na gęste uzbrojenie terenu, przed wykonaniem robót ziemnych wykonywać 
przekopy kontrolne.
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem budowlanym, 
którego jest integralną częścią.
3. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu wymagają uzgodnienia i akceptacji 
Projektanta.
4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie  wszystkie rzędne 
wysokościowe oraz wymiary  poziome. Rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na 
rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z  Projektantem.
5. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi 
regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
6. W trakcie wykonywania prac wykonawczych w.w. prace należy przeprowadzić pod nadzorem 
uprawnionych osób i starannie. 
7. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami 
wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być 
poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami i instrukcjami 
producentów.
8. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia użyte w trakcie budowy muszą posiadać 
odpowiednie atesty, aprobaty  techniczne, certyfikaty i spełniać parametry techniczne 
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
9. Jeżeli podczas wykonywanych robót stwierdzi się rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi, 
a projektowanymi rzędnymi włazów studni i rusztów wpustów kanalizacyjnych, rzędną 
osadzenia włazów i rusztów należny skorygować, tak aby rzedną  rusztu wpustów  była o 5 cm 
niżej niż rzędna nawierzchni parkingu. Natomiast w przypadku studni kanalizacyjnych rzędną 
włazu należy tak skorygować aby właz  licował  nawierzchnią parkingu. 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego. 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:  
 
Budowę elementów konstrukcyjnych zielonej ściany przed terminalem C w zakresie: 

konstrukcji wsporczej dla projektowanych pnączy, posadowionej na fundamentach punktowych i mocowanej  

do istniejącej konstrukcji zadaszenia nad strefą wejścia terminalu C 

 

Budowa podkonstrukcji zielonej ściany - Kategoria VIII – inne budowle 

 
 

1.2 Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 
 

Konstrukcja zielonej ściany przed elewacją terminala C ma stanowić podparcie dla pnączy. Te z kolei będą zacieniały 
wnętrze budynku w upalne dni.  
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1.3 Układ przestrzenny i forma obiektu budowlanego 

 
Zaprojektowana podkonstrukcja dla pnączy zostanie rozpięta pomiędzy – projektowanymi fundamentami oraz 
istniejącym dachem terminala, który jest wysunięty przed chodnik. Przy posadzce oraz pod dachem zaprojektowano 
profile stalowe 10x10cm pomiędzy nimi rozpięto:  

 Siatkę z linki o śr. 2,00 mm i szerokości oczka 140mm rozpiętej na cięgnach obwodowych z liny śr. 12mm 
 Cięgna linowe z liny śr. 12mm  

 
Do zamocowania podkonstrukcji do dachu należy zdemontować istniejące pokrycie z alupaneli oraz zamocować 
projektowaną konstrukcję – profile stalowe 10x10cm do istniejących stalowych płatwi dachowych HEA240. Zielona 
ściana została zaprojektowana 1,4m od elewacji. Zachowano pas techniczny o szerokości 0,9m umożliwiający przejazd 
podnośnika do mycia szklanej elewacji. Chodnik od strony drogi w miejscu projektowanej zielonej ściany będzie miał 
2,5m szerokości co pozwoli na swobodny ruch pasażerów pomiędzy terminalami.   
 
 

1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego: 
 
 

  Powierzchnia po obrysie rygla 1,23 m² 

  Wysokość   7,24 m 

  Długość  12,30 m 

  Szerokość 0,1 m 

 
 

 
1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia  

Ze względu na niewielkie rozmiary projektowanego obiektu, statycznie wyznaczalny schemat obliczeniowy 
projektowanych elementów konstrukcyjnych oraz proste warunki gruntowe ustalono pierwszą kategorię 
geotechniczną. Opinia geotechniczna została załączona w części IV,, Dokumenty i uzgodnienia”. 
 

Sposób posadowienia: 
Zaprojektowano żelbetowe, prefabrykowane fundamenty punktowe, o wymiarach 40x40x100cm na podbudowie  
z chudego betonu.  
 

1.6 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – liczbę lokali mieszkalnych i użytkowych 
Nie dotyczy. 
 

1.7 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego – liczbę 
lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych  

Nie dotyczy. 
 

1.8 Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej  
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne. 

Nie dotyczy. 
 

1.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ na środowisko i jego 
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 
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a) Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych 
Zapotrzebowanie na wodę: nie dotyczy 
Ilość ścieków bytowych: nie dotyczy 

b) Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości  
i zasięgu rozprzestrzeniania się, 
Brak ww emisji.  

c) Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 
Brak ww odpadów.  

d) Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu 
ich rozprzestrzeniania się. 
Zaprojektowany obiekt, nie będzie powodować emisji drgań i promieniowania. 

e) Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne 

Brak wpływu na istniejący drzewostan i glebę. 
 

Projektowany obiekt nie ma wpływu na: 
 zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków, 
 emisję zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych,  
 rodzaj wytwarzanych odpadów, właściwości akustyczne oraz emisję drgań, a także promieniowanie, 

w szczególności jonizujące,  
 pole elektromagnetyczne i inne zakłócenia,  
 na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

mając na uwadze, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne  
i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
 

1.10  W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – analizę technicznych, środowiskowych 
i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w 
energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł 
odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, a w szczególności gdy 
opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii. 

 
Nie dotyczy. 

 
1.11  W stosunku do budynku- analizę technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, 

które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w 
wyznaczonej strefie ogrzewanej. 

 

Nie dotyczy. 
 

1.12  Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających 
użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem; 
 

Nie dotyczy. 
 
1.13  Dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej. 

 
 Nie dotyczy.  
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1.14  Zagadnienia z zakresu ergonomii, BHP i sanitarne. 
  
Nie dotyczy. 
 
 

 

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

ARCHITEKTURA 

   1 RYSUNEK ZIELONEJ ŚCIANY  
RZUT, PRZEKROJE, WIZUALIZACJA  

A_GTL_W_01.1 1:100 

2 RYSUNEK TABLICY INFORMUJĄCEJ O GATUNKU TRUJĄCYM A_GTL_W_02.1 1:2 

 



} 1m pas bez roślin} }

PRZEKRÓJ A-A

RZUT

projektowana odbojnica
ze stali nierdzewnej OS2

obrzeże  granitowe 
projektowane
cięte z płyt granitowych,
rozbiórkowych 1/2 z 
10x50x50cm

fundament projektowany

konstrukcja zielonej ściany
z siatki: linka Ø2,0mm o szer. 
oczka X=140mm rozpięta na 
cięgnach obwodowych z liny 
Ø12,0mm z jednej strony 
zakończone końcówką typu 
widełki, z drugiej strony śrubą 
ściągającą typu widełki

konstrukcj zielonej sciany pod wisterię:
układ linowo-prętowy w rozstawie 50x100cm. 
Cięgno linowe z liny Ø12,0mm z jednej strony 
zakończone końcówką typu widełki, z drugiej 
strony śrubą ściągającą typu widełki wraz 
z prętem Ø10mm. 

25
10

projektowany fundament

projektowany 
teren zieleni 

z nasadzeniami

płyty granitowe
chodnikowe istniejące
50x50x10cm

płyty granitowe
chodnikowe docinane

odbojnica istniejąca
przed fasadą szklaną

szklana fasada aluminiowa

3%3%

alupanel  - typ AA

litery podświetlane

projektowana odbojnica ze 
stali nierdzrewnej OS2

Demontaż i otworowanie alupaneli w miejscu 
mocowanie konstrukcji zielonej ściany do konstrukcji 

zadaszenia 

projektowane obrzeże granitowe: z płyt rozbiórkowych
cietych na pół (12 z  10x50x50)

konstrukcja wsporcza 
+ linia oświetlenia LED

D2.A

blacha powlekana
gr.0,75mm ral9007
wysokość ok. 50cm

ocieplenie konstrukcji
wełna mineralna gr. 2x 10cm

istniejąca kanalizacja 
sanitarna ks200

ZIELONA ŚCIANA 140cm od fasady szklanej, pozostawia 90cm 
przestrzeni na przejazd podnośnikiem do mycia elewacji,

mocowanie dołem do fundamentu projektownanego opartego na stopach 
fundamentowych słupów głównych budynku, górą do dachu do HEA240

PRZEKRÓJ B-B

projektowana 
stopa fundamentowa 

żwir płukany frakcja 20/40mm gr.7 cm

ok
. 1

90
cm

114,5 450

projektowane podłoże urodzajne
- ziemia wzbogacona gr. 90cm

projektowane bariery korzeniowe HDPE 
gr.min. 1,5mm szerokość 60cm

projektowana osłona kanalizacji 
np. Folia przeciwkorzenna WSF 40 

firmy ZinCo. lub równoważna

10
0

84
,5

94
,5

39,5

1200

WIZUALIZACJA
D2A_przekrój przez istniejące zadaszenie spadek 3%
folia pcv 1.8mm
płyty pir - mocowanie mechaniczne   gr. 12cm
konstrukcja stalowa  ral 9007
alupanel na własnej podkonstrukcji  RAL 9007

istniejąca oprawa oświetleniowa

PZ.1_przekrój przez istniejacy chodnik
płytki granitowe 50x50x10cm
podsypka  cem.-piask. gr.5cm
kruszywo łamane 0/31,5 gr.15cm
warstwa filtracyjna gr. 20cm

PZ.1

chudy beton

istniejąca odbojnica OS2

projektowana odbojnica 
ze stali nierdzewnej OS2

A

A

B

mocowanie projektowanej konstrukcji do istniejacego 
profilu HEA 240 

za pomocą klamer zaciskowych 4x M16

8 8.1 8.2 8.3 9

± 0,00

projektowana rama 
100x100x50mm
ocynkowana i malowana
proszkowo na kolor
RAL 9007

Istniejący profil konstrukcji 
zadaszenia HEA 240

lina obwodowa

8 8.1 8.2 8.3 9

istniejąca kanalizacja 
sanitarna ks200

280

28
0

na równo z płyta 
chodnikową

projektowane obrzeże na 
równo z płyta chodnikową

DANE LICZBOWE:
POWIERZCHNIA                          1,23m²
WYSOKOŚĆ                                  7,24m
DŁUGOŚĆ                                     12,30m
SZEROKOŚĆ                                  0,1m 

± 0,00

+  7,10

23
25

10
67

5
10

25
10

0
15

35
67

5
35

10
0

300 300 300 300
40

20
260 40 260 40 260 40 260 40

1230

1200

110

9925
891816

10

uwaga zachować min. 90cm 
odległości w świetle odbojnic 
istniejącej i projektowanej

46
378

81
140

1m pas bez roślin

28
0

14
0

5181
90

istniejąca odbojnica OS2

istniejąca oprawa 
oświetleniowa

projektowane bariery 
korzeniowe HDPE 

gr.min. 1,5mm szerokość 
60cm 

72
467

5
10

25
23

72
4

+  7,10

35
71

0

PZ.1PZ.1

ściółka 
(słoma/zrębki drewniane) 7cm

projektowane podłoże urodzajne
- ziemia wzbogacona gr. 90cm

10
13

5

135

B

projektowana rama 
100x100x63mm
ocynkowana i malowana
proszkowo na kolor
RAL 9007

konstrukcja zielonej ściany
z siatki: linka Ø2,0mm o szer. 
oczka X=140mm rozpięta na 
cięgnach obwodowych z liny 
Ø12,0mm z jednej strony 
zakończone końcówką typu 
widełki, z drugiej strony śrubą 
ściągającą typu widełki

T.1_przekrój przez projektowany teren zieleni
żwir płukany frakcja 20/40mm gr.7 cm
podłoże urodzajne - ziemia wzbogacona/piasek, 3/1 gr. 90cm
grunt rodzimy

T.1

T.1
300 100 50 50 50 50 100 500

1230

252

247

10
61

10
11

0

26040260402604026140 1069,540
100300300300300100

46 10
61

10
11

2

1400

69,510

3%3%

D2.A

PZ.1

A

± 0,00

B

projektowana odbojnica ze 
stali nierdzrewnej OS2

projektowane obrzeże granitowe: z płyt rozbiórkowych
cietych na pół (12 z  10x50x50)

istniejąca kanalizacja 
sanitarna ks200PRZEKRÓJ C-C

projektowana 
rura rozsączajaca Ø80

żwir płukany frakcja 20/40mm gr.7 cm
i 5cm wokół rury drenarskiej

450

projektowane podłoże urodzajne
- ziemia wzbogacona gr. 90cm

projektowane bariery korzeniowe HDPE 
gr.min. 1,5mm szerokość 60cm

projektowana osłona kanalizacji 
np. Folia przeciwkorzenna WSF 40 

firmy ZinCo. lub równoważna

PZ.1

żwir płukany frakcja 8-16mm

A

± 0,00

280

B

T.1

247

Proj. wpust dachowy
DN75

proj.  membrana wypełniające 
projektowane koryto 
odwadniające

270,5

projektowane bariery 
korzeniowe HDPE 
gr.min. 1,5mm 
szerokość 100cm (od strony 
elewacji)

17
0

7
90

20
61

1%1%

1%

17

248

33

rewizja/przelew awaryjny
wyczystka otwara, 
zakończona sitkiem

projektowana rura spustowa 
Dz75

projektowana rura spustowa 
Dz75

projektowana rura spustowa 
Dz75

17

3333

24

projektowana 
rura rozsączająca Ø80

1%1%

projektowana 
rura rozsączająca Ø80

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach, 
ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice

obręb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, działki 497/36, 497/37, 497/96, 497/97, 497/99, 
497/100, 497/101

NAZWA
INWESTYCJI

ADRES NUMERY 
DZIAŁEK

STADIUM  
PROJEKTU

INWESTOR  

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
al. Korfantego 38, 40-161 Katowice

INVESTEKO S.A. 
ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Świętochłowice

Budowa elementów konstrukcyjnych zielonej ściany przed terminalem C.

PROJEKTANT

BENEFICJENCI

Projekt LIFE ARCHICLIMA numer LIFE20 CCA/
PL/001573 jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego 
LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNKCJA
TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO 
NR UPRAWNIEŃ
BRANŻA
OPRACOWANIE

PODPIS:

TYTUŁ 
RYSUNKU

INSTYTUCJE 
WSPÓŁFINANSUJĄCE

mgr inż. arch. Marta Łapińska
uprawnienia budowlane 

w specjalności architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń

 Nr 6/SLOKK/2014

Projektant
mgr inż. arch. Marta Łapińska
6/SLOKK/2014
ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. Katarzyna Kosok

11.2022

BRANŻA:

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

TOM:
I

architektura

PROJEKT WYKONAWCZY

REWIZJA:

1:100

UWAGI:
1. Ze względu na gęste uzbrojenie terenu, przed wykonaniem robót ziemnych wykonywać przekopy kontrolne.
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem budowlanym, którego jest 
integralną częścią.
3. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu wymagają uzgodnienia i akceptacji Projektanta.
4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie  wszystkie rzędne wysokościowe 
oraz wymiary  poziome. Rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych 
należy uzgodnić z  Projektantem.
5. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami 
prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
6. W trakcie wykonywania prac wykonawczych w.w. prace należy przeprowadzić pod nadzorem uprawnionych osób 
i starannie. 
7. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami 
wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem 
się przez Wykonawcę z właściwymi kartami i instrukcjami producentów.
8. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia użyte w trakcie budowy muszą posiadać odpowiednie atesty, 
aprobaty  techniczne, certyfikaty i spełniać parametry techniczne dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
9. Jeżeli podczas wykonywanych robót stwierdzi się rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi, a projektowanymi 
rzędnymi włazów studni i rusztów wpustów kanalizacyjnych,  rzędną osadzenia włazów i rusztów należny 
skorygować , tak aby rzedną  rusztu wpustów  była  o 5 cm niżej niż rzędna nawierzchni parkingu. Natomiast 
w przypadku  studni kanalizacyjnych rzędną włazu należy tak skorygować aby właz  licował  nawierzchnią 
parkingu. 
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GRAFIKA

SPECYFIKACJA:

Format: 20x30 cm

Materiał: płyta kompozytowa 3mm, składająca się 
z dwóch aluminiowych okładzin o grubości 0,2mm 
oraz rdzenia polietylenowego, odporna na trudne 
warunki atmosferyczne

Metoda druku: UV bezpośrednio na płytę
Słupek aluminiowy: 30X30mm, wys. 200cm (ok. 
40cm zostaje w ziemi)

Sposób montażu w gruncie: kotwa wkręcana

Sposób montażu tabliczki do słupka- mocowanie 
estetyczne aluminiowe bez widocznych wkrętów 
od przodu tabliczki
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Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach, 
ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice

obręb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, działki 497/36, 497/37, 497/96, 497/97, 497/99, 
497/100, 497/101
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INWESTYCJI

ADRES NUMERY 
DZIAŁEK

STADIUM  
PROJEKTU

INWESTOR  

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
al. Korfantego 38, 40-161 Katowice

INVESTEKO S.A. 
ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Świętochłowice

PROJEKTANT

BENEFICJENCI

Projekt LIFE ARCHICLIMA numer LIFE20 CCA/
PL/001573 jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego 
LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNKCJA
TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO 
NR UPRAWNIEŃ
BRANŻA
OPRACOWANIE

PODPIS:

TYTUŁ 
RYSUNKU

INSTYTUCJE 
WSPÓŁFINANSUJĄCE

mgr inż. arch. Marta Łapińska
uprawnienia budowlane 

w specjalności architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń

 Nr 6/SLOKK/2014

Projektant
mgr inż. arch. Marta Łapińska
6/SLOKK/2014
ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. Katarzyna Kosok

11.2022

BRANŻA:

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

TOM:
I

architektura

PROJEKT WYKONAWCZY

REWIZJA:

1:2

UWAGI:
1. Ze względu na gęste uzbrojenie terenu, przed wykonaniem robót ziemnych wykonywać przekopy kontrolne.
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem budowlanym, którego jest 
integralną częścią.
3. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu wymagają uzgodnienia i akceptacji Projektanta.
4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie  wszystkie rzędne wysokościowe 
oraz wymiary  poziome. Rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych 
należy uzgodnić z  Projektantem.
5. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami 
prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
6. W trakcie wykonywania prac wykonawczych w.w. prace należy przeprowadzić pod nadzorem uprawnionych osób 
i starannie. 
7. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami 
wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem 
się przez Wykonawcę z właściwymi kartami i instrukcjami producentów.
8. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia użyte w trakcie budowy muszą posiadać odpowiednie atesty, 
aprobaty  techniczne, certyfikaty i spełniać parametry techniczne dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
9. Jeżeli podczas wykonywanych robót stwierdzi się rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi,  
a projektowanymi rzędnymi włazów studni i rusztów wpustów kanalizacyjnych,  rzędną osadzenia włazów 
i rusztów należny skorygować , tak aby rzedną  rusztu wpustów  była  o 5 cm niżej niż rzędna nawierzchni 
parkingu. Natomiast w przypadku  studni kanalizacyjnych rzędną włazu należy tak skorygować aby właz licował  
nawierzchnią parkingu. 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego. 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego są; 
 

 przebudowa parkingu w zakresie: 

- wymiany części nawierzchni utwardzonych, wyłączonych z ruchu bądź stanowiących ciągi piesze, na tereny 
zieleni w postaci ogrodów deszczowych, nasadzenia drzew i krzewów oraz łąk kwietnych;  
- przebudowy kanalizacji deszczowej – dodanie wpustów ulicznych oraz krawężników odwadniających 
- częściowej wymiany obrzeży drogowych/chodnikowych na obrzeża z wpustami lub ich obniżenie 
- zmiany oznaczeń poziomych i pionowych ruchu drogowego do projektowanych zmian w zagospodarowaniu 
parkingu 
 

 budowę elementów małej architektury w zakresie: 

- dwóch pergol nad istniejącymi przejściami dla pieszych przed terminalem B 
- dobudowy konstrukcji wsporczej dla pnączy przy istniejących przystankach autobusowych przed terminalem C 
 

Przebudowa parkingu - Kategoria XXII – place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi  
Budowa dwóch pergol - Kategoria VIII – inne budowle 

Przebudowa kanalizacji deszczowej - Kategoria XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, 
ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe 

 
1.2 Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

 
Istniejący teren parkingu, będzie użytkowany przez pasażerów i pracowników lotniska. Ogrody deszczowe zostały 
zaprojektowane w miejscach obecnych terenów zieleni, na chodnikach lub przestrzeniach wyłączonych z ruchu na 
parkingu. Ich wielkości zostały tak zaprojektowane, aby pozostawić szerokie ciągi piesze dla pasażerów.  Ogrody 
deszczowe przed terminalem B to tereny zieleni o szerokości 3m, chodnik przy ogrodach będzie miał szerokość 3,3m. 
W okresie letnim przy ogrodach deszczowych przed terminalem B będzie możliwość ustawiania ruchomych ławek/ 
siedzisk z PCV dla pasażerów oczekujących na transport.   
Pergole nad przejściami dla pieszych mają stanowić podparcie dla pnączy. Te z kolei będą zacieniały pasażerom dojście 
do terminala w upalne dni.  
 

1.3 Układ przestrzenny i forma obiektu budowlanego 
 

 Ogrody deszczowe 
 

Ogrody deszczowe to płytkie zagłębienia w ziemi ok. 30cm, do których woda spływa poprzez obniżone 
krawężniki, krawężniki przerywane lub krawężniki odwadniające. W czasie deszczy nawalnych woda wypełni 
ogród deszczowy do jego maksymalnej pojemności co pozwoli odciążyć kanalizację deszczową. Nadmiar 
wody zostanie odprowadzony do kanalizacji deszczowej za pomocą projektowanych przelewów awaryjnych,  
a zgromadzona woda będzie magazynowana i wykorzystywana przez rośliny, którymi ogrody zostaną 
obsadzone. Projektowane ogrody deszczowe będą w pełni szczelne. Zarówno dno jak i brzegi zagłębień 
ogrodów zostały zaprojektowane jako warstwa szczelna z iłów lub gliny gr. 10cm (współczynnik filtracji < 10-8 
k [m/s] tj. skała nieprzepuszczalna), która uniemożliwia przenikanie wody opadowej spływającej  
z powierzchni parkingów do gruntu.  Ponieważ ogrody deszczowe będą w pełni uszczelnione i wody 
deszczowe nie będą infiltrowane do ziemi nie są one urządzeniami wodnymi, o których mowa w art. 16 pkt 
65 Prawo wodne w związku z czym ich wykonanie nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.  
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 Pergole nad przejściami dla pieszych 
Zaprojektowano dwie pergole ażurowe ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor jasno szary  
RAL 9007. Pergole będą miały wysokość 2,80m. Składają się one z ramy stalowej z profili o przekroju 
kwadratowym 8x8cm i gr. 4mm. Pomiędzy ramą rozpięte zostaną kratki dla pnączy modułowe 120x180cm  
o rozstawie oczek 15x15cm zgrzewane z drutu śr. 5mm ze stali konstrukcyjnej S235JR w powłoce 
antykorozyjnej z ocynku ogniowego. W miejscu posadowienia pergol projektuje się teren zieleni dla pnączy 
ograniczone krawężnikami.  

 

 Dobudowa konstrukcji wsporczej dla pnączy przy istniejących przystankach autobusowych  
Do istniejących przystanków autobusowych przed terminalem C doprojektowano konstrukcje stalowe dla 
pnączy. Na terenem na fundamencie zaprojektowano profil stalowy 8x8cm gr. 4mm ze stali ocynkowanej 
malowanej proszkowo na kolor jasno szary RAL 9007. Pomiędzy profilem, a istniejącym profilem stalowym 
zadaszenia przystanku rozpięto cięgna ze stali nierdzewnej śr. 6mm. W miejscu podkonstrukcji projektuje się 
teren zieleni dla pnączy ograniczone obrzeżem betonowym.  
 

1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego: 
 

 Pergole nad przejściami dla pieszych 
 

Pergola PR1 
 

  Powierzchnia po obrysie słupów 20,5 m² 

  Wysokość   2,80 m 

  Długość  5,30 m 

  Szerokość 3,88 m 

 
Pergola PR2 
 

  Powierzchnia po obrysie słupów 30,4 m² 

  Wysokość   2,80 m 

  Długość  7,84 m 

  Szerokość 3,88 m 

 
 

1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia  
Ze względu na niewielkie rozmiary projektowanych obiektów, statycznie wyznaczalny schemat obliczeniowy 
projektowanych elementów konstrukcyjnych oraz proste warunki gruntowe ustalono pierwszą kategorię 
geotechniczną. Opinia geotechniczna została załączona w części IV,, Dokumenty i uzgodnienia”. 
 

Sposób posadowienia: 
 

 Pergole PR1 i PR2  

Pergole posadowione będą na sześciu fundamentach blokowych prefabrykowanych o wymiarach w rzucie 

30x30cm i wysokości 80cm na 15cm chudego betonu.  

 

 Dobudowa konstrukcji wsporczej dla pnączy przy istniejących przystankach autobusowych – 2 przystanki 
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Na każdym z przystanków dobudowy posadowione będą na czterech fundamentach blokowych 

prefabrykowanych o wymiarach w rzucie 30x30cm i wysokości 80cm na 15cm chudego betonu.  

 
 

1.6 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – liczbę lokali mieszkalnych i użytkowych 
Nie dotyczy. 
 

1.7 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego – liczbę 
lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych  

Nie dotyczy. 
 

1.8 Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i 
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne. 

Nie dotyczy. 
 

1.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ na środowisko i jego 
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 

 

a) Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych 
Zapotrzebowanie na wodę: nie dotyczy 
Ilość ścieków bytowych: nie dotyczy 
Wody opadowe z dachu przystanków będą odprowadzane na teren zieleni. 

b) Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości  
i zasięgu rozprzestrzeniania się, 
Brak ww. emisji.  

c) Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 
Brak ww. odpadów.  

d) Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu 
ich rozprzestrzeniania się. 
Zaprojektowane obiekty, nie będą powodować emisji drgań i promieniowania. 

e) Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne 

Brak wpływu na istniejący drzewostan i glebę. 
 

Projektowane obiekty nie mają wpływu na: 
 zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków, 
 emisję zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych,  
 rodzaj wytwarzanych odpadów, właściwości akustyczne oraz emisję drgań, a także promieniowanie, 

w szczególności jonizujące,  
 pole elektromagnetyczne i inne zakłócenia,  
 na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

mając na uwadze, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne  
i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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1.10  W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – analizę technicznych, środowiskowych 
i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w 
energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł 
odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, a w szczególności gdy 
opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii. 

 
Nie dotyczy. 

 
1.11  W stosunku do budynku- analizę technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, 

które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w 
wyznaczonej strefie ogrzewanej. 

 

Nie dotyczy. 
 

1.12  Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających 
użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem; 
 

Ogrody deszczowe zostaną wyposażone w instalacje; 
 

 Kanalizacji deszczowej –   projektuje się instalacje kanalizacji deszczowej w postaci wpustów 
drogowych pełniących rolę przelewów awaryjnych. Projektowane ogrody deszczowe zostały 
zlokalizowane w miejscach istniejących wpustów drogowych. W ramach projektu zostaną one 
zaślepione, a woda deszczowa trafi do ogrodów deszczowych. W momencie przepełnienia ogrodu 
nadmiar wody zostanie odprowadzony do projektowanych przelewów awaryjnych. Zostaną one 
podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej. Ilości wód deszczowych odprowadzane do 
kanalizacji zostaną ograniczone w stosunku do obecnie odprowadzanej wody o wartość, która 
wypełni ogrody deszczowe i posłuży nasadzonym w nich roślinom oraz odparuje.  Ogrody 
deszczowe będą retencjonować wody opadowe co da wzrost retencji terenu oraz spadek ilości wód 
deszczowych odprowadzanych do kanalizacji o 7,3% w skali roku.  

 
Ponieważ ogrody deszczowe będą w pełni uszczelnione  
i wody deszczowe nie będą infiltrowane do ziemi nie są one urządzeniami wodnymi, o których 
mowa w art. 16 pkt 65 Prawo wodne w związku z czym ich wykonanie nie wymaga uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego. Ogrody deszczowe będą jednym z szczelnych elementów sieci 
kanalizacji deszczowej.  
 
Ze względu na gęste uzbrojenie terenu wykonywać przed wykonaniem robót ziemnych należy 
wykonać przekopy kontrolne. Uwaga: Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych 
nie naniesionych na mapach 

 
 
1.13  Dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej. 

 
 Nie dotyczy.  

  
1.14  Zagadnienia z zakresu ergonomii, BHP i sanitarne. 

  
Nie dotyczy. 
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2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

ARCHITEKTURA 

   1 RYSUNEK PERGOLI PR1  
RZUT, PRZEKROJE, WIZUALIZACJA  

A_GTL_W_01 1:50 

2 
RYSUNEK PERGOLI PR2 
RZUT, PRZEKROJE, WIZUALIZACJA  

A_GTL_W_02 1:50 

3 
RYSUNEK PROJEKTOWANEJ DOBUDOWY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ DLA 
PNĄCZY PRZY ISTNIEJĄCYCH PRZYSTANKACH  
RZUT, PRZEKROJE, WIZUALIZACJA  

A_GTL_W_03 1:50 
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DANE LICZBOWE:
POWIERZCHNIA                          20,5m²
WYSOKOŚĆ                                  2,80m
DŁUGOŚĆ                                     5,30m
SZEROKOŚĆ                                  3,88m 

DR1_PRZEKRÓJ PRZEZ ISTNIEJĄCY TEREN
warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej gr. 5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7cm
warstwa podbudowy  zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
 z kruszywem C90/3 gr. 20cm
warstwa gruntu gr. 25cm stabilizowana chemicznie do Rm=2,5MPa

± 0,00= poziom terenu istniejącego

WIZUALIZACJA

WIDOK Z GÓRY

WIDOK Z BOKU

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

± 0,00= poziom terenu istniejącego
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372
podkład z chudego betonu

8 380 8 126 8                                     RYSUNEK PERGOLI PR1 
RZUT, PRZEKROJE, WIZUALIZACJA 

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach, 
ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice

obręb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, działki 497/36, 497/37, 497/96, 497/97, 497/99, 
497/100, 497/101

NAZWA
INWESTYCJI

ADRES NUMERY 
DZIAŁEK

STADIUM  
PROJEKTU

INWESTOR  

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
al. Korfantego 38, 40-161 Katowice

INVESTEKO S.A. 
ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Świętochłowice

Przebudowa parkingu polegająca na zmianie nawierzchni szczelnych
na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przejściami dla pieszych.

PROJEKTANT

BENEFICJENCI

Projekt LIFE ARCHICLIMA numer LIFE20 CCA/
PL/001573 jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego 
LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNKCJA
TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO 
NR UPRAWNIEŃ
BRANŻA
OPRACOWANIE

PODPIS:

TYTUŁ 
RYSUNKU

INSTYTUCJE 
WSPÓŁFINANSUJĄCE

mgr inż. arch. Marta Łapińska
uprawnienia budowlane 

w specjalności architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń

 Nr 6/SLOKK/2014

Projektant
mgr inż. arch. Marta Łapińska
6/SLOKK/2014
ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. Katarzyna Kosok

11.2022

BRANŻA:

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

TOM:
I

architektura

PROJEKT WYKONAWCZY

REWIZJA:

1:50

A_GTL_W_01

UWAGI:
1. Ze względu na gęste uzbrojenie terenu, przed wykonaniem robót ziemnych wykonywać 
przekopy kontrolne.
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem budowlanym, 
którego jest integralną częścią.
3. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu wymagają uzgodnienia i akceptacji 
Projektanta.
4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie  wszystkie rzędne 
wysokościowe oraz wymiary  poziome. Rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na 
rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z  Projektantem.
5. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi 
regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
6. W trakcie wykonywania prac wykonawczych w.w. prace należy przeprowadzić pod nadzorem 
uprawnionych osób i starannie. 
7. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami 
wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone 
zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami i instrukcjami producentów.
8. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia użyte w trakcie budowy muszą posiadać 
odpowiednie atesty, aprobaty  techniczne, certyfikaty i spełniać parametry techniczne 
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
9. Jeżeli podczas wykonywanych robót stwierdzi się rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi,  
a projektowanymi rzędnymi włazów studni i rusztów wpustów kanalizacyjnych,  rzędną 
osadzenia włazów i rusztów należny skorygować , tak aby rzedną  rusztu wpustów  była  o 5 cm 
niżej niż rzędna nawierzchni parkingu. Natomiast w przypadku  studni kanalizacyjnych rzędną 
włazu należy tak skorygować aby właz  licował  nawierzchnią parkingu. 
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DANE LICZBOWE:
POWIERZCHNIA                       30,4m²
WYSOKOŚĆ                               2,80m
DŁUGOŚĆ                                  7,84m
SZEROKOŚĆ                              3,88m 

RZUT

WIDOK Z GÓRY

WIDOK Z BOKU

DR1

+ 2,80

DR1

+ 2,80

projektowany krawężnik 
betonowy, drogowy
15x30x100cm

podłoże urodzajne
- ziemia wzbogacona
gr. 73cm

ściółka (słoma/
zrębki drewniane) 7cm

bariera przeciwkorzeniowa
wys. 70cm

projektowany krawężnik 
betonowy, drogowy
15x30x100cm
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bariera przeciwkorzeniowa
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± 0,00= poziom terenu istniejącego

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

± 0,00= poziom terenu istniejącego
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372
podkład z chudego betonu

DR1_PRZEKRÓJ PRZEZ ISTNIEJĄCY TEREN
warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej gr. 5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7cm
warstwa podbudowy  zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
 z kruszywem C90/3 gr. 20cm
warstwa gruntu gr. 25cm stabilizowana chemicznie do Rm=2,5MPa

WIZUALIZACJA

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach, 
ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice

obręb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, działki 497/36, 497/37, 497/96, 497/97, 497/99, 
497/100, 497/101

NAZWA
INWESTYCJI

ADRES NUMERY 
DZIAŁEK

STADIUM  
PROJEKTU

INWESTOR  

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
al. Korfantego 38, 40-161 Katowice

INVESTEKO S.A. 
ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Świętochłowice

Przebudowa parkingu polegająca na zmianie nawierzchni szczelnych
na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przejściami dla pieszych.

PROJEKTANT

BENEFICJENCI

Projekt LIFE ARCHICLIMA numer LIFE20 CCA/
PL/001573 jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego 
LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNKCJA
TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO 
NR UPRAWNIEŃ
BRANŻA
OPRACOWANIE

PODPIS:

TYTUŁ 
RYSUNKU

INSTYTUCJE 
WSPÓŁFINANSUJĄCE

mgr inż. arch. Marta Łapińska
uprawnienia budowlane 

w specjalności architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń

 Nr 6/SLOKK/2014

Projektant
mgr inż. arch. Marta Łapińska
6/SLOKK/2014
ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. Katarzyna Kosok

11.2022

BRANŻA:

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

TOM:
I

architektura

PROJEKT WYKONAWCZY

REWIZJA:

1:50

UWAGI:
1. Ze względu na gęste uzbrojenie terenu, przed wykonaniem robót ziemnych wykonywać 
przekopy kontrolne.
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem budowlanym, 
którego jest integralną częścią.
3. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu wymagają uzgodnienia i akceptacji 
Projektanta.
4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie  wszystkie rzędne 
wysokościowe oraz wymiary  poziome. Rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na 
rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z  Projektantem.
5. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi 
regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
6. W trakcie wykonywania prac wykonawczych w.w. prace należy przeprowadzić pod nadzorem 
uprawnionych osób i starannie. 
7. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami 
wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone 
zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami i instrukcjami producentów.
8. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia użyte w trakcie budowy muszą posiadać 
odpowiednie atesty, aprobaty  techniczne, certyfikaty i spełniać parametry techniczne 
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
9. Jeżeli podczas wykonywanych robót stwierdzi się rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi,  
a projektowanymi rzędnymi włazów studni i rusztów wpustów kanalizacyjnych,  rzędną 
osadzenia włazów i rusztów należny skorygować , tak aby rzedną  rusztu wpustów  była  o 5 cm 
niżej niż rzędna nawierzchni parkingu. Natomiast w przypadku  studni kanalizacyjnych rzędną 
włazu należy tak skorygować aby właz  licował  nawierzchnią parkingu. 

                                    RYSUNEK PERGOLI PR2
RZUT, PRZEKROJE, WIZUALIZACJA 

A_GTL_W_02



projektowane obrzeże 
betonowe wtopione

istniejący słup stalowy

rura spustowa istneiejąca
skrócona aby oddać wodę na 
teren zielony

obrzeże betonowe 8x30x100cm 
wtopione projektowane

słup istniejący

23
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obrzeże betonowe 8x30x100cm 
wtopione projektowane

słup istniejący

PRZEKRÓJ A-A PRZEKRÓJ B-B
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projektowany 
fundament

projektowany 
teren zieleni 

z nasadzeniami

projektowany profil
stalowy  80x80x4mm 

cynkowany i malowany 
proszkowo na kolor

RAL9007

obrys szklanego dachu
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istniejąca kostka granitowa

w miejsach zrzutu wody
z daszku niecka ze żwiru 

rzecznego/otoczaki
 (kolor biały i szary)

 frakcja 16-63cm zatopione 
w cemencie

 lub szczelnie ubite w grunt

istniejący dach szklany

projektowana folia 
przeciwsłoneczna OWV 
kolor biały bez nadruku

projektowana folia 
przeciwsłoneczna OWV 
kolor biały bez nadruku
istniejący dach szklany

35 35 83

 T1_przekrój przez projektowane 
warstwy terenu zielni:
żwir płukany frakcja 20/40mm gr.7 cm
ziemia urodzajna gr. 40cm
grunt rodzimy

projektowany fundament

WIZUALIZACJA
CH1_przekrój przez istniejący chodnik:
kostka betononowa gr.8cm
podsypka  cem.-piask. gr.3cm
kruszywo łamane 0/31,5 gr.15cm
warstwa filtracyjna gr. 20cm
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należy skrócić istniejącą rurę 
spustową aby oddać wodę na 
teren zielony

ściąg linowy z wyprowadzonym 
gwintem zewnętrznym  

profil 80x80x4mm otworowany 
z wbudwaną nitonakrętką

cięgno zakończone gwintem 
zewnętrznym

UWAGI:
1. Ze względu na gęste uzbrojenie terenu, przed wykonaniem robót ziemnych wykonywać 
przekopy kontrolne.
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem budowlanym, 
którego jest integralną częścią.
3. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu wymagają uzgodnienia i akceptacji 
Projektanta.
4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie  wszystkie rzędne 
wysokościowe oraz wymiary  poziome. Rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na 
rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z  Projektantem.
5. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi 
regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
6. W trakcie wykonywania prac wykonawczych w.w. prace należy przeprowadzić pod nadzorem 
uprawnionych osób i starannie. 
7. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami 
wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone 
zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami i instrukcjami producentów.
8. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia użyte w trakcie budowy muszą posiadać 
odpowiednie atesty, aprobaty  techniczne, certyfikaty i spełniać parametry techniczne 
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
9. Jeżeli podczas wykonywanych robót stwierdzi się rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi,  
a projektowanymi rzędnymi włazów studni i rusztów wpustów kanalizacyjnych,  rzędną 
osadzenia włazów i rusztów należny skorygować , tak aby rzedną  rusztu wpustów  była  o 5 cm 
niżej niż rzędna nawierzchni parkingu. Natomiast w przypadku  studni kanalizacyjnych rzędną 
włazu należy tak skorygować aby właz  licował  nawierzchnią parkingu. 

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach, 
ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice

obręb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, działki 497/36, 497/37, 497/96, 497/97, 497/99, 
497/100, 497/101

NAZWA
INWESTYCJI

ADRES NUMERY 
DZIAŁEK

STADIUM  
PROJEKTU

INWESTOR  

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
al. Korfantego 38, 40-161 Katowice

INVESTEKO S.A. 
ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Świętochłowice

Przebudowa parkingu polegająca na zmianie nawierzchni szczelnych
na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przejściami dla pieszych.

PROJEKTANT

BENEFICJENCI

Projekt LIFE ARCHICLIMA numer LIFE20 CCA/
PL/001573 jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego 
LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNKCJA
TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO 
NR UPRAWNIEŃ
BRANŻA
OPRACOWANIE

PODPIS:

TYTUŁ 
RYSUNKU

INSTYTUCJE 
WSPÓŁFINANSUJĄCE

mgr inż. arch. Marta Łapińska
uprawnienia budowlane 

w specjalności architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń

 Nr 6/SLOKK/2014

Projektant
mgr inż. arch. Marta Łapińska
6/SLOKK/2014
ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. Katarzyna Kosok

11.2022

BRANŻA:

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

TOM:
I

architektura

PROJEKT WYKONAWCZY

REWIZJA:

RYSUNEK PROJEKTOWANEJ DOBUDOWY 
KONSTRUKCJI WSPORCZEJ DLA PNĄCZY 

PRZY ISTNIEJĄCYCH PRZYSTANKACH 
      RZUT, PRZEKROJE, WIZUALIZACJA 

1:50
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
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ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 
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I KAT. OBIEKTU 
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Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach,  

ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice 
Kategoria VIII 

NAZWA JEDNOSTKI 
EWIDENCYJNEJ, 

OBRĘB, NR DZIAŁEK 
Obręb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, działka 497/96 

INWESTOR 

 

 
 

ADRES Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., al. Korfantego 38, 40-161 Katowice 

PROJEKTANT 

INVESTEKO S.A. 

 
 
 

ADRES ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Świętochłowice 

INSTYTUCJE 
WSPÓŁFINANSUJĄCE 

                              

 
BRANŻA 

PROJEKTANT 
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I INFORMACJE WSTĘPNE: 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca BIOZ dla projektu  
 

Budowy elementów konstrukcyjnych zielonej ściany przed terminalem C w zakresie: 
konstrukcji wsporczej dla projektowanych pnączy, posadowionej na fundamentach punktowych i mocowanej do 
istniejącej konstrukcji zadaszenia nad strefą wejścia terminalu C 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 

1126) 

 USTAWĘ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2006/156/1118 z późn. zm.).  

 ROZPORZĄDZENIA Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 
690. z późn. zm. 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU1) z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), 

 

II CZĘŚĆ OPISOWA. 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót. 
 
1.1. Roboty przygotowawcze. 

 zagospodarowanie placu budowy 

1.2. Roboty ziemne w zakresie: 

 rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych granitowych 

 wykopy pod projektowane prefabrykowane fundamenty  

 wykonanie osłony kanalizacji sanitarnej  
 

1.3. Roboty dotyczące uzbrojenia terenu  
Brak 
 

1.4. Roboty konstrukcyjne i montażowe 

 montaż prefabrykowanych fundamentów 

 wykonanie konstrukcji stalowej mocowanej do dachu oraz na fundamentach, rozpięcie lin i siatki pomiędzy 
profilami 
 

1.5. Roboty instalacyjne  
Brak. 
 



 

 

 

 

 

  

1.6. Roboty drogowe i końcowe roboty ziemne 

 roboty w zakresie gospodarki zielenią –wykonanie zieleni, nasadzeń 

 wykonanie krawężników 
 

1.7. Roboty wykończeniowe: 

 montaż elementów małej architektury 
 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Naziemne: istniejący budynek terminala B.  
Podziemne: uzbrojenie terenu 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi.  
Potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzkiego stanowić mogą występujące w pobliżu granicy 
opracowania istniejące sieci elektryczne - porażenie prądem. 
Ze względu na gęste uzbrojenie terenu przed przystąpieniem do robót wykonywać przekopy kontrolne.  
Uwaga: Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie naniesionych na mapach 
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające 
skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
 
4.1. Wykonanie wykopów o ściankach pionowych zabezpieczonych z rozporami o głębokości większej niż 1,0 m. 
Istnieje niebezpieczeństwo przysypania ziemią w przypadku nieprawidłowego wykonania zabezpieczeń oraz ryzyko 
utraty zdrowia i życia w wyniku upadku z krawędzi wykopu na jego dno. 
4.2. Wykonywanie wykopów o ściankach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,0m. Istnieje 
niebezpieczeństwo przysypania ziemią w przypadku rozmoczenia lub mechanicznego naruszenia ścian wykopu oraz 
ryzyko utraty zdrowia lub życia w wyniku upadku z krawędzi wykopu na jego dno. 
4.3. Wykonywanie wykopów o ściankach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,0m w bezpośrednim 
sąsiedztwie korzeni drzew (odległość mniejsza niż 2,50m ). Istnieje niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia 
ludzkiego w wyniku, zawalenia się ściany wykopu lub na skutek prowadzonych robót ziemnych.  
4.4. Upadek z wysokości – podczas wykonywania konstrukcji przy dachu oraz rozpinania lin i siatki (wysokość 7m).   
4.5. Ryzyko utonięcia – nie dotyczy. 
4.6. Ryzyko porażenia prądem przy wykopach ze względu na występujące w pobliżu granicy opracowania istniejące 
sieci elektryczne. 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. 
Pracownicy przed przystąpieniem do robót winni odbyć szkolenie BHP przeprowadzone przez uprawnioną osobę ze 
szczególnym uwzględnieniem zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 
obuwia roboczego oraz zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 
Kierownik robót ma obowiązek poprzez podległe mu służby instruować pracowników o zagrożeniach związanych z 
prowadzonymi robotami jak również zobowiązany jest do prowadzenia stałej kontroli nad prawidłowością 
prowadzenia robót pod kątem bezpieczeństwa. 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
 innych zagrożeń. 
6.1. Przed przystąpienie do prowadzenia robót sporządzić szczegółowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
6.2. Wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 



 

 

 

 

 

  

6.3. Wyznaczyć osobę do przeprowadzania inspekcji BHP w okresie prowadzenia prac wykonywanych powyżej 5 m 
wysokości. 
6.4. Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami 
wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych. 
6.5. Stosować technologie, materiały i substancje nie powodujące zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników 
Przeprowadzić instruktaż.  
6.6. Wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej a w szczególności obuwie o podeszwie 
ochronnej.  
6.7. Zapewnić łączność telefoniczną ( tel. komórkowy ) na terenie robót. 
6.8. Kierownik robót ma obowiązek do kontrolowania przestrzegania przez pracowników obowiązku używania sprzętu 
ochronnego 
6.9. Obsługę ciężkiego sprzętu mogą prowadzić tylko osoby do tego upoważnione posiadające odpowiednie 
uprawnienia zawodowe. 
6.10. Do obowiązków kierownika należy kontrola nad utrzymaniem porządku na placu budowy. Materiały budowlane 
składowane na placu oraz sprzęt, który nie pracuje powinny być składowane tak, aby nie utrudniać ewakuacji w razie 
zagrożenia. 
6.11. Wszystkie roboty montażu na wysokości winny być prowadzone z zastosowaniem odpowiednich środków 
technicznych zapobiegających upadkowi z wysokości. 
6.12. Zagospodarowanie terenu budowy: 
Teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych powinno zostać wykonane zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w 
zakresie: wykonania ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania dróg i wyjść, doprowadzenia 
energii elektrycznej oraz wody, odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, urządzenia pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych oraz socjalnych, zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienia właściwej wentylacji, 
zapewnienia łączności telefonicznej, urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.  
Teren budowy powinien być ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość 
ogrodzenia powinna wynosić min. 1,5m W ogrodzeniu powinny być wykonane bramy dla ruchu pieszego oraz 
pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót 
budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych 
na placu budowy powinna być dostosowana do używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu 
budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu 
lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 
przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być 
oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna, w której istnieje 
możliwość spadania z wysokości przedmiotów powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób 
uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.  
Instalacje rozdziału energii powinny być na terenie budowy zaprojektowane, wykonane oraz utrzymywane i 
użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego lecz chroniły pracowników 
przed porażeniem prądem. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i 
urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Rozdzielnice budowlane prądu znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50m od odbiorników energii.  
Plac budowy musi być odpowiednio zaopatrzony w sprzęt gaśniczy oraz wymagane przepisami materiały opatrunkowe 
i lecznicze. Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP. Wszystkie 
nieprawidłowości winny być niezwłocznie zgłaszane kierownikowi robót, który w razie konieczności zobowiązany jest 
je zgłosić odpowiednim służbom. 
 
 
 

Opracowała: mgr inż. arch. 
Marta ŁAPIŃSKA 
6/SLOKK/2014 
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I INFORMACJE WSTĘPNE: 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca BIOZ dla projektu przebudowa parkingu w zakresie: 
 

- wymiany części nawierzchni utwardzonych, wyłączonych z ruchu bądź stanowiących ciągi piesze, na tereny 
zieleni w postaci ogrodów deszczowych, nasadzenia drzew i krzewów oraz łąk kwietnych;  
- przebudowy kanalizacji deszczowej – dodanie wpustów ulicznych oraz krawężników odwadniających 
- częściowej wymiany obrzeży drogowych/chodnikowych na obrzeża z wpustami lub ich obniżenie 
- zmiany oznaczeń poziomych ruchu drogowego do projektowanych zmian w zagospodarowaniu parkingu 

 
Oraz 
 
 budowy elementów małej architektury w zakresie: 
- dwóch pergol nad istniejącymi przejściami dla pieszych przed terminalem B 
- dobudowy konstrukcji wsporczej dla pnączy przy istniejących przystankach autobusowych przed terminalem C 
- wprowadzeniu tablic informacyjnych z informacją o występowaniu gatunków roślin trujących  

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 

1126) 

 USTAWĘ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2006/156/1118 z późn. zm.).  

 ROZPORZĄDZENIA Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 
690. z późn. zm. 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU1) z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), 

 

II CZĘŚĆ OPISOWA. 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót. 
 
1.1. Roboty przygotowawcze. 

 zagospodarowanie placu budowy 

1.2. Roboty ziemne w zakresie: 

 wykopy pod projektowane prefabrykowane fundamenty pergol i dobudowy konstrukcji na przystankach 

 wykopy pod projektowane sieci kanalizacji deszczowej 

 rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych granitowych, kostki brukowej oraz cięcie nawierzchni bitumicznych 

 wykopy i wykonanie niecki pod projektowane ogrody deszczowe oraz sadzone drzewa, przygotowanie podłoża 
pod roślinność 
 



 

 

 

 

 

  

1.3. Roboty dotyczące uzbrojenia terenu  

 Demontaż studzienek ściekowych 

 Wykopy liniowe kanalizacji deszczowej 

 Wykonanie projektowanych studni z kręgów betonowych  

 Montaż projektowanych wpustów ulicznych oraz rusztów szczelinowych  
1.4. Roboty konstrukcyjne i montażowe 

 prefabrykowane fundamenty  

 wykonanie konstrukcji stalowej pergoli oraz dobudów na przystankach 
1.5. Roboty instalacyjne  

Brak. 
1.6. Roboty drogowe i końcowe roboty ziemne 

 roboty w zakresie gospodarki zielenią –wykonanie zieleni, nasadzeń 

 uzupełnienie nawierzchni asfaltowych oraz z płyt granitowych 

 wykonanie krawężników 
1.7. Roboty wykończeniowe: 

 montaż elementów małej architektury 
 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Naziemne: istniejące budynki terminali A,B,C oraz budynki techniczne towarzyszące w tym wiaty parkingowe.  
Podziemne: uzbrojenie terenu 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi.  
Potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzkiego stanowić mogą występujące w granicach opracowania 
istniejące sieci elektryczne- porażenie prądem. 
Ze względu na gęste uzbrojenie terenu wykonywać przekopy kontrolne.  
 
Uwaga: Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie naniesionych na mapach 
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające 
skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
 
4.1. Wykonanie wykopów o ściankach pionowych zabezpieczonych z rozporami o głębokości większej niż 1,0 m. 
Istnieje niebezpieczeństwo przysypania ziemią w przypadku nieprawidłowego wykonania zabezpieczeń oraz ryzyko 
utraty zdrowia i życia w wyniku upadku z krawędzi wykopu na jego dno. 
4.2. Wykonywanie wykopów o ściankach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,0m. Istnieje 
niebezpieczeństwo przysypania ziemią w przypadku rozmoczenia lub mechanicznego naruszenia ścian wykopu oraz 
ryzyko utraty zdrowia lub życia w wyniku upadku z krawędzi wykopu na jego dno. 
4.3. Wykonywanie wykopów o ściankach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,0m w bezpośrednim 
sąsiedztwie korzeni drzew ( odległość mniejsza niż 2,50m ). Istnieje niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia 
ludzkiego w wyniku, zawalenia się ściany wykopu lub na skutek prowadzonych robót ziemnych.  
4.4. Upadek z wysokości – nie dotyczy.  
4.5. Ryzyko utonięcia – nie dotyczy. 
4.6. Ryzyko porażenia prądem przy wykopach ze względu na występujące w granicach opracowania istniejące sieci 
elektryczne. 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. 
Pracownicy przed przystąpieniem do robót winni odbyć szkolenie BHP przeprowadzone przez uprawnioną osobę ze 
szczególnym uwzględnieniem zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 
obuwia roboczego oraz zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 



 

 

 

 

 

  

Kierownik robót ma obowiązek poprzez podległe mu służby instruować pracowników o zagrożeniach związanych z 
prowadzonymi robotami jak również zobowiązany jest do prowadzenia stałej kontroli nad prawidłowością 
prowadzenia robót pod kątem bezpieczeństwa. 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
 innych zagrożeń. 
6.1. Przed przystąpienie do prowadzenia robót sporządzić szczegółowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
6.2. Wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 
6.3. Wyznaczyć osobę do przeprowadzania inspekcji BHP w okresie prowadzenia prac wykonywanych powyżej 5 m 
wysokości. 
6.4. Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami 
wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych. 
6.5. Stosować technologie, materiały i substancje nie powodujące zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników 
Przeprowadzić instruktaż.  
6.6. Wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej a w szczególności obuwie o podeszwie 
ochronnej.  
6.7. Zapewnić łączność telefoniczną ( tel. komórkowy ) na terenie robót. 
6.8. Kierownik robót ma obowiązek do kontrolowania przestrzegania przez pracowników obowiązku używania sprzętu 
ochronnego 
6.9. Obsługę ciężkiego sprzętu mogą prowadzić tylko osoby do tego upoważnione posiadające odpowiednie 
uprawnienia zawodowe. 
6.10. Do obowiązków kierownika należy kontrola nad utrzymaniem porządku na placu budowy. Materiały budowlane 
składowane na placu oraz sprzęt, który nie pracuje powinny być składowane tak, aby nie utrudniać ewakuacji w razie 
zagrożenia. 
6.11. Wszystkie roboty montażu na wysokości winny być prowadzone z zastosowaniem odpowiednich środków 
technicznych zapobiegających upadkowi z wysokości. 
6.12. Zagospodarowanie terenu budowy: 
Teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych powinno zostać wykonane zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w 
zakresie: wykonania ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania dróg i wyjść, doprowadzenia 
energii elektrycznej oraz wody, odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, urządzenia pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych oraz socjalnych, zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienia właściwej wentylacji, 
zapewnienia łączności telefonicznej, urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.  
Teren budowy powinien być ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość 
ogrodzenia powinna wynosić min. 1,5m W ogrodzeniu powinny być wykonane bramy dla ruchu pieszego oraz 
pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót 
budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych 
na placu budowy powinna być dostosowana do używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu 
budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu 
lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 
przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być 
oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna, w której istnieje 
możliwość spadania z wysokości przedmiotów powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób 
uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.  
Instalacje rozdziału energii powinny być na terenie budowy zaprojektowane, wykonane oraz utrzymywane i 
użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego lecz chroniły pracowników 
przed porażeniem prądem. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i 
urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Rozdzielnice budowlane prądu znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50m od odbiorników energii.  



 

 

 

 

 

  

Plac budowy musi być odpowiednio zaopatrzony w sprzęt gaśniczy oraz wymagane przepisami materiały opatrunkowe 
i lecznicze. Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP. Wszystkie 
nieprawidłowości winny być niezwłocznie zgłaszane kierownikowi robót, który w razie konieczności zobowiązany jest 
je zgłosić odpowiednim służbom. 
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